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Acerca de Nosotros
SCS Concept se fundó en 2005, con sede central en Milán, Italia.  
Es una compañía joven e innovadora, que desarrolla y fabrica equipos avanzados de control 
de calidad y producción, con más de 150 personas por todo el mundo.

En 2007 introdujeron las primeras llaves electrónicas de Par y Ángulo desarrolladas por SCS. 
Con la compañía asociada Q-Direct GmbH, obtuvieron acreditación DKD (Dakks) según la norma 
DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

Ofreciendo a los clientes actualmente – una amplia gama de llaves de par/ángulo para producción, 
calidad y laboratorio, recopilador de datos / analizadores, transductores dinámicos y estáticos,  
bancos de prueba, software, calibración y servicio, incluyendo soluciones personalizadas.

Opera globalmente en todos mercados verticales excelentes - Industria de automoción 
Aeroespacial - Industria genera.

Nuestra Misión
• Expandir globalmente la marca SCS.

• Vender, comercializar y dar servicio a los mejores productos de control de calidad y producción, 
   soluciones y técnicas de sujeción / apriete en todos mercados verticales.

• Crear valor y marcar la diferencia para todos nuestros clientes.

Nuestra Visión
• Ser una marca excelente de elección dentro de nuestros mercados verticales y segmentos  
   para el año 2020.

• Personas - ofrecer un ambiente en el que nuestra gente se inspire de la mejor manera posible. 
   Pasión, creatividad, optimismo y diversión.

• Nuestros socios - crear un valor mutuo y duradero para nuestros clientes, nutrir un canal / red 
   de distribución y proveedores ganadores.

• Cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes con nuestros productos, soluciones y  
   servicios evolutivos. 

• Productividad - ser una organización sumamente eficaz, innovadora, ágil y con gran ritmo

• Beneficio - maximizar las remuneraciones a largo plazo para nuestros accionistas, invertir en 
   nuestro crecimiento y ser conscientes de nuestras responsabilidades globales para nuestra 
   empresa.

• Planeta - ser propietarios responsables con nuestro medioambiente que marque la diferencia 
   por desarrollo, educación y soporte de comunidades sostenibles.

www.scsconcept.es

http://www.scsconcept.es
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Lugares y Socios

Lugares

Socios

SCS Concept S.r.l.
Cormano (MI)
Ph. +39 02 925 02 684
info@scsconcept.com 
www.scsconcept.com
ITALIA

SCS Concept France SAS
Seloncourt 
Ph. +33 (0) 381 954 188
france@scsconcept.com 
www.scsconcept.fr
FRANCIA

SCS Concept China Co., Ltd. 
Jiading District, Shanghai
Ph. +86 21 595 60 096
china@scsconcept.com
www.scsconcept.cn
CHINA

SCS Concept Latin America Ltda
São Paulo
Ph. +55 11 96599-6161
brazil@scsconcept.com
BRASIL

SCS Concept Deutschland Gmbh 
Loiching – Kronwieden 
Ph.  +49 (0) 8731 3261 660
deutschland@scsconcept.de
www.scsconcept.de
ALEMANIA

The Tool House
New Berlin	 - Wisconsin 
Ph. +1 800 829 4174
www.toolhse.com
U.S.A.

SCS Concept UK 
Swindon
Ph. +44 7531 127 480 
UK@scsconcept.com
www.scsconcept.com
UK

Industrial & Manufacturing 
Solutions
Raleigh - North Carolina 
info@iandmsolution.com 
www.iandmsolutions.com
U.S.A.

Southern Tool Specialists
Chelsea - Alabama 
Ph. +1 205 504 0747
www.southerntoolinc.com
U.S.A.

Adecom - Advanced Equipments  
& Components Mèxico Oficina 
Mèxico D.F.
Puebla 
Ph. +52 (222) 644 13 40
ventas@adecom.com.mx
MÉXICO

SCS Concept Iberia
Barcelona
Ph. +34 600 51 13 35
iberia@scsconcept.com
www.scsconcept.es
ESPAÑA

EDLO Sales & Engineering
Logansport - Indiana 
Ph. +1 574 753 0502
www.edlosales.com
U.S.A.

SCS Concept Americas LLC
Auburn Hills, MI
Main +1 248 419 4999
Toll Free +1 877 898 6484
northamerica@scsconcept.com
www.scsconcept.us
U.S.A Norteamérica  - México

Power Tools & Supply
Detroit - Michigan 
Ph. +1 800 829 7445
www.pts-mi.com
U.S.A.

Grupo Equipar S.A
Buenos Aires 
Ph. 0348 4446870
info@grupoeq.com.ar
www.grupoeq.com.ar
ARGENTINA

Ultra Torq
Lachute - Quebec 
Ph. +1 855 400 7864 
info@ultratorq.com
www.ultratorq.com
CANADÁ

SCS Concept Italia S.r.l.
Torino 
Ph. +39 011 4530844
italia@scsconcept.com
www.scsconcept.it
ITALIA
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Shanghai Blaze International 
Trade Co. Ltd
Shanghai 
Ph. +86 21 648 23556
info@blaze-sh.com
www.blaze-sh.com
CHINA

Connexall  
Samutprakarn
Ph. +66 (2) 313 3400 
info@connexall.co.th
www.connexall.co.th
TAILANDIA

Dai-Ichi Dentsu, Ltd.
Chofu-city, Tokyo 
Ph. +81 42 440 1465
sales@daiichi-dentsu.co.jp
JAPÓN

AFS
Pretoria 
Ph. +2712 803 5456
charles@afsmi.co.za
sales@afsmi.co.za
SUDÁFRICA

Micromeasures 312, 
Sidco-Aiema
Chennai
Ph. +33 (0) 381 954 188
sales@micromeasures.com
www.micromeasures.com
INDIA

Toolimpex Czech Republic 
S.r.o.
Cesky Tesin
Ph. +420 558 713 810
logistika@toolimpex.eu
www.toolimpex.eu
REPÚBLICA CHECA

Kompania Narzędziowa "HERMES" 
Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Ph. +48 (33) 810 05 64
sales@hermestools.eu
www.hermestools.eu
POLONIA

SAB-Bnl
Dendermonde 
Ph. +32 52 40 95 74 
info@sab-bnl.be
www.sab-bnl.be
BÉLGICA

Suministros Industriales 
Jatur S.L.
Lazkao (Gipuzkoa)
Ph. +34 943 888 466
jatur@jatur.com
www.jatur.com
ESPAÑA

INTOOL Slovakia S.r.o.
Žilina
Ph. +421 904 001 920
logistika@intool.sk 
www.intool.sk
ESLOVAQUIA

SAB-Nordic
Västra Frölunda 
Ph. +46 731 419 232 
info@sab-nordic.se
www.sab-nordic.se
SUECIA

http://www.scsconcept.es
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Mercados

Gran abanico de Sectores para Servicio y Desarrollo
• Servicio a muchos sectores industriales

• Todos los recursos de negocios de que buscan calibración de calidad en el mundo 
   de Control de Calidad y Producción 

• Las lecciones aprendidas se comparten entre los sectores 

• Un sistema de gran calidad aumenta su valor
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" Ofrecemos a Nuestros Clientes Sistemas y Soluciones 
Independientes y sin Predisposiciones para  

Validar y Calibrar sus Herramientas Eléctricas y Llaves "

www.scsconcept.es
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Portafolios de Productos para Medición de Par 

Llaves de Par
Freedom4S Producción 
Freedom4 Calidad
EWW3 + FWEPL TA
CDM  
CL - CLS
Llaves de Clic 

Universal Production  
Integration Solutions
FIM EVO

Analizadores de Datos
DataTouch3

Multicanal MTC-P

Bancos de Pruebas
FTY
MSB
AWT
FTA 
FTS
Multiestación FMS
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Transductores
Par y Par/Ángulo Dinámicos
Par y Par/Ángulo Dinámicos Bluetooth
Par Estático
Bluetooth Estático Par
FWE y  FWE TA 
RGT 
FSE

www.scsconcept.es

Accesorios
Extremo Abierto
Inserto Anillo
Anillo Abierto
Trinquete Reversible 
Soldadura 
Multiplicadores de Par

Software
SQnet+ (Gestor de Calidad)

VPG+ (Guía Visual de Producción) 

Data.Pro (Adquisición de Par/Ángulo) 
SCS Explorer (Programar y descargar datos de instrumentos SCS)

Servicios
Calibración
Formación y Análisis

Sistema de Posicionamiento 
FPS Sistema de Posicionamiento Freedom

http://www.scsconcept.es
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Freedom4S  Producción

Freedom4  Calidad

CL - CLS

CDM

EWW3 + FWEPL TA

Llaves de Clic



Freedom4S Producción 
Llave de Par y Ángulo 
Solución avanzada para la producción de 0 a 1 200 N·m

  Ligera, Robusta y Precisa
  Detección automática de obstáculos y posición incorrecta de la mano
  Comunicacióin inalámbrica para trazabilidad de datos 
  Reconocimiento de embocadura
  Alta capacidad de memoria
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Freedom4S Producción
Llave de Par y Ángulo

Número de 
parte Designación

197 14 0038 Opción de reconocimiento de herramienta para llaves
con accionamiento 9x12

197 14 0039 Opción reconocimiento de herramienta para llaves con
accionamiento 14x18

333 51 0017 Cargador de batería directo para conectar con tu cable
USB

197 14 0046 Lector de código de barras 1D integrado

197 14 0044 Lector de código de barras 2D integrado

197 14 0029 Cargador de batería externo

197 14 0040 Unidad de programación para el ajuste del extremo de
reconocimiento

323 19 0105 Protección de goma

313 11 0177 Goma y protección de pantalla (solo para Freedom4)

323 19 0012 Protección de pantalla (solo para Freedom4)

  Cuna inalámbrica

Freedom 
PRW Designación Cuna inalámbrica Capacidad Impulsor L1 Peso

N·m mm mm kg

113 38 0015 Freedom4s 15 197 13 0049: 15 N·m 1.5 - 15 9 x 12 364 1.0

113 38 0030 Freedom4s 30 197 13 0049: 30 N·m 3 - 30 9 x 12 364 1.0

113 38 0050 Freedom4s 50 197 13 0049: 50 N·m 5 - 50 9 x 12 364 1.0

113 38 0070 Freedom4s 70 197 13 0050: 70 N·m 7 - 70 9 x 12 470.5 1.0

113 38 0100 Freedom4s 100 197 13 0050: 100 N·m 10 - 100 9 x 12 470.5 1.0

113 38 0200 Freedom4s 200 197 13 0051: 200 N·m 20 - 200 14 x 18 604.5 1.2

113 38 0300 Freedom4s 300 197 13 0052: 300 N·m 30 - 300 14 x 18 754.5 1.2

113 38 0400 Freedom4s 400 197 13 0053: 400 N·m 40 - 400 14 x 18 854.5 1.4

113 38 0600 Freedom4s 600 197 13 0054: 600 N·m 60 - 600 14 x 18 1034.5 1.4

113 38 0800 Freedom4s 800 197 13 0055: 800 N·m 80 - 800 22 x 28 1255

113 38 1000 Freedom4s 1000 197 13 0056: 1000 N·m 100 - 1000 Especial 1470

113 38 1200 Freedom4s 1200 197 13 0063: 1200 N·m 120 - 1200 Especial 1570



Freedom4S Producción

  Acople llave estandar Reconocimiento de llave

 Protección de goma
(La llave PRW se entrega con protección de 
goma alas de radio inalámbricas)

Estrategias de apriete
• Par y monitorización de ángulo

• Par + Ángulo

• Límite elástico

• Limite elástico/Ángulo

• Par predominante

PRW 
Producción

 Aprietes en producción

 Gestión inalámbrica

 Trazabilidad de datos

 Lector de código de barras/gestión de VIN

 Funcionalidades de laboratorio

  • Número de parte: 313 11 0177
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  Comunicación inalámbrica de cambio rápido (WIFI/bt) 
  Extensión de carbono
  Conexión USB para trazabilidad de datos
  Pantalla grande, 7 LEDs, vibración y zumbador para 
       comunicarse con el operador 
  Cargador inalámbrico
  Lector de código de barras en opcional 
  Autodiagnóstico

Ca
rac

ter
íst

ica
s

• Autonomía: hasta 8 horas

• Precisión de par: 0,5% del valor leído

• Rango de par: 10 a 100%

• Exactitud de ángulo: +/-1º sobre 360º

• Memoria 16 GB: >50 000 operaciones, trazos y resultados

• Comunicación inalámbrica WIFI/Bt

• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

• Bluetooth V2

• Gestión completa de la seguridad

• WEP, WPA, WPA 2, EAP-TLS, LEAP, PEAP

• Funcionalidades PRW

• Funcionalidades de laboratorio

• Detección de aflojamient

LAB 
Laboratorio

 Análisis de juntas

 Prototipo

 Estudios de materiales

 Pre-series

 Análisis de resultados a bordo

 Rastros a bordo

 Análisis de resultados y trazas en 
    PC con el programa Explorer





 Preciso VDI/VDE 2645-2:2014
 Comunicación inalámbrica
 Protocolo abierto 
 Protocolo VW-XML
 Reconocimiento de accesorios finales para gestionar su proceso de montaje
 Flexibilidad con más de 50 000 operaciones
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

  Detección de obstáculos 
       “patentado” Elimine el daño de 
       sus piezas y proteja su llave

  Detección de la posición de la mano 
       para asegurar la operación correcta

Una gran pantalla táctil a color ayuda al operador
durante el proceso de montaje.

  Solución de guiado 

  Compatible con FIM-EVO

Gestione hasta 12 herramientas de montaje y 6 estaciones
Compatibilidad con bus de campo y trazabilidad de datos
Aplicación de servidor web.



Freedom4 Calidad 
Llave de Par y Ángulo 
Solución avanzada para la calidad de 0 a 1 200 N·m

  Ligera, Robusta y Precisa
  Detección automática de obstáculos y posición incorrecta de la mano
  Estrategia de control de calidad completa
  Solución de autodiagnóstico
  Alta capacidad de memoria
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Freedom 
Calidad Designación Cuna inalámbrica Capacidad Impulsor L1 Peso

N·m mm mm kg

113 37 0015 Freedom4  15 197 13 0049: 15 N·m 1.5 - 15 9 x 12 364 1.0

113 37 0030 Freedom4  30 197 13 0049: 30 N·m 3 - 30 9 x 12 364 1.0

113 37 0050 Freedom4 50 197 13 0049: 50 N·m 5 - 50 9 x 12 364 1.0

113 37 0070 Freedom4 70 197 13 0050: 70 N·m 7 - 70 9 x 12 470.5 1.0

113 37 0100 Freedom4 100 197 13 0050: 100 N·m 10 - 100 9 x 12 470.5 1.0

113 37 0200 Freedom4 200 197 13 0051: 200 N·m 20 - 200 14 x 18 604.5 1.2

113 37 0300 Freedom4 300 197 13 0052: 300 N·m 30 - 300 14 x 18 754.5 1.2

113 37 0400 Freedom4 400 197 13 0053: 400 N·m 40 - 400 14 x 18 854.5 1.4

113 37 0600 Freedom4 600 197 13 0054: 600 N·m 60 - 600 14 x 18 1034.5 1.4

113 37 0800 Freedom4 800 197 13 0055: 800 N·m 80 - 800 22 x 28 1255

113 37 1000 Freedom4 1000 197 13 0056: 1000 N·m 100 - 1000 Especial 1470

113 37 1200 Freedom4 1200 197 13 0063: 1200 N·m 120 - 1200 Especial 1570

Número de 
parte Designación

333 51 0017 Cargador de batería directo para conectar con tu cable 
USB

197 14 0046 Lector de código de barras 1D integrado

197 14 0044 Lector de código de barras 2D integrado

197 14 0029 Cargador de batería externo

323 19 0105 Protección de goma

313 11 0177 Goma y protección de pantalla

323 19 0012 Protección de pantalla

Ca
rac

ter
íst

ica
s

• Autonomía: hasta 8 horas

• Precisión de par: 0,5% del valor leído

• Rango de par: 10 a 100%

• Exactitud de ángulo: +/-1º sobre 360º

• Memoria 16 GB: >50 000 operaciones,  
    trazos y resultados

• Estrategia de control de calidad total según 
    VDI/VDE 2645-3:2019 

• Funcionalidades de SPC

• Funcionalidades de laboratorio

Freedom4 Calidad
Llave de Par y Ángulo
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LAB 
Laboratorio

 Análisis de juntas

 Prototipo

 Estudios de materiales

 Pre-series

 Análisis de resultados a bordo

 Rastros a bordo

 Análisis de resultados y trazas 
    en PC con el programa Explorer

SPC 
Control de Calidad

 Comprobación de par residual en 
     una línea de producción

 Gestión de rutas y trabajos vía 
     software (SQnet+ o QS torque)

 Análisis de resultados a bordo

 Trazabilidad de datos

 Gestión VIN

 Rastros a bordo

 Resultados, trazas y análisis estadístico 
     en PC con SQNET + software

Estrategia de Calidad
• Par residual inteligente (Smart)

• Par residual pico

• Par residual ángulo

• Afloje/Apriete

• Par mínimo

• Par de afloje

• Determinación de intersección

Freedom4 Solución de Calidad

Gestión de rutas
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  Cm/Cmk

  Curva T/A

  Gráfico X/R

Estadísticas
Cm / Cmk Gráfico X/R 

  Smart Breakaway 
      (Par residual inteligente) 

Pa
r

Breakaway

Ángulo

Par 
Residual

  Análisis de Juntas

Ángulo

Límite elásticoPa
r

  Freedom4 cumple con la  
       evaluación métodos conforme 
       a VDI/VDE 2645-3:2019

• Medición del valor pico
• Torque en el ángulo de rotación
• Mínima después de la escapada
• Determinación de intersección
• Cambio de gradiente
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

• Recopilación de datos 

• Gestión de operaciones

• Análisis estadístico 

• Gestión de control de procesos

• Gestión de SPC

• Definición de ruta

 Gerente de procesos de calidad para línea de producción
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

• Definiciones de prueba 

• Programación de instrumentos

• Resultados y descarga de seguimiento 

• Comparación de trazas

• Función analítica para encontrar el derecho 
  estrategia de par residual

  SCS Explorer

  Detección de obstáculos 
       “patentado” Elimine el daño de 
       sus piezas y proteja su llave

  Estrategia de control de calidad total 
       según VDI/VDE 2645-3:2019

  Detección de la posición de la mano 
       para asegurar la operación correcta

  • Número de parte: 102 11 0025



EWW3 + FWEPL TA
Llave Digital de Par para Producción
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L2L1
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EWW3 + FWEPL TA
Llave Digital de Par para Producción

www.scsconcept.es
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• Todas las características  
   de Freedom³ (versión 
   para producción)

• Reconocimiento de 
   herramientas de ajuste 
   final opciona

• LEDs 

• Dispositivo de vibración

• Anillo para sistema de   
   suspensión de llave

• Suministrado con acople  
   de extremo intercambiable

Be
ne

fic
ios

• Pequeño 

• Peso ligero

Código Modelo Capacidad Impulsor L L1 L2 Ø T

N·m mm mm mm mm mm

113 21 0015 Freedom  
FWEPL TA 15 15 9 x 12 262 314 332 25

113 21 0030 Freedom 
FWEPL TA 30 30 9 x 12 262 314 332 25

113 21 0070 Freedom 
FWEPL TA 70 70 9 x 12 311 363 381 25

113 21 0100 Freedom 
FWEPL TA 100 100 9 x 12 311 363 381 25

113 21 0200 Freedom 
FWEPL TA 200 200 14 x 18 445 490 515 30

113 21 0300 Freedom 
FWEPL TA 300 300 14 x 18 595 640 665 30

113 21 0400 Freedom 
FWEPL TA400 400 14 x 18 695 740 765 30

113 21 0600 Freedom 
FWEPL TA 600 600 14 x 18 876 921 946 34

113 21 0800 Freedom 
FWEPL TA 800 800 Ø 20 1140 1065 1200 40

113 21 1000 Freedom 
FWEPL TA 1000 1000 Ø 20 1420 1345 1480 40

Accesorios

163 10 0032 Controlador remoto de llave dinamométrica Freedom EWW3S (RS232)

163 10 0026 Controlador remoto de llave dinamométrica Freedom EWW3S CE (Ethernet)

163 10 0033 Controlador remoto de llave dinamométrica E/S Freedom EWW3S (opción E/S)

163 10 0034 Controlador remoto de llave dinamométrica Freedom EWW3S CE I/O (Ethernet + 
opción I/O)

313 21 0056 Rotación y suspensión de llaves hasta 100 N·m

313 21 0057 Rotación y suspensión de llaves desde 200 N·m a 600 N·m

333 41 0023 Cable FWE (únicamente pedido como repuesto)

197 14 0038 Opción de reconocimiento de herramientas 9x12

197 14 0039 Opción de reconocimiento de herramientas 14x18

http://www.scsconcept.com
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Fu
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• Operaciones de apriete con diversas estrategias con control de par y ángulo

• Función “antigrip” para detección automática de problemas en juntas 

• Conectividad VPG+ por medio de WiFi

• Compatible con el sistema de posicionamiento de SCS Concept para la detección de posición de la 
    llave en la estación de ensamblaje (con VPG+)

• Módulo opcional de Entrada/Salida, para formar una interfaz con sistemas del cliente (seleccionar el 
   programa de apriete, recibir resultados)

• Anillo de ledes para indicación inmediata de resultados

• Computación estadística

• Batería recargable en el mango de la llave

Be
ne

fic
ios • Operaciones precisas de apriete

• Cumplimiento con Industria 4.0: Integración con sistemas de software de SCS Concept y de clientes

• Procedimiento de ensamblaje a prueba de error con VPG+

Da
tos

 Té
cn

ico
s • Intervalo de par: de 1 N·m a 1200 N·m

• Precisión de par: 1% de la lectura 

• Precisión de ángulo: 1° en 360°

• Capacidad de memoria: 30 programas de apriete, 900 resultados

• Máxima velocidad angular: 320 °/s

• Pantalla: Retroiluminación de 132x32 píxeles

• Batería recargable de Li-on

CDM 
Con diseño compacto y conectividad WiFi, es una llave optimizada para operaciones de apriete.



Código Modelo Capacidad Impulsor L1 L2
Peso  

(sin carraca)

N.m mm mm mm Kg

113 34 0050 
113 35 0050

Freedom1 

Freedom1 WiFi 50 9 x 12 389 46 0.90

113 34 0100 
113 35 0100

Freedom1 

Freedom1 WiFi 100 9 x 12 413 46 1.04

113 34 0200 
113 35 0200

Freedom1 

Freedom1 WiFi 200 14 x 18 506 46 1.25

113 34 0350 
113 35 0350

Freedom1 

Freedom1 WiFi 350 14 x 18 604 46 1.44

113 34 0600 
113 35 0600

Freedom1 

Freedom1 WiFi 600 14 x 18 960 46 3.30

113 34 0800 
113 35 0800

Freedom1 

Freedom1 WiFi 800 3/4” Carraca ** 1094 70 (cabezal carraca) 4.40

113 34 1000 
113 35 1000

Freedom1 

Freedom1 WiFi 1000** 1” Carraca ** 1334 70 (cabezal carraca) 6.60

113 34 1200 
113 35 1200

Freedom1 

Freedom1 WiFi 1200** 1” Carraca ** 1583 70 (cabezal carraca) 7.50

102 11 0023 Llave de respaldo

102 11 0024 Light WiFi software

Comunicación WiFi con VPG+

  Batería Recargable de Li-on
  Cargador de Batería

Llave de respaldo 
Download datos de CDM

  Light WiFi - Software de gestión CDM



  Pequeña, ligera, ergonómica y robusta 
  Productividad de una llave de clic con trazabilidad de datos 
  Precisa y repetible
  Cumple con la industria 4.0 con valor de Par y Ángulo

CL - CLS 
Llave de clic Inalámbrica  
Gestión prueba de fallos y adquisición de datos de 2 a 350 N·m
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CL - CLS
Llave de clic Inalámbrica

Referencia
Designación
Prueba de 

errores
Referencia Designación Capacidad Impulsor L2 Peso

N·m mm kg

Cada llave se entrega con la tecla de ajuste de par CL CLS

Trazabilidad de datos (con FIM) X

Valores de torque y ángulo X

Monitoreo de ángulo X

Analizar el modo con FIM-EVO X

Gestión de prueba de errores X X

Tamaño del lote X X

Detección de rehices X X

Detección de desintegración X X

114 42 0020 Freedom CL 20 114 41 0020 Freedom CLS 20 2 - 20 9 x 12 190 0.43

114 42 0050 Freedom CL 50 114 41 0050 Freedom CLS 50 10 - 50 9 x 12 270 0.673

114 42 0100 Freedom CL 100 114 41 0100 Freedom CLS 100 20 - 100 9 x 12 330 0.795

114 42 0200 Freedom CL 200 114 41 0200 Freedom CLS 200 40 - 200 14 x 18 445 1.18

114 42 0350 Freedom CL 350 114 41 0350 Freedom CLS 350 70 - 350 14 x 18 690 1.98
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







CL/CLS Llave de clic Inalámbrica

  Detección de rehices
       detección de desintegración

  Ajuste final estándar

  Haga clic muy preciso - 3° Haga clic

  Anillo led 360°
        Multi-color led para informar resultado del apriete

  Transductor Par y Ángulo
        (solo CLS)

  RF 868MHz o 915 MHz para 
       conectar a nuestro controlador

Ca
rac

ter
íst

ica
s

  Llave de clic CL
        Llave de clic CL está diseñado para la 
        gestión de prueba de errores, sin ninguna 
        trazabilidad de datos con controlador 
        SCS-FCB.

  Llave de clic CLS dinamométrica y angular 
     La llave de clic CLS de torque y ángulo está 

        diseñada para prueba de errores y datos 
        trazabilidad con FIM-EVO. 

Autonomía: 9 horas a 18 horas (5 horas para cargar) 

Precisión de clic: 4% para cumplir con ISO6789

Detección de aflojamiento
El primer pico y el par máximo aplicado se envían al 
controlador

Comunicación RF bidireccional entre la llave y nuestro 
controlador
Conforme a ISO6789: 2017
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





 COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL
A UN CONTROLADOR

  Ajuste mecánico del Par

  Mango Ergonómico
         Agarre suave

  Controladores para CL/CLS 

 SCS FCB
SCS FCB puede gestionar hasta 4 llaves CL/CLS 
y está diseñado para la gestión de prueba de 
errores, sin almacenamiento de datos, pero todos 
los informes están disponibles en las 8 entradas/8 
salidas de 24 V.

 FIM-EVO
FIM-EVO puede gestionar hasta 12 herramientas 
SCS Concept (CL/CLS, Freedom3, Freedom4, CDM, 
etc.) y está diseñado para gestionar la detección de 
errores, la recopilación de datos y el protocolo de 
comunicación.
Un controlador puede gestionar 2 estaciones al 
mismo tiempo. Consulte el folleto para obtener 
más información.

 VPG+
VPG+ puede gestionar herramientas SCS Concept 
(CL/CLS, Freedom3, Freedom4, CDM, etc.) y está 
diseñado para gestionar la detección de errores, la 
recopilación de datos y protocolo de comunicación.
Consulte el folleto para obtener más información.

Pa
r

Ángulo

  Haga clic en Torque o Aplicar un par máximo
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 Productividad

 Trazabilidad de datos

 Gestión de prueba de errores 

 Detección de aflojamiento
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  Disminuir el mantenimiento

Número de 
parte Designación

197 14 0045 Interfaz RF868 Mhz para llave CL/CLS

197 14 0049 Interfaz RF915 Mhz para llave CL/CLS

153 20 0010 Controlador SCS FCB

333 51 0024 Fuente de alimentación SCS FCB

153 20 0008 Salida FIM-EVO 4

153 20 0013 FIM-EVO con 16 entradas y 16 salidas

El mecanismo de clic SCS Concept reduce la 
fricción y el desgaste mecánico y permite un 
tiempo de trabajo mucho más prolongado sin 
necesidad de ajustes mecánicos. También  
permite intervalos de mantenimiento más 
prolongados, en comparación con los 
competidores.

  Cargador inalámbrico
         Número de parte : 197 13 0048 
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Llaves de Clic 
Llave de clic preestablecida estándar intercambiable, Clic 20º

Ca
rac

ter
íst

ica
s • Par preestablecido (por medio de un analizador de par), ideal para producción clic 20 grados

• Funcionamiento de sentido horario

• Compacto y robusto

• Restablecimiento automático

• Precisión ± 3 %, sobre los requisitos de la norma UNI EN ISO 6789

• Certificado de calibración trazable de laboratorio acreditado opciona

Modelo Capacidad
Clic 

(grados) Longitud Impulsor Peso

N·m mm mm Kg

114 21 2025 5 – 25 20 240 9 x 12 0.65

114 21 2060 10 – 60 20 360 9 x 12 0.87

114 21 2120 20 – 120 20 415 9 x 12 1.20

Accesorios

114 21 9001 Tecla de  
Configuració

114 21 9002 Tecla de  
Configuració

Llave de Par por Rotura - 20 Grados de liberación  
El par aumenta al crecer la fuerza aplicada.  
Al lograr el par establecido - umbral “par establecido” - 
la llave rompe y durante 20° no ejerce par, más espacio libre que la 
anterior, como se muestra en el gráfico. 
El operario tiene más margen para dejar de aplicar la fuerza, lo que 
evita que se supere el par establecido.
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www.scsconcept.es

Llaves de Clic 
Llave de clic preestablecida estándar intercambiable, Clic 3º

Llave de Par Clásica - Grados Limtados de liberación  
El par aumenta al crecer la fuerza aplicada.  
Al lograr el par establecido - umbral “par establecido” - 
la llave rompe y durante 3°/6° no ejerce par.
Si el operario no deja de aplicar fuerza durante este espacio 
libre, el par empieza a crecer de nuevo, superando el par 
establecido.

Modelo Capacidad
Clic 

(grados) Longitud Impulsor Peso

N·m mm mm Kg

114 22 0020 2 – 20 3 189 9 x 12 0.35

114 22 0050 5 – 50 3 265 9 x 12 0.55

114 22 0100 10 – 100 3 350 9 x 12 0.65

114 22 0200 20 – 200 3 400 14 x 18 0.95

114 22 0340 30 – 340 3 680 14 x 18 1.50

Accesorios

114 22 9001 Tecla de  
Configuració

114 22 9002 Tecla de  
Configuració

Ca
rac

ter
íst

ica
s • Par preestablecido (por medio de un analizador de par), ideal para producción clic 3 grados

• Funcionamiento de sentido horario

• Compacto y robusto

• Restablecimiento automático

• Precisión ± 3 %, sobre los requisitos de la norma UNI EN ISO 6789

• Certificado de calibración trazable de laboratorio acreditado opciona

http://www.scsconcept.es


Universal Production 
Integration Solutions
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FIM EVO 
• Gestión de herramientas eléctricas y llaves

dinamométricas

• Conexión al sistema de producción del cliente
• Trazabilidad de datos
• Simplificación de la estación de producción



FIM EVO 
El Hub de integración multimarca para la industria 4.0

  Solo un dispositivo gestiona hasta 12 herramientas de producción
  Compatible con todo tipo de herramientas
  Productividad/trazabilidad/prueba de errores
  Fácil de usar con la aplicación de servidor web
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  Herramientas de protocolo abierto

FIM EVO
El Hub de integración multimarca para la industria 4.0

Descripción FIM_EVO

Número de herramientas gestionadas 12

Compatible con productos SCS Si

Administrar secuencias, operaciones Ilimitado

Gestionar estrategias de ajuste Si

Administrar lector de código de barras Si

Administrar impresora/impresora de etiquetas USB/serie

Número de resultado Tienda 100 000

Número de rastros almacenados 100 000

2 Puertos serie, 4 USB, 2 Ethernet, 1 Can bus Si

Compatibilidad con FieldBus (profinet, etc. Si

Número de entradas/Salidas 4 Salidas

Descripción
FIM_EVO 
Estándar

Universal 
HUB

Estaciones gestionadas por controlador 2 6

Compatibilidad con herramientas multimarca No Yes

Número de parte

153 20 0008 FIM EVO 4 Salidas

153 20 0013 FIM EVO 16 E/S

102 21 0018 Software module universal HUB

197 14 0045 RF 868 MHZ para herramientas CL/CLS

197 14 0049 RF 915 MHZ para herramientas CL/CLS



 Controlador Hub industrial
         • Una conexión de punto único para sus herramientas
         • Administre hasta 12 herramientas y 6 estaciones

 Totalmente escalable
         • Copia de seguridad y restauración 
         rápidas para un mantenimiento más rápido
        • Formulario de aplicación de servidor web 
         fácil configuración y compatibilidad con  
         versiones completas

  Interfaz fácil y claro
           • Pantalla táctil a color de 7“ 
        • Conexión VGA para pantalla externa

FIM EVO 
FIM-EVO es un controlador universal industrial capaz de gestionar hasta 12 herramientas en un único 
punto de comunicación para reducir costes y simplificar la integración en su red.
FIM-EVO le brindará la flexibilidad y escalabilidad completas que hoy solicita nuestra industria.

 Trazabilidad completa
         • Almacene hasta 100 000 resultados
         • Almacenar hasta 100 000 gráficas
         • Sin limitación de secuencias
         y operaciones

  Herramientas de protocolo abierto
           • Compatibilidad total con todas sus herramientas 
           de producción



  FieldBus (Opcional)
           • Profibus DP master, Profibus DP slave, DeviceNet master, 
          DeviceNet slave, CC-Link slave, CANopen master, CANopen 
          slave, Profinet IO device, Profinet IO controller, EtherNet/IP 
          scanner, EtherNet/IP adapter, Open Modbus/TCP

  Compatible con geolocalización (opción)
           • Se puede utilizar con el sistema de geolocalización 
          SCS, por favor no dudes en pedir una demo.

  Compatible con los siguientes accesorios
         • Lector de código de barras
         • Impresora
         • Caja de embocaduras
         • Impresora etiquetas
         • Entrada/Salida 24V

  Caja de embocaduras
           Casquillos de 6/8 y 16 hasta 50 mm

  Lector de código 
        de barras

  Impresora   Impresora etiquetas

  Comunicación de protocolo completo 
           • Totalmente compatible con los protocolos de las 
           industrias principales
           • Red de herramientas de protocolo abierto, IPM, 
          XML, PFCS            
           • 2 puertos Ethernet



 FIM EVO

 Gestiona hasta 12 herramientas SCS

 Gestiona hasta 2 estaciones al mismo tiempo

 Almacenamiento de datos y Open Protocol

 4 salidas de serie y 16 E/S en opción

 Administra impresora / lector de código de barras

 Administra caja de embocaduras

 Fieldbus industrial en opción

 Llave SCS soportadas:
          • Freedom CDM
         • Freedom3

         • Freedom4

         • Freedom CL/CLS
         • Freedom EWW3

Software - Servidor Web

 FIM-EVO Universal HUB

Funcionalidades FIM EVO y:

 Gestiona 12 herramientas (SCS o multimarca)

 Gestiona hasta 6 estaciones al mismo tiempo



 Análisis estadístico 

 Herramientas de protocolo abierto       

 Rastrear par/ángulo o par/tiempo 

 Optimice su proceso de montaje

 Resultados y base de datos de rastreo



Analizadores 
de Datos



Multicanal MTC-P
• Posibilidad de prueba multieje, hasta 12 canales
• Programación desde un PC remoto 
• Trazabilidad completa 
• Base de datos de resultados
• Estadísticas

DataTouch3

• Prueba de herramientas eléctricas
• Análisis de juntas 
• Prueba de control de calidad
• Trazabilidad de datos
• Programables por dispositivo/software remoto 
• Módulo de radio para transductor inalámbrico
• Base de datos de resultados
• Informes y Estadísticas

ca
pa
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da
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| 
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DataTouch3

Analizador de Datos 
DataTouch3 hace que el control de calidad sea eficiente, rápido y fácil. La solución 
perfecta para pruebas de herramientas dinámicas y medición de par residual
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Comunicación por USB  
con programas y bases de datos externos   

Pantalla Táctil a Color

  SQnet+

Cable

Escáner de Código  
de Barras Integrado

Compatible con transductores 
de mV/V de terceros
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Ca
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s

• Reconocimiento automático de transductor SCS

• Conectividad con transductores de manera inalámbrica 
   o por cable

• Conectividad a FWE para prueba de par residual

• Análisis de juntas

• Estadísticas Cm-Cmk, Cp-Cpk

• Programación o programa autónomos con software de 
   gestión de calidad SQnet+

• Alojamiento para batería de repuesto extra

Be
ne

fic
ios

• Control de calidad de herramientas eléctricas en la línea de 
   producción

• Control de proceso mediante prueba de par residual

• Reconocimiento de pieza o inicio de operación por escáner 
   de código de barras

• Dos modos de funcionamiento: Laboratorio y Calidad 

• Es compatible con muchos protocolos del sector 

DataTouch3

Analizador de Datos
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Código Modelo

163 10 0002 DataTouch3 Analizador de datos para control de calidad 

Opcional

197 14 0001 Freedom3-BT Módulo Bluetooth

197 14 0008 Freedom3-BR Lector de código de barras integrado

197 14 0029 Freedom3-EC1 Cargador de batería externo

197 99 0008 Freedom3-USB Cable USB

313 21 0280 Freedom3-BA Batería

333 51 0003 Freedom3-CR Cargador de batería directo

www.scsconcept.es

http://www.scsconcept.es
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Estrategias de Prueba

Prueba en la junta
• Análisis de juntas (solo modo LAB) 

• Pico de rotura

• Par/Ángulo de rotura

• Par residual (Breakaway) inteligente

• Aflojar/apretar

• Par de afloj

• Par mínimo

Pa
r

Breakaway

Ángulo

Par 
residual

Apriete (solo modo LAB)
• Par de apriete

• Par y ángulo de apriete

• Par + Ángulo de apriete

• Apriete al punto de límite elástico

• Apriete al punto de límite elástico + ángulo

Pa
r

Ángulo

Herramienta eléctrica y 
llave de par

• Prueba de par

• Prueba de par/ángulo

• Prueba de remaches

Pa
r

Ángulo
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LAB 
Laboratorio

 Análisis de juntas

 Prototipo

 Estudios de materiales

 Pre-series

 Comprobación y verificación 
     de prestaciones de herramientas 
     eléctricas y llaves

 Análisis de resultados

 Curvas en pantalla

 Análisis de resultados y curvas en 
     PC con software Explorer

SPC 
Control de Calidad

 Prueba de herramientas eléctricas 
     y llaves en la línea de producción
 Comprobación de par residual en 
     la línea de producción
 Ruta/job desde software remoto 
     (SQnet+ o QS Torque)
 Programación inalámbrica

 Trazabilidad de datos

 Gestión de VIN

http://www.scsconcept.es


MTC-P
Probador Multieje 
Equipado con software Data.Pro fácil para el usuario, funciona en un PC conectado 
a MTC-P, puede medir hasta 12 canales con resultados en tiempo real
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MTC-P
MTC-P es un Analizador multicanal de Par/Ángulo para prueba multieje

Co
ne

cti
vid

ad
 a: • Transductores dinámicos RMC y RMC TA

• Transductores estáticos SMC y SMCI

• Transductores de terceros de par y par/ángulo mV/V (codificador)

• Transductores amplificados de terceros

Ca
rac

ter
íst

ica
s • Adquisición multicanal de par/ángulo

• Guarda configuración de prueba multieje

• Resultados en tiempo real

• Estadísticas

• Almacenamiento de pruebas y trazados

• Vista de trazados con función de superposición

Be
ne

fic
ios • Prueba rápida y eficiente para herramientas multieje

• Diseño de bastidor compacto, fácil de mover

• Software fácil para el usuario

• Almacena configuraciones de pruebas

http://www.scsconcept.es
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  Curvas individuales y comparadas

  Entrada de “Activador” opcional para 
       sincronización de ángulo



57

Base de datos de Resultados de 
trazabilidad de Datos Estadísticos 

Prueba en Múltiples ejes 
con Programación en PC

  Almacenamiento de las configuraciones 
       de pruebas Multicanal



Bancos de Pruebas



FTY 
Probador Dinámicos de Herramientas 

Eléctricas y Llaves

AWT
Probador Automático  

de Llaves

Multiestación FMS
Revisión en línea, Copia de Seguridad, 

Construcción Piloto/Beta,  
Estación de Reparación

MSB
Probador Estático    

de Llaves y Herramientas

FTA
Probador Automático Dinámico 

de Llave de Par/Ângulo

FTS Híbrido
Herramientas eléctricas y automáticas

certificación de llave
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• Prueba de herramientas: llaves (electrónica/digital, clic), neumáticas, herramientas eléctricas  
   y con batería, herramientas de impulsos (excepto llaves de impacto)
• Control de Proceso Estadístico: Medición de capacidad de máquina (Cm, Cmk) y gráficos X, 

• Prueba según las normas ISO 6789 e ISO 5393

• Configuración rápida y fáci

• Función de autodetección de punto de clic para llaves dinamométricas de clic

• Capacidad de prueba comparativa

• Cargador de llave mecánica para llaves de par

• Conectividad de transductores externos para pruebas especiales

• Programación o programa autónomos con software de gestión de calidad SQnet+ 

• Editor de juntas para "simulación multipaso" de juntas no lineales

FTY
Probador Dinámicos de Herramientas Eléctricas y Llaves
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"Primer banco de pruebas que 
puede simular el sujetador   

en todas las condiciones"
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Be
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• Introduzca los parámetros de prueba y ejecute un 40 % más rápido que otros bancos comparables 
   en el mercado actual

• FTY reproduce el comportamiento real de juntas

• Fácil de asistir - Frenos tipo "Conectar y Listo"

• Personalizable totalmente en hardware, configuración de transductores, informes estadístico

• Diseño robusto con poco mantenimiento comparado con la competencia

Da
tos

 Té
cn

ico
s

Intervalo de Par 0.2 N·m ÷ 2000 N·m máximo  
(el intervalo depende de la configuración de transductore

Precisión del Par 0.5% lectura

Máximo velocidad de 
Herramienta

1100 rpm

Precisión Angular 1° en 360°

Intervalo de 
Simulación de Junta

15° a 360° (ángulo medido del 50 % al 100 % del par objetivo)

FTY
Probador Dinámicos de Herramientas Eléctricas y Llaves



A B C

Simulación de sujetador 
completamente  

aflojad

Simulación del sujetador

Simulación del sujetador

Simulación del sujetador

Simulación en el banco

Simulación en el banco

Simulación en el banco

Simulación del sujetador
preapretado

Simulación del  
sujetador preapretado 

con estrategia de  
desapriete/apriete

A = Acoplar 
B = Reducción 
C = Rigidez de Junta

  Cargador de Llave Mecánica

Ejemplo de parametrización de un sujetador a simular
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Prueba comparada:
Los resultados del banco se comparan con los resultados de la llave.
Comunicación automática o ingreso manual de resultados.

  App SCS

  Resultados comparados

  Resultado herramienta



65

www.scsconcept.es

Simulación de par predominante (tornillos, tuercas autoblocantes)

Prueba ISO 6789 (llave de par) y ISO 5393 (herramientas eléctricas) para 
una prueba extendida en toda la amplitud de la herramienta a prueba.

Control de proceso estadístico 
(Cm-Cmk y gráficos de control) con 
software SQnet+.

http://www.scsconcept.es
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  Basculante

  Rueda motorizada

FTY
Probador Dinámicos de Herramientas Eléctricas y Llaves



67

www.scsconcept.es

  Freno externo

  Soporte de subida/bajada de eje

http://www.scsconcept.es
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• Prueba, herramientas de impulsos y herramientas eléctricas rotatorias de impulsión directa con 
   simulador de junta mecánica. Llaves de par (electrónica/digital, clic)

• Control de Proceso Estadístico: Medición de capacidad de máquina (Cm, Cmk) y gráficos X, R

• Prueba según la norma ISO 6789

• Detección automática del punto de clic de llaves dinamométricas de clic

• Capacidad de prueba comparativa

• Cargador de llave mecánica para llaves de par

• Conectividad de transductores externos para pruebas especiales

• Programación o programa autónomos con software de gestión de calidad SQnet+

MSB
Probador Estático de Llaves y Herramientas	
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Be
ne

fic
ios • Configuración fácil de prueba

• Asistencia fácil - transductores tipo "enchufar y listo"

• Personalizable totalmente en hardware, configuración de transductores, informes estadísticos

• Diseño robusto con poco mantenimiento comparado con la competencia

Da
tos

 Té
cn

ico
s

Intervalo de Par 0.2 N·m ÷ 2500 N·m máximo (el intervalo depende de la configuración de transductores

Precisión del Par 0.5% lectura
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ica
s • Transductor impulsado dinámicamente para prueba automática de llaves

• Prueba según la norma ISO 6789

• Detección automática del punto de clic de llaves dinamométricas de clic

• Capacidad de prueba comparativa

• Prueba en sentido horario y sentido antihorario

• Programación o programa autónomos con software de gestión de calidad SQnet+

AWT
Probador Automático de Llaves
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Be
ne
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ios • Menor coste de propiedad total (TCO)

• Elimina la influencia del operario

• Productivo, alta colocación de llaves

• Diseño robusto con poco mantenimiento

Da
tos

 Té
cn

ico
s

Intervalo de Par 0.3 N·m ÷ 1600 N·m máximo (el intervalo depende de la configura ión de transductores)

Precisión del Par 0.5% lectura

Precisión Angular 1° en 360°
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Prueba comparada:
Los resultados del banco se comparan con los resultados de la llave.
Comunicación automática o ingreso manual de resultados.

  App SCS

  Resultados comparados

  Resultado herramienta
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Control de proceso estadístico 
(Cm-Cmk y gráficos de control) con 
software SQnet+.

Reconocimiento automático del clic de la llave.

Prueba ISO 6789 para una prueba extendida en toda la amplitud de 
la llave de par.

http://www.scsconcept.es
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s • Prueba automática de llaves digitales según las normas VDI/VDE 2645 parte 2 y VDI/VDE 2647

• Capacidad de prueba comparativa

• Prueba de llaves con prolongador

• Prueba en sentido horario o sentido antihorario

• Detección automática del punto de clic de llaves dinamométricas de clic

• Programación o programa autónomos con software de gestión de calidad SQnet+

FTA
Probador Automático Dinámico de Llave de Par/Ángulo
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• Cumple y supera las normas VDI/VDE

• Menor coste de propiedad total (TCO)

• Elimina la influencia del operario

• Productivo, alta colocación de llaves

• Diseño robusto con poco mantenimiento

Da
tos

 Té
cn

ico
s

Intervalo de Par

Precisión del Par

Precisión Angular

3 ÷ 300 N·m, 5 ÷ 500 N·m 

0.5% lectura

1° en 360°
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FTS
Herramientas eléctricas y automáticas certificación de llave

Ca
rac

ter
íst

ica
s

• Prueba de llaves (electrónicas/digitales, clic), neumáticas, herramientas eléctricas y de batería,  
   herramientas de pulso (excepto herramientas de impacto)

• Precisión de par: 0.5% del valor de lectura

• Precisión del ángulo: +/- 1° por 360°

• Rango de simulación conjunta para freno: 15° a 360°

• Velocidad máxima aceptable para el freno: 2.000 rpm

• Base de datos local con más de 256 Gb de capacidad

• Imprimir/Exportar/Curvas

• Lector de código de barras para seleccionar herramientas de ensamblaje

• Análisis estadístico

• Autonomía de hasta 8 horas

• Rueda motorizada (opcional)

• Facil de mantener

• Capacidad de prueba comparativa

• Verifique sus herramientas de ensamblaje antes de la integración y durante producción con el mismo banc

• El banco FTS puede realizar todo tipo de control utilizando la batería interna
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 FTS

 Pantalla táctil de 18,5”
 Dos puertos USB 
 Puerto de red 10/100 Base-T RJ-45
 Conector para transductores externos 
      con reconocimiento automático 
 Software multilenguaje Data.Pro y SQnet+

  Peso 
          330 kg (con transductor motorizado de 
        300 N·m y frenos hasta 300 N·m)

 Cada banco FTS se entrega con: 
• Barra de reacción
• Kit de adaptadores
• Certificados de calibración
• Llave USB con manual, seguridad del producto, etc.

Referencia

133 60 0001 Freedom FTS 300 BRK 10-50-300 BIMOTORIZED GROUP 3-300

133 60 0003 Freedom FTS 500 BRK 10-50-500 BIMOTORIZED GROUP 5-500



 Una solución de Calidad de 360 grados 

 Audite y administre todas sus herramientas de ensamblaje con un SOLO banco

 Informe de prueba referente a las Normas ISO y VDI

 Alarma de comprobación de herramientas

 Comprobación de ruta

 Imprima su informe de prueba

 Controle y supervise el rendimiento de sus herramientas de ensamblaje

 Resumen global de sus herramientas de ensamblaje

 El banco FTS le permite conectar un transductor externo para 
     verificar máquinas multihusillo o herramientas de pulso

FTS - Resumen global

  Informes personalizados

  Gestión de rutas



  Solución de seguridad
El banco detecta automáticamente si la configuración de par para  
verificar la llave es compatible con la longitud de la barra de reacción. 
Nuestros frenos se liberan automáticamente si el par aplicado es 
demasiado alto.

Comprobación de longitud mínima por FTS

  Compatible con todo tipo de herramientas de montaje

  Cumple normas ISO 5393:2017, ISO 6789-1:2017,  
       VDI/VDE 2645-2:2014

  Flexible, Alto rendimiento y Ergonómico

  Prueba de herramientas automáticas y manuales

  Prueba independiente con batería



 Funcionalidades AWT

Control y certificación de llave

 Prueba de llave automática/Certificación ISO 6789-1:2017 & VDI/VDE 2645-2:2014

 Análisis automático Cm/Cmk estadístico

 Compatible con herramientas electrónicas de llave deslizante y de clic

 Comparación automática de valores entre el dispositivo de prueba y el banco

 Productividad 
     - Mejore su productividad con nuestro banco automático de pruebas
     - Administre el gráfico X/R y valide las llaves en la línea de producción

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

  Valor comparado automático

  Ejemplo de prueba ISO 6789: 2017

Banco Híbrido FTS

  Transductor Motorizado



 

A B C

Control y certificación de atornilladores

 Funcionalidades FTY

 Simulación dinámica de juntas para reproducir juntas de ensamblaje

 El asombroso simulador de juntas te permite realizar 50 aprietes en menos de 
     2 minutos (freno más rápido en el mercado)
 Reproduzca un comportamiento común real para probar herramientas eléctricas en 
     condiciones y validar el programa de varias etapas (Según VDI/VDE 2645-2: 2014)
 Compatible con todo tipo de herramientas 
     - Husillo con transductor rotativo externo
     - Herramientas de impulso con nuestra solución Freedom TH

  Cm/Cmk según ISO5393

Ejemplo de parametrización de un sujetador a simular

Simulación de sujetador 
completamente  

aflojad

Simulación del sujetador

Simulación del sujetador

Simulación del sujetador

Simulación en el banco

Simulación en el banco

Simulación en el banco

Simulación del sujetador
preapretado

Simulación del  
sujetador preapretado 

con estrategia de  
desapriete/apriete

A = Acoplar 
B = Reducción 
C = Rigidez de Junta
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• Sistema de producción modular y flexible

• Procedimientos a prueba de errores para trabajar en piezas por la línea de producción

• Sustitución temporal de una herramienta eléctrica fallida, lo que minimiza el tiempo de parada

• Funciona con llaves SCS Freedom3 y controladores de herramientas eléctricas de CC de terceros

• Posibilidades de comunicación con plugins personalizados

• Puede trabajar con múltiples herramientas en paralelo

• Varios tipos de operaciones soportadas: apriete (par y par/ángulo), lógicas, código de barras, genéricas

• Escaneo de  VIN

• Informes y estadísticas

• Fuente de alimentación de CA con unidad de respaldo en PC

Multiestación FMS
Revisión en Línea, Copia de Seguridad, Construcción Piloto/Beta, Estación de Reparación
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• Flexible

• Modular

• Eficiente

• Capacidades a prueba de error

• Económico
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Reparación  
FMS puede reproducir una estación de producción. 
En caso de reparación de un elemento de producción, 
FMS guía al operario en cada fase del procedimiento 
de revisión, con la misma calidad y trazabilidad de  
datos de la línea de producción.

Herramienta de respaldo  
FMS se puede usar como respaldo para 
herramientas usadas en la línea de producción. 
Debido a su flexibilidad, FMS se puede move  
fácilmente a lo largo de la línea de producción 
y sustituir la unidad defectuosa completa, con 
una parada muy corta de la producción.



87

Piloto beta  (pre-serie) 
o pequeña producción
FMS es un instrumento perfecto para 
pequeña producción o para pre-serie, 
donde las herramientas de apriete todavía 
no están definidas. Puede almacenar la  
operaciones de ensamblaje de la estación 
de producción.

  Escáner de código de barras para 
       reconocimiento de piezas

Conexión para herramientas eléctricas 
FMS, con software VPG+, puede comunicarse directamente con llaves 
SCS Concept y la mayoría de los controladores de herramientas 
eléctricas del marcado, usando los protocolos industriales.



Transductores
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s • Chip de memória para reconocimento 

   automático
• Datos de calibración almacenados dentro 
   del chip de memoria
• Interfaz por cable o Bluetooth

• Diseño robusto

Be
ne

fic
ios

• Prueba de todas herramientas

• Conectividad rápida

• Flexibilidad

• Duradero, menor coste de 
   propiedad

Par y Par/Ángulo Dinámicos

Par Estático Par Estático
Bluetooth

Par y Par/Ángulo Dinámicos 
Bluetooth

RGT  
 Probador de Remachadora

FWE y FWE TA 

FSE
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Par y Par/Ángulo Dinámicos

Transductores Dinámicos de Par RMC

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

123 21 9001 Freedom RMC 2 HEX 2 1 HEX 1/4"

123 21 9002 Freedom RMC 5 HEX 5 4 HEX 1/4"

123 21 9016 Freedom RMC 10 HEX 10 4 HEX 1/4"

123 21 9003 Freedom RMC 10 10 7 1/4"

123 21 9004 Freedom RMC 20 HEX 20 15 HEX 1/4"

123 21 9005 Freedom RMC 20 20 15 1/4"

123 21 9006 Freedom RMC 25 25 19 3/8"

123 21 9007 Freedom RMC 75 75 56 3/8"

123 21 9008 Freedom RMC 180 180 133 1/2"

123 21 9009 Freedom RMC 250 250 185 3/4"

123 21 9010 Freedom RMC 500 500 370 3/4"

123 21 9014 Freedom RMC 750 750 553.2 1"

123 21 9011 Freedom RMC 1400 1400 1036 1"

123 21 9012 Freedom RMC 3000 3000 2220 11/2"

123 21 9013 Freedom RMC 5000 5000 3700 11/2"

197 99 0015 Cable RMC - Cable Par para conectar RMC al 
Datacollector (recopilador de datos)

Transductores Dinámicos de RMCTA Par/Ángulo 

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

123 22 9001 Freedom RMCTA 2 HEX 2 1 HEX 1/4"

123 22 9002 Freedom RMCTA 5 HEX 5 4 HEX 1/4"

123 22 9016 Freedom RMCTA 10 HEX 10 4 HEX 1/4"

123 22 9003 Freedom RMCTA 10 10 7 1/4"

123 22 9004 Freedom RMCTA 20 HEX 20 15 HEX 1/4"

123 22 9005 Freedom RMCTA 20 20 15 1/4"

123 22 9006 Freedom RMCTA 25 25 19 3/8"

123 22 9007 Freedom RMCTA 75 75 56 3/8"

123 22 9008 Freedom RMCTA 180 180 133 1/2"

123 22 9009 Freedom RMCTA 250 250 185 3/4"

123 22 9010 Freedom RMCTA 500 500 370 3/4"

123 22 9014 Freedom RMCTA 750 750 553.2 1"

123 22 9011 Freedom RMCTA 1400 1400 1036 1"

123 22 9012 Freedom RMCTA 3000 3000 2220 11/2"

123 22 9013 Freedom RMCTA 5000 5000 3700 11/2"

197 99 0015 Cable RMCTA - Cable Par/Ángulo para conectar 
RMC al recopilador de datos
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Par y Par/Ángulo Dinámicos
Bluetooth

Transductores Dinámicos de RMC Par Bluetooth

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

123 23 0001 Freedom RMC 2 BT HEX 2 1 HEX 1/4"

123 23 0002 Freedom RMC 5 BT HEX 5 4 HEX 1/4"

123 23 0016 Freedom RMC 10 BT HEX 10 4 HEX 1/4"

123 23 0003 Freedom RMC 10 BT 10 7 1/4"

123 23 0004 Freedom RMC 20 BT HEX 20 15 HEX 1/4"

123 23 0005 Freedom RMC 20 BT 20 15 1/4"

123 23 0006 Freedom RMC 25 BT 25 19 3/8"

123 23 0007 Freedom RMC 75 BT 75 56 3/8"

123 23 0008 Freedom RMC 180 BT 180 133 1/2"

123 23 0009 Freedom RMC 250 BT 250 185 3/4"

123 23 0010 Freedom RMC 500 BT 500 370 3/4"

123 23 0014 Freedom RMC 750 BT 750 553.2 1"

123 23 0011 Freedom RMC 1400 BT 1400 1036 1"

123 23 0012 Freedom RMC 3000 BT 3000 2220 11/2"

123 23 0013 Freedom RMC 5000 BT 5000 3700 11/2"

Bluetooth Transductores Dinámicos de RMCTA Par/Ángulo

Código Modelo Capacida Impulsor

N·m ft·lb mm

123 24 0001 Freedom RMCTA 2 BT HEX 2 1 HEX 1/4"

123 24 0002 Freedom RMCTA 5 BT HEX 5 4 HEX 1/4"

123 24 0016 Freedom RMCTA 10 BT HEX 10 4 HEX 1/4"

123 24 0003 Freedom RMCTA 10 BT 10 7 1/4"

123 24 0004 Freedom RMCTA 20 BT HEX 20 15 HEX 1/4"

123 24 0005 Freedom RMCTA 20 BT 20 15 1/4"

123 24 0006 Freedom RMCTA 25 BT 25 19 3/8"

123 24 0007 Freedom RMCTA 75 BT 75 56 3/8"

123 24 0008 Freedom RMCTA 180 BT 180 133 1/2"

123 24 0009 Freedom RMCTA 250 BT 250 185 3/4"

123 24 0010 Freedom RMCTA 500 BT 500 370 3/4"

123 24 0014 Freedom RMCTA 750 BT 750 553.2 1"

123 24 0011 Freedom RMCTA 1400 BT 1400 1036 1"

123 24 0012 Freedom RMCTA 3000 BT 3000 2220 11/2"

123 24 0013 Freedom RMCTA 5000 BT 5000 3700 11/2"

http://www.scsconcept.es
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Par Estático

Transductores Estáticos de Par  
Conectados por Cable

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ftlb mm

123 25 0002 Freedom SMC 2 2 1 1/4"

123 25 0010 Freedom SMC 10 10 7 3/4"

123 25 0020 Freedom SMC 20 20 15 3/4"

123 25 0050 Freedom SMC 50 50 37 3/4"

123 25 0100 Freedom SMC 100 100 74 3/4"

123 25 0250 Freedom SMC 250 250 185 3/4"

123 25 0500 Freedom SMC 500 500 370 3/4"

123 25 1000 Freedom SMC 1000 1000 740 1"

123 25 2500 Freedom SMC 2500 2500 1850 1  1/2"

197 99 0007 Cable SMC - Cable Par para conectar Transductor 
estático al recopilador de datos

Transductores Estáticos de Par Conectados por Cable 
para Herramientas de Impulsos Hidráulicas

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

123 26 0002 Freedom SMCI 2 2 1 SA 21

123 26 0010 Freedom SMCI 10 10 7 SA 21

123 26 0020 Freedom SMCI 20 20 15 SA 21

123 26 0050 Freedom SMCI 50 50 37 SA 21

123 26 0100 Freedom SMCI 100 100 74 SA 24

123 26 0250 Freedom SMCI 250 250 185 SA 24

123 26 0500 Freedom SMCI 500 500 370 SA 36

123 26 1000 Freedom SMCI 1000 1000 740 SA 46

123 26 2500 Freedom SMCI 2500 2500 1850 SA 46

197 99 0007 Cable SMCI - Cable Par para conectar Transductor 
estático al recopilador de datos

SA = Adaptador especial
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Par Estático
Bluetooth

Bluetooth de Transductores Estáticos de Par

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

123 11 0002 Freedom SMC 2 BT 2 1 1/4"

123 11 0010 Freedom SMC 10 BT 10 7 3/4"

123 11 0020 Freedom SMC 20 BT 20 15 3/4"

123 11 0050 Freedom SMC 50 BT 50 37 3/4"

123 110100 Freedom SMC 100 BT 100 74 3/4"

123 11 0250 Freedom SMC 250 BT 250 185 3/4"

123 11 0500 Freedom SMC 500 BT 500 370 3/4"

123 11 1000 Freedom SMC 1000 BT 1000 740 1"

123 11 2500 Freedom SMC 2500 BT 2500 1850 1  1/2"

Bluetooth de Transductores Estáticos de par Para 
Herramientas de Impulsos Hidráulicas

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

123 13 0002 Freedom SMCI 2 BT 2 1 SA 21

123 13 0010 Freedom SMCI 10 BT 10 7 SA 21

123 13 0020 Freedom SMCI 20 BT 20 15 SA 21

123 13 0050 Freedom SMCI 50 BT 50 37 SA 21

123 13 0100 Freedom SMCI 100 BT 100 74 SA 24

123 13 0250 Freedom SMCI 250 BT 250 185 SA 24

123 13 0500 Freedom SMCI 500 BT 500 370 SA 36

123 13 1000 Freedom SMCI 1000 BT 1000 740 SA 46

123 13 2500 Freedom SMCI 2500 BT 2500 1850 SA 46

                                      SA = Adaptador especial

http://www.scsconcept.es
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FWE y FWE TA

Llave de Par para DataTouch3

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

113 20 0005 Freedom FWE 5 5 3.7 **

113 20 0010 Freedom FWE 10 10 7.4 **

113 20 0015 Freedom FWE 15 15 11 9 x 12

113 20 0030 Freedom FWE 30 30 22 9 x 12

113 20 0070 Freedom FWE 70 70 52 9 x 12

113 20 0100 Freedom FWE 100 100 74 9 x 12

113 20 0200 Freedom FWE 200 200 148 14 x 18

113 20 0300 Freedom FWE 300 300 222 14 x 18

113 20 0400 Freedom FWE 400 400 296 14 x 18

113 20 0600 Freedom FWE 600 600 444 14 x 18

113 20 0800 Freedom FWE 800 800 592 Ø 20

113 20 1000 Freedom FWE 1000 1000 740 Ø 20

197 99 0003 Cable FWE - Cable Par para conectar Llave al 
Datacollector (recopilador de datos)

Llave de Par/Ángulo para DataTouch3

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

113 20 0005 Freedom FWE TA 5 5 3.7 **

113 20 0010 Freedom FWE TA 10 10 7.4 **

113 21 0015 Freedom FWE TA 15 15 11 9 x 12

113 21 0030 Freedom FWE TA 30 30 22 9 x 12

113 21 0070 Freedom FWE TA 70 70 52 9 x 12

113 21 0100 Freedom FWE TA 100 100 74 9 x 12

113 21 0200 Freedom FWE TA 200 200 148 14 x 18

113 21 0300 Freedom FWE TA 300 300 222 14 x 18

113 21 0400 Freedom FWE TA 400 400 296 14 x 18

113 21 0600 Freedom FWE TA 600 600 444 14 x 18

113 21 0800 Freedom FWE TA 800 800 592 Ø 20

113 21 1000 Freedom FWE TA 1000 1000 740 Ø 20

197 99 0004 Cable FWE TA - Cable de Par/Ángulo para conectar 
una Llave al recopilador de datos
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RGT
Probador de Remachadora

Código Modelo Capacidad A B C

mm mm mm

123 99 0001 Freedom RGT 20 20 kN 211.5 129 115

123 99 0002 Freedom RGT 50 50 kN 211.5 129 115

FSE
Destornillador de Par

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

123 30 3001 FSE 2 2 1.48 HEX ¼″

123 30 3002 FSE 5 5 3.69 HEX ¼″

123 30 3003 FSE 10 10 7.38 HEX ¼″

197 99 0006 Cable

Código Modelo Capacidad Impulsor

N·m ft·lb mm

123 30 4001 FSE TA 2 2 1.48 HEX ¼″

123 30 4002 FSE TA 5 5 3.69 HEX ¼″

123 30 4003 FSE TA 10 10 7.38 HEX ¼″

197 99 0006 Cable

http://www.scsconcept.es


Sistema de  
Posicionamento



FPS - Sistema de Posicionamento Freedom

• Autoaprendiizaje de las posiciones de trabajo 
• Coordenadas 3D usadas en ATC o VPG+ 
• Sistema de Posicionamiento con llaves SCS Concept
• Sistema MiWi para herramientas eléctricas
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• Detección de la posición de la herramienta en ejes x, y, z

• Comienzo y parada automáticos de ciclo o a partir de la posición de la herramienta

• Kit para llaves Freedom de SCS Concept

• Kit para herramientas eléctricas

• Software ATC

• Interfaz con VPG+ (guía visual de producción)

• Configuración flexible de la posición de receptores para adaptarse al área de traba

• Autoaprendizaje de la posición de trabajo para configuración de sistem

Be
ne

fic
ios • Guía para el operario

• Cumplimiento con Industria 4.0: Integración con sistemas de software de SCS Concept y de clientes

• Procedimiento de ensamblaje a prueba de error con VPG+

Da
tos

 Té
cn

ico
s

• Resolución de espacial: 1 cm

• Alcance: 10 m

• Máximo número de receptores: 16

FPS - Sistema de Posicionamiento Freedom  
Sistemas de ultrasonidos con transmisores y receptores que identifican la posición 
de la herramienta en una estación de ensamblaje.



  X, Y, Z

  Pos. 1
  Pos. 2

Autoaprendizaje de las 
posiciones de trabajo para 
configuración de sistema

Las coordenadas 3D de la herramienta son usadas por software 
ATC o VPG+ para localizar la herramienta y guiar al operario en la 

operación de ensamblaje correcta.



100

  VPG+ o ATC

Sistema de Posicionamiento   
con llaves SCS Concept
  El trasmisor se conecta con el tablero electrónico de 
       llave, y comunica directamente con el software VPG+ 
       o ATC.
  VPG+ y ATC realizan acciones basadas en la posición 
       de llave en la estación de ensamblaje.
  Si el soporte de la llave también es una posición de 
      trabajo, cuando el operario pone la llave en ella el 
      software puede reconocer el ciclo final.  
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  Sistema del cliente

Sistema MiWi para herramientas eléctricas
  Trasmisor montado en la herramienta, de la que toma la fuente de alimentación 
  El trasmisor se comunica con el sistema por medio de  WiFi  
  El sistema de posicionamiento proporciona las coordenadas espaciales al software de 
       SCS o al sistema del cliente, que puede tomar acciones basadas en la posición de herramienta



Accesorios



Anillo Abierto Trinquete Reversible

Extremo Abierto Inserto Anillo

Multiplicadores de ParSoldadura
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Código Tamaño Anchura Altura
 Centro  
 a Borde Peso Insertar

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0039 
197 17 9039 15 33.4 7 25 132 14 x 18

197 17 0040 
197 17 9040 16 35.8 9 25 140 14 x 18

197 17 0041 
197 17 9041 17 37 9 25 136 14 x 18

197 17 0042 
197 17 9042 18 38.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0043 
197 17 9043 19 40.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0044 
197 17 9044 21 45.2 11 25 171 14 x 18

197 17 0045 
197 17 9045 22 47.3 11 25 165 14 x 18

197 17 0046 
197 17 9046 24 50.8 11 25 167 14 x 18

197 17 0048 
197 17 9048 27 58.7 14 32.5 219 14 x 18

197 17 0049 
197 17 9049 30 62.7 14 32.5 245 14 x 18

197 17 0050 
197 17 9050 32 65.2 14 32.5 246 14 x 18

197 17 0051 
197 17 9051 34 66.5 14 32.5 239 14 x 18

197 17 0052 
197 17 9052 36 66.5 14 32.5 275 14 x 18

197 17 0053 
197 17 9053 38 66.5 14 32.5 265 14 x 18

197 17 0054 
197 17 9054 41 82.5 14 40 307 14 x 18

Código Tamaño Anchura Altura
 Centro  
 a Borde Peso Insertar

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0024 
197 17 9024 7 20.7 5.7 17.5 40 9 x 12

197 17 0025 
197 17 9025 8 22 5.7 17.5 39 9 x 12

197 17 0026 
197 17 9026 9 23.5 5.7 17.5 38 9 x 12

197 17 0027 
197 17 9027 10 24.8 5.7 17.5 42 9 x 12

197 17 0028 
197 17 9028 11 26 5.7 17.5 41 9 x 12

197 17 0029 
197 17 9029 12 27.5 5.7 17.5 43 9 x 12

197 17 0030 
197 17 9030 13 28.8 5.7 17.5 48 9 x 12

197 17 0031 
197 17 9031 14 31.5 7.7 20 52 9 x 12

197 17 0032 
197 17 9032 15 33.5 7.7 20 51 9 x 12

197 17 0033 
197 17 9033 16 36 7.7 20 58 9 x 12

197 17 0034 
197 17 9034 17 37.7 7.7 20 60 9 x 12

197 17 0035 
197 17 9035 18 39 7.7 20 71 9 x 12

197 17 0036 
197 17 9036 19 41.6 7.7 20 74 9 x 12

197 17 0037 
197 17 9037 13 29.7 7 25 128 14 x 18

197 17 0038 
197 17 9038 14 31.1 7 25 129 14 x 18

197 17 0*** = estándar 
197 17 9*** = con chip de reconocimiento de herramienta

W

C

H

Extremo Abierto
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Inserto Anillo

H

Código Tamaño Anchura Altura
 Centro  
 a Borde Peso Insertar

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0039 
197 17 9039 15 33.4 7 25 132 14 x 18

197 17 0040 
197 17 9040 16 35.8 9 25 140 14 x 18

197 17 0041 
197 17 9041 17 37 9 25 136 14 x 18

197 17 0042 
197 17 9042 18 38.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0043 
197 17 9043 19 40.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0044 
197 17 9044 21 45.2 11 25 171 14 x 18

197 17 0045 
197 17 9045 22 47.3 11 25 165 14 x 18

197 17 0046 
197 17 9046 24 50.8 11 25 167 14 x 18

197 17 0048 
197 17 9048 27 58.7 14 32.5 219 14 x 18

197 17 0049 
197 17 9049 30 62.7 14 32.5 245 14 x 18

197 17 0050 
197 17 9050 32 65.2 14 32.5 246 14 x 18

197 17 0051 
197 17 9051 34 66.5 14 32.5 239 14 x 18

197 17 0052 
197 17 9052 36 66.5 14 32.5 275 14 x 18

197 17 0053 
197 17 9053 38 66.5 14 32.5 265 14 x 18

197 17 0054 
197 17 9054 41 82.5 14 40 307 14 x 18

Código Tamaño Anchura Altura
 Centro  
 a Borde Peso Insertar

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0024 
197 17 9024 7 20.7 5.7 17.5 40 9 x 12

197 17 0025 
197 17 9025 8 22 5.7 17.5 39 9 x 12

197 17 0026 
197 17 9026 9 23.5 5.7 17.5 38 9 x 12

197 17 0027 
197 17 9027 10 24.8 5.7 17.5 42 9 x 12

197 17 0028 
197 17 9028 11 26 5.7 17.5 41 9 x 12

197 17 0029 
197 17 9029 12 27.5 5.7 17.5 43 9 x 12

197 17 0030 
197 17 9030 13 28.8 5.7 17.5 48 9 x 12

197 17 0031 
197 17 9031 14 31.5 7.7 20 52 9 x 12

197 17 0032 
197 17 9032 15 33.5 7.7 20 51 9 x 12

197 17 0033 
197 17 9033 16 36 7.7 20 58 9 x 12

197 17 0034 
197 17 9034 17 37.7 7.7 20 60 9 x 12

197 17 0035 
197 17 9035 18 39 7.7 20 71 9 x 12

197 17 0036 
197 17 9036 19 41.6 7.7 20 74 9 x 12

197 17 0037 
197 17 9037 13 29.7 7 25 128 14 x 18

197 17 0038 
197 17 9038 14 31.1 7 25 129 14 x 18

197 17 0*** = estándar 
197 17 9*** = con chip de reconocimiento de herramienta

http://www.scsconcept.es
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H

H

W

C

Anillo Abierto

Trinquete Reversible

Código Tamaño Anchura Altura
Centro 
a Borde  Peso Insertar 

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0126 
197 17 9126 10 21.2 12 17.5 57 9 x 12

197 17 0127 
197 17 9127 11 22.6 12 17.5 55 9 x 12

197 17 0128 
197 17 9128 12 24.1 12 17.5 59 9 x 12

197 17 0129 
197 17 9129 13 25.2 12 17.5 55 9 x 12

197 17 0130 
197 17 9130 14 27.3 13 17.5 60 9 x 12

197 17 0131 
197 17 9131 16 30.1 13 17.5 65 9 x 12

197 17 0132 
197 17 9132 17 31.6 13 17.5 64 9 x 12

197 17 0133 
197 17 9133 18 33.3 15 17.5 74 9 x 12

197 17 0134 
197 17 9134 19 34.6 15 17.5 80 9 x 12

197 17 0135 
197 17 9135 21 37.7 15 17.5 88 9 x 12

197 17 0136 
197 17 9136 22 39.3 15 17.5 92 9 x 12

197 17 0*** = estándar 
197 17 9*** = con chip de reconocimiento de herramienta

Código Dientes Anchura Altura
Centro 
a Borde  Peso

 Tamaño de 
Acople Impulsor

W H C

mm mm mm g mm

197 17 0201 
197 17 9201 52 25 23 17.5 69 9 x 12 1/4"

197 17 0202 
197 17 9202 52 34 33 17.5 143 9 x 12 3/8"

197 17 0203 
197 17 9203 52 34 38 17.5 154 9 x 12 1/2"

197 17 0205 
197 17 9205 52 41 43 25 300 14 x 18 1/2"

197 17 0206 
197 17 9206 52 41 51 25 338 14 x 18 3/4"

197 17 0007 36 70 60 75 1685 Ø 20 3/4"

197 17 0008 
197 17 9208 36 70 60 152 2500 Ø 30 1"

197 17 0*** = estándar 
197 17 9*** = con chip de reconocimiento de herramienta
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Código Anchura
W

Altura
H

Peso Insertar

mm mm g mm

197 17 0146 
197 17 5146 17.4 14.5 28 9 x 12

197 17 0147 
197 17 5147 26.3 22 94 14 x 18

197 17 0*** = estándar 
197 17 5*** = con chip de reconocimiento de herramienta

Soldadura

Multiplicadores 
de Par

Código
Impulsor 
Cuadrado

Relación 
de Par

Relación de 
Engranajes

Entrada 
Máximo

Saída 
Máximo Peso 

N·m N·m kg

197 41 0001 1/2” F x 3/4” M 1:3.5 1:4 285 1.000 3.8

197 41 0002 1/2” F x 3/4” M 1:3.8 1:4.3 395 1.500 3.9

197 41 0003 1/2" F x 1" M 1:12.5 1:16 215 2.700 8.3

197 41 0004 3/4" F x 1" M 1:3.8 1:4 710 2.700 7.5

197 41 0005 3/4” F x 1 1/2” M 1:4.8 1:5.5 938 4.500 12.3

197 41 0006 1/2” F x 1 1/2” M 1:16.8 1:22 357 6.000 20

197 41 0007 1/2” F x 1 1/2” M 1:23.1 1:30.25 347 8.000 32

197 41 0008 3/4” F x 1 1/2” M 1:23.1 1:30.25 433 10.000 35.8

197 41 0009 1/2” F x 1 1/2” M 1:16.8 1:22 275 4.500 13.6

http://www.scsconcept.es
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SQnet+ 
Gestor de proceso de calidad para línea de producción

Data.Pro
Software de Adquisición de Par/Ángulo

VPG+
Guía visual de producción

SCS Explorer
Programar y descargar datos de instrumentos SCS
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SQnet+ 
Gestor de proceso de calidad para línea de producción

Pru
eb

a d
e H

err
am

ien
tas • Herramienta de 1 o 2 pasos

• Herramienta de impulsos

• Llave dinamométrica de clic

• Llaves de dial

• ISO 6789

• ISO 5393

Co
ntr

ol 
de

 Ca
lid

ad

• Rotura inteligente

• Pico de rotura

• Ángulo de rotura

• Apriete/aflojar

• Mínimo para

• Par de afloj

Es
tad

íst
ica

s

• Control de proceso estadístico

• Gráficos Cm-Cmk y X/R

• Gráficos Cp-Cpk y X/R

• Composición de trazados globales

• Informes personalizadas

• Exportar a Excel

Va
rio

s

• Gestión de usuarios

• Archivo de herramientas

• Archivo de juntas

• Planificación de pruebas

• Ruta de pruebas para instrumentos de control

• Trazabilidad de datos con gestión de VIN

Be
ne

fic
ios

• Mejora de calidad en línea de producción 

• Informes y estadísticas

• Trazabilidad y datos estructurados

• Conectividad con todos productos SCS con  
   capacidad de crear informes

• Funciones personalizadas según las necesidades 
   del  cliente
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  Base de datos local para PC

  Base de datos en red

  Base de datos para banco local

  Informes personalizados

  Funciones personalizables según las necesidades 
       del cliente 

  Definiciones e informes de pruebas comparadas

http://www.scsconcept.es
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Freedom4

Instrumentos de Control  
  Programación de instrumentos SCS

DataTouch3

SCS bancos

Análisis 
  Resultados, Curvas, Estadísticas
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Gestión herramientas 
eléctricas y Llaves

  Archivo de herramientas  
  Definición de pruebas  

  Planificación de pruebas  
  Gráficos Cm-Cmk y X, R

Gestión de Operaciones (juntas)
  Archivo de operaciones  

  Definición de prueba de par residual  
  Planificación de pruebas

  Gráficos Cp-Cpk y X, R

http://www.scsconcept.es
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VPG+ 
Guía visual de producción

Ca
rac

ter
íst

ica
s • Guiado al operario durante procesos de ensamblaje y revisión

• Procedimientos a prueba de errores

• Selección automática del programa de apriete correcto y la herramienta asociada para la operación

• Instrucciones visuales para el operario 

• Estado en tiempo real

• Modo manual o automático para procedimientos de revisión y ensamblaje

• Trazabilidad de datos con gestión de VIN

Be
ne

fic
ios

• Ensamblaje sin fallos

• Posibilidad de proceso de revisión

• Solución rentable para proceso de revisión y ensamblaje

• Mejora la calidad

• Guía para el operario

• Trazabilidad y datos estructurados

• Conectividad con todos productos SCS con capacidad 
   de crear informes

• Funciones personalizadas según las necesidades 
   del cliente

Se puede instalar en el  
FMS Freedom Multiestación.

Se comunica con llaves 
SCS y la mayoría de 

las herramientas eléctricas 
controladas disponibles 

 en el mercado
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Modo manual o automático  
para procedimientos de revisión y ensamblaje

  Comprobación en tiempo real de tasa de par

  Procedimiento visual

Trazabilidad de Datos   
- con gestión de VIN 
- comprobación tras el ensamblaje con el VIN

  Análisis de resultados 
y trazados



116

Selección de la pieza

Procedimiento para la pieza seleccionada

  Selección de procedimiento directamente desde la pieza 
       

 Interfaz de protocolo abierto / protocolo completo 
      para controladores externos de herramientas
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  Puede trabajar fuera de línea y descargar datos a la 
       base de datos cuando se conecta de nuevo a la red

  Manejo de otras operaciones 
distintas a apriete:

 operaciones lógicas, posicionamiento,  
comprobación de nivel de líquido, 

medición de distancia, ...
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Ca
rac

ter
íst

ica
s • Prueba de herramientas eléctricas 

• Comunicación por Bluetooth con transductores de SCS Concept

• Resultados en tiempo real

• Almacenamiento de pruebas y trazados 

• Vista de trazados con función de superposición

• Fácil para el usuario

Be
ne

fic
ios

• Solución rentable

Data.Pro
Software de Adquisición de Par/Ángulo
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Software instalado en bancos SCS Concept,  
para una línea de producto coordinada

  El transductor de SCS Concept se conecta al PC con Data.Pro
La prueba se programa desde el PC con las siguientes estrategias de prueba:

• Herramienta eléctrica 
• Herramienta de impulsos
• Llave dinamométrica de clic
• Llaves de dial
• Llave de dial de par/ángulo

Conexión por radio 
con transductores SCS,  
para fácil programación y 

ejecución de pruebas
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Data.Pro se puede 
 instalar en cualquier 

PC con Windows

  Software multi-idioma con diccionario 
       personalizable



  Archivo de resultados y curvas
       en la base datos local

  Gestión de Usuarios
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SCS Explorer 
Programar y descargar datos de instrumentos SCS Concept:  
Freedom3 y DataTouch3 en modo “LAB”, EasyTouch.

Fu
nc

ion
es

• Definiciones de pruebas

• Programación de instrumentos (sincronización en PC)

• Edición de programas de pruebas en el instrumento o desde el PC

• Descarga de resultados

• Descarga de curvas 

• Comparación de curvas

• Exportación de datos a Excel

Be
ne

fic
ios

• Completa trazabilidad de datos en una aplicación que no es cara

• Una única aplicación se conecta a más instrumentos

  USB



  Programación de instrumentos

  Descarga de resultados y curvas



Servicios



Formación

Calibración
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Calibración
Los equipos de medición se tiene que calibrar, según las normas DIN EN ISO 9001ff, ISO/TS 16949
Con nuestro laboratorio acreditado (según las norma DIN ISO IEC EN 17025) le podemos ofrecer una 
calibración multiproveedor para par y ángulo. Profesional, equitativa e independiente!

Calibración de Par
• 0,1 - 2000 N·m

• Bancos de pruebas para herramientas eléctricas 

• Dispositivos de prueba para llaves dinamométricas de clic y llaves de par electrónicas

• Transductores de par estáticos y dinámicos 

• Llaves de par mecánicas

Según los procedimientos:
• DIN 51309 

• DKD-R 3-7

• DKD-R 3-8 

• Prueba de capacidad de máquina y procedimiento interno acreditado según la norma ISO 6789:  
   2003-10
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Calibración de Ángulo
Qué instrumentos podemos calibrar:
• Bancos de pruebas y sistemas para herramientas 
   eléctricas con simulación de ángulo

• Llaves de Par/Ángulo

• Transductores dinámicos  de Par/Ángulo

Según el procedimiento:
• VDI/VDE 2648,  página 1 y 2

Otros Servicios
• Calibración electrónica de amplificador de medición

• Comprobación de seguridad (VDE)

• Ajuste de dispositivos de medición  

• Optimización de la funcionalidad

• Ayuda y soporte
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Formación y Análisis  
SCS Concept Academy

Equipo 
Nuestros expertos de formación para usted
SCS Concept Academy, como proveedor oficial de servicio de aprendizaje, está certificado según  
norma ISO 29990. 
El equipo de formadores consiste en formadores con la máxima certificación y formación. Conceptos
de formación individuales, evaluaciones realizadas teórica y prácticamente de los logros de formación 
garantizan el éxito de la formación de todos los participantes. Todo el equipo logra enseñar complejas 
tecnologías, procesos y requisitos de calidad específicos de marcas de una manera entretenida  
comprensible. Las relaciones causales complejas y técnicas se enseñarán con facilidad y siempre se 
llevarán cerca de una aplicación práctica.
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Conocimiento
Juntos. Nosotros sabemos más.
Normas, directrices y leyes son un fundamento indispensable de la actuación técnica por todo el mundo.
Durante años, nuestros expertos han ayudado activamente a conformar las principales reglas técnicas. 
En nuestra formación y servicio de consultoría le ofrecemos exactamente esta experiencia y las 
habilidades para su implementación. Conjunto teórico-técnico de regulaciones según el estado actual de 
la ciencia y la tecnología, productividad, lo más altos estándares de calidad e implementación práctica – 
La gestión de nuestro conocimiento a su disposición.
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Cualificación 
La clave del éxito.
Hemos desarrollado un vasto conjunto de módulos de educación teórica y formación práctica para 
juntas roscadas, procesos de ensamblaje y el respectivo aseguramiento de la calidad. Sobre la base de 
aprox. 300 secuencias de formación y experimentos diferentes, hemos creado una formación 
estandarizada, dividida en secuencias de nivel básico, avanzado o experto. Nuestros cursos para 
cualificación son siempre específicos para un grupo objetivo: desde la línea de ensamblaje al nivel d
gestión, desde construcción a aseguramiento de la calidad, desde el departamento de planificación a
la tecnología de laboratorio - el curso de formación correcto para cada uno. Los sistemas de gestión 
internacionales bien establecidos (ISO 9001, IATF 16949, ISO/TS 22163, ISO 9100, etc.) requieren que las 
organizaciones determinen la competencia necesaria de sus empleados y aseguren esta competencia a 
través de formación eficaz y verificad
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Ubicación
Donde usted lo desee.
El aprendizaje es un proceso holístico. Liberado de las obligaciones diarias, se estimulará un aprendizaje 
eficaz y eficiente. Con esta intención estamos contentos de ofrecer un entorno adecuado. El cent  
central de formación de la SCS Academy está ubicado en medio de Europa. Más de 1500 m², que 
incluyen salas de seminarios profesionales, equipo de formación y laboratorio, estarán a su disposición. 
Nuestro formador certificado tiene base en nuestras subsidiarias por todo el mundo, también cerca de
usted. Para formación en sus instalaciones, estamos perfectamente equipados con herramientas de 
presentación, equipo de ensamblaje y de laboratorio.
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