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关于我们
SCS Concept成立于2005年，总部位于意大利米兰。
这是一家年轻而充满创新精神的企业，专注于开发和生产先进的质量控制和生产设备，在全球与超过150位
员工。

2007年 SCS和合同伙伴Q-direct GmbH公司一起获得了根据DIN  EN ISO/IEC 17025:2005标准的DKD 
Dakks）认证。

之后SCS Concept研发并推出了电子扭矩和角度扳手。

目前，我们为客户提供-范围广泛的扭矩角度扳手（用于生产，质量和实验室），数据采集器/分析器，旋
转/静态传感器，测试小车，软件，标定和其他服务，包括客户定制化解决方案。

公司活跃于全球市场-汽车制造业，航空航天，通用工业。

公司使命
• 在全球扩展SCS品牌影响力

• 为所有市场提供销售、营销和服务一流的生产和质量控制产品、解决方案和紧固技术咨询。

• 为客户创造价值，并发挥作用。   

公司愿景
• 在2020年前成为我们纵向市场和细分市场内首选品牌。

• 我们的员工-提供一个能激发我们员工发挥最佳表现的环境。激情、创造力、乐观又乐趣。

• 我们的合作伙伴- 为我们的客户创造相互和持久的价值，培育一个成功的渠道/经销网络和供应商团队。 

• 满足并超越客户对我们不断发展的产品、解决方案和服务的期望。

• 生产效率- 成为一个高效、创新、精炼和快速的组织。 

• 盈利-最大限度对我们的股东作出长期回报，对我们的成长进行投资，并充分了解我们公司的整体责任。 

• 星球- 成为我们环境的负责所有者，在发展、教育和支持可持续市区方面有所作为。

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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分公司 合作伙伴

分公司

合作伙伴

SCS Concept S.r.l.
Cormano (MI)
电话 +39 02 925 02 684
info@scsconcept.com 
www.scsconcept.com
意大利

SCS Concept France SAS
Seloncourt 
电话 +33 (0) 381 954 188
france@scsconcept.com 
www.scsconcept.fr
法国

SCS Concept China Co., Ltd.
Jiading District, 上海
电话 +86 21 595 60 096
china@scsconcept.com 
www.scsconcept.cn
中国

SCS Concept Latin America Ltda
São Paulo
电话 +55 11 96599-6161
brazil@scsconcept.com
巴西

SCS Concept Deutschland Gmbh 
Loiching – Kronwieden 
电话 +49 (0) 8731 3261 660
deutschland@scsconcept.de
www.scsconcept.de
德国

The Tool House
新柏林 – 威斯康辛州
电话 +1 800 829 4174
www.toolhse.com
美国

SCS Concept UK 
Swindon
Ph. +44 7531 127 480 
UK@scsconcept.com
www.scsconcept.com
英國

Industrial & Manufacturing 
Solutions
罗利 – 北卡罗来纳州 
info@iandmsolution.com 
www.iandmsolutions.com
美国

Southern Tool Specialists
切尔西 – 阿拉巴马州
电话 +1 205 504 0747
www.southerntoolinc.com
美国

Adecom - Advanced Equipments  
& Components Mèxico Oficina 
Mèxico D.F.
普埃布拉 
电话 +52 (222) 644 13 40
ventas@adecom.com.mx
墨西哥

SCS Concept Iberia
Barcelona
电话 +34 600 51 13 35
iberia@scsconcept.com
www.scsconcept.es
西班牙

EDLO Sales & Engineering
罗根斯泊特市 – 印第安纳州
电话 +1 574 753 0502
www.edlosales.com
美国

SCS Concept Americas LLC
Auburn Hills, MI
总机 +1 248 419 4999
Toll Free +1 877 898 6484
northamerica@scsconcept.com
www.scsconcept.us
美国北美 – 墨西哥

Power Tools & Supply
底特律 – 密西根州
电话 +1 800 829 7445
www.pts-mi.com
美国

Grupo Equipar S.A
布宜诺斯艾利斯
电话 0348 4446870
info@grupoeq.com.ar
www.grupoeq.com.ar
阿根廷

Ultra Torq
拉许特 – 魁北克
电话 +1 855 400 7864 
info@ultratorq.com
www.ultratorq.com
加拿大

SCS Concept Italia S.r.l.
Torino 
电话 +39 011 4530844
italia@scsconcept.com
www.scsconcept.it
意大利
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Connexall  
北榄府
电话 +66 (2) 313 3400 
info@connexall.co.th
www.connexall.co.th
泰国

Dai-Ichi Dentsu, Ltd.
调布市，东京 
电话 +81 42 440 1465
sales@daiichi-dentsu.co.jp
日本

AFS
比勒陀利亚 
电话 +2712 803 5456
charles@afsmi.co.za
sales@afsmi.co.za
南非

Micromeasures 312, 
Sidco-Aiema
金奈
电话 +33 (0) 381 954 188
sales@micromeasures.com
www.micromeasures.com
印度

Toolimpex Czech Republic  
S.r.o.
Cesky Tesin
电话 +420 558 713 810
logistika@toolimpex.eu
www.toolimpex.eu
捷克

Kompania Narzędziowa "HERMES" 
Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
电话 +48 (33) 810 05 64
sales@hermestools.eu
www.hermestools.eu
波兰

Shanghai Blaze International 
Trade Co. Ltd
上海 
电话 +86 21 648 23556
info@blaze-sh.com
www.blaze-sh.com
中国

SAB-Bnl
Dendermonde 
电话 +32 52 40 95 74 
info@sab-bnl.be
www.sab-bnl.be
比利时

Suministros Industriales 
Jatur S.L.
Lazkao (Gipuzkoa)
电话 +34 943 888 466
jatur@jatur.com
www.jatur.com
西班牙

INTOOL Slovakia S.r.o.
Žilina
电话 +421 904 001 920
logistika@intool.sk 
www.intool.sk
斯洛伐克

SAB-Nordic
Västra Frölunda 
电话 +46 731 419 232 
info@sab-nordic.se
www.sab-nordic.se
瑞典

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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市场

服务行业范围广泛 

•服务于许多不同的行业

•追求质量控制和生产领域的高质量的商业资源

•各行各业共享的经验教训

•强大的质量系统驱动价值

摩
托

车
行

业

航
空
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业
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般

工
业

汽
车
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业
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“我们为客户提供独立公正的检测系统
＆测试和标定电动工具和扳手的解决方案“。

越
野

/农
业
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重
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能
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火
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www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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扭矩测量工具组合 

扭矩扳手
Freedom4S Production 
Freedom4 Quality 
CL - CLS
EWW3 + FWEPL TA
CDM
咔嚓扳手

集成解决方案
FIM EVO

12
14
20
26
32 
34 
36

46
48
54

38
40

58
60
68
70 
74 
78 
84

数据分析仪
DataTouch3

MTC-P多通道标定仪

测试小车
FTY
MSB
AWT
FTA 
FTS
FMS 返工小车
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96
98

102
104 
105 
106
106
107
107

108
110
114
118
122

124
126 
128

88
90 
91 
92 
93
94 
95 
95

www.scsconcept.cn

传感器
扭矩/扭矩角度旋转传感器
扭矩/扭矩角度蓝牙旋转传感器
静态扭矩传感器
静态扭矩蓝牙传感器
FWE e FWE TA
RGT
FSE

定位系统
FPS Freedom Positioning System

配件
开口接头
环形接头
环形开口接头
可逆向棘轮头
焊接组合件
扭矩倍增器

服务
标定
培训和分析

软件
SQnet+ (质量管理)

VPG+ (可视化生产指导)

Data.Pro (扭矩角度采集)

SCS Explorer (在scs设备上编程和下载数据)

http://www.scsconcept.com


扭矩扳手



Freedom4S Production

Freedom4 Quality

CL - CLS

CDM

EWW3 + FWEPL TA

咔嚓扳手



  轻便, 耐用和精确 

  自动障碍检测 & 错误手握位置提醒

  无线通讯用于数据追溯 

  终端部件识别 

  高储存容量

Freedom4S 生产 
扭矩 & 角度扳手 
0 到1 200 N·m用于生产的高级解决方案
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Freedom 
PRW 型号 无线充电底座 量程 驱动 L1 重量

N·m N·m mm kg

113 38 0015 Freedom4s 15 197 13 0049: 15 N·m 1.5 - 15 9 x 12 364 1.0

113 38 0030 Freedom4s 30 197 13 0049: 30 N·m 3 - 30 9 x 12 364 1.0

113 38 0050 Freedom4s 50 197 13 0049: 50 N·m 5 - 50 9 x 12 364 1.0

113 38 0070 Freedom4s 70 197 13 0050: 70 N·m 7 - 70 9 x 12 470.5 1.0

113 38 0100 Freedom4s 100 197 13 0050: 100 N·m 10 - 100 9 x 12 470.5 1.0

113 38 0200 Freedom4s 200 197 13 0051: 200 N·m 20 - 200 14 x 18 604.5 1.2

113 38 0300 Freedom4s 300 197 13 0052: 300 N·m 30 - 300 14 x 18 754.5 1.2

113 38 0400 Freedom4s 400 197 13 0053: 400 N·m 40 - 400 14 x 18 854.5 1.4

113 38 0600 Freedom4s 600 197 13 0054: 600 N·m 60 - 600 14 x 18 1034.5 1.4

113 38 0800 Freedom4s 800 197 13 0055: 800 N·m 80 - 800 22 x 28 1255

113 38 1000 Freedom4s 1000 197 13 0056: 1000 N·m 100 - 1000 特殊 1470

113 38 1200 Freedom4s 1200 197 13 0063: 1200 N·m 120 - 1200 特殊 1570

零件号 名称

197 14 0038 用于9*12 驱动头可选工具识别单元

197 14 0039 用于14*18 驱动头可选工具识别单元

333 51 0017 USB线连接的直充充电器

197 14 0046 1D 条形码扫描器

197 14 0044 2D 二维码扫描器 

197 14 0029 外置锂电池专用充电器

197 14 0040 终端工具识别编程单元

323 19 0105 橡胶保护套

313 11 0177 橡胶保护套和屏幕保护（仅用于Freedom4 ）

323 19 0012 屏幕保护（仅用于Freedom4）

  无线充电底座

Freedom4S 生产
扭矩 & 角度扳手



Freedom4S 生产

  标准终端配件和识别单元

 橡胶保护套 
(PRW 版本扳手随附橡胶保护套和无线模块)

拧紧方法 

• 扭矩拧紧

• 扭矩+角度拧紧

• 屈服点拧紧

• 屈服+角度拧紧

• 预设扭矩

PRW 
生产

 生产拧紧

 无线管理

 数据追溯

 扫码器/VIN 码管理

 LAB 实验室功能

• 零件号: 313 11 0177



17

  快速切换无线通讯方式 (WIFI/蓝牙) 
  碳纤维延长杆

  USB 方式导出结果，数据追溯

  大屏幕, 7 个LED灯柱 ，可通过振 

    动和蜂鸣提醒操作者

  无线充电

  可选扫码功能 

  自我诊断功能

特
点

• 续航: 高达8 小时

• 扭矩精度: 读数的0.5%

• 扭矩范围: 10 to 100%

• 角度精度: 360°之+/-1°

• 存储16 GB: >50 000 条程序, 曲线和结果

• 无线通讯WIFI/Bt

• WIFI 802.11 a/b/g/n

• 蓝牙V2

• 全面的安全管理 

• WEP, WPA, WPA 2, EAP-TLS, LEAP, PEAP

• PRW  生产功能

• LAB 实验室功能

• 未拧紧检测

LAB 
实验室

 连接点分析

 原型分析

 材料研究

 小批量生产

 扳手结果分析

 扳手查看曲线

 结果和曲线分析可通过软件上传到PC





 符合 VDI/VDE 2645-2:2014

 无线通讯

 开放协议 

 VW-XML 开放协议 

 终端部件识别管理装配过程

 可存储超过50000条程序的灵活性
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

  专利”障碍物检测，避免损坏 
     部件保护扳手

  手握位置检测确保正确操作

大尺寸可触摸彩色显示屏在装配过程中帮助操作者
  引导操作

  兼容 FIM-EVO控制器

管理高达12把装配工具和6个工作站
兼容现场总线和数据可追溯性
网络服务器应用程序



 轻便, 耐用和精确

 自动障碍检测 & 错误手握位置提醒

 多种质量检测策略

 自我诊断解决方案

 高储存容量

Freedom4 质量 
扭矩 & 角度扳手 
0-1200N·m质量控制的高级解决方案
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Freedom4 质量
扭矩 & 角度扳手

Freedom 
质量 型号 无线充电底座 量程 驱动 L1 重量

N·m N·m mm kg

113 37 0015 Freedom4  15 197 13 0049: 15 N·m 1.5 - 15 9 x 12 364 1.0

113 37 0030 Freedom4  30 197 13 0049: 30 N·m 3 - 30 9 x 12 364 1.0

113 37 0050 Freedom4 50 197 13 0049: 50 N·m 5 - 50 9 x 12 364 1.0

113 37 0070 Freedom4 70 197 13 0050: 70 N·m 7 - 70 9 x 12 470.5 1.0

113 37 0100 Freedom4 100 197 13 0050: 100 N·m 10 - 100 9 x 12 470.5 1.0

113 37 0200 Freedom4 200 197 13 0051: 200 N·m 20 - 200 14 x 18 604.5 1.2

113 37 0300 Freedom4 300 197 13 0052: 300 N·m 30 - 300 14 x 18 754.5 1.2

113 37 0400 Freedom4 400 197 13 0053: 400 N·m 40 - 400 14 x 18 854.5 1.4

113 37 0600 Freedom4 600 197 13 0054: 600 N·m 60 - 600 14 x 18 1034.5 1.4

113 37 0800 Freedom4 800 197 13 0055: 800 N·m 80 - 800 22 x 28 1255

113 37 1000 Freedom4 1000 197 13 0056: 1000 N·m 100 - 1000 特殊 1470

113 37 1200 Freedom4 1200 197 13 0063: 1200 N·m 120 - 1200 特殊 1570

零件号 名称

333 51 0017 USB线连接的直充充电器

197 14 0046 1D 条形码扫描器

197 14 0044 2D 二维码扫描器

197 14 0029 外置锂电池专用充电器

323 19 0105 橡胶保护套

313 11 0177 橡胶保护套和屏幕保护

323 19 0012 屏幕保护

特
点

• 续航: 高达8 小时

• 扭矩精度: 读数的0.5%

• 扭矩范围: 10 to 100%

• 角度精度: 360°之+/-1°

• 存储16 GB: >50 000 条程序, 曲线和结果

• 多种质量控制策略符合VDI/VDE 2645-3:2019 

• SPC 功能

• LAB 实验室功能
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LAB 
实验室

 连接点分析

 原型分析

 材料研究

 小批量生产

 实时结果分析

 实时查看曲线

 结果和曲线分析可通过 
    Explorer软件在PC端查看

SPC 
质量控制

 生产线残余扭矩检测

 通过软件路径和工作管理（SQnet+或 
    QS torque）

 实时结果分析

 数据追溯

 VIN码管理

 扳手曲线查看

 结果，曲线和统计分析可通过 
    SQNET+软件在PC端查看

质量策略

• 智能识别残余扭矩

• 峰值检测

• 再启动角度-扭矩检测

• 松开/拧紧

• 最小扭矩检测

• 松开扭矩

• 交叉测试

Freedom4 质量解决方案

路径管理
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  Cm/Cmk

  扭矩/角度曲线

  X/R图表

统计分析
Cm / Cmk 和X/R图表 

  连接点分析  智能识别残余扭矩

扭
矩

再启动转矩

角度

残余扭矩

角度

屈服点

扭
矩

  Freedom4 检测方法完全符合 
     VDI/VDE 2645-3:2019标准

• 峰值检测
• 角度旋转对应的扭矩
• 残余扭矩(启动扭矩过后的谷值）
• 交叉点确认 
• 梯度变化
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

• 数据收集

• 程序管理

• 统计分析 

• 过程控制管理

• SPC管理

• 路径定义

 生产线质量控制管理软件
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

• 测试定义 

• 设备编程

• 结果和曲线下载

• 曲线对比

• 分析功能找出正确的残余扭矩

  SCS Explorer

 “专利”障碍物检测， 
      避免损坏部件和保护扳手

  质量控制策略完全符合VDI/VDE 
    2645-3：2019标准

  手握位置检测确保正确操作

  • 零件号: 102 11 0025



EWW3 + FWEPL TA
用于生产的数显扭矩扳手
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L2L1

L

ø 39

ø T

12,9

EWW3 + FWEPL TA
用于生产的数显扭矩扳手

特
点

• 拥有Freedom3所有特点  
   (生产版本）

• 自动识别棘轮头

• LED指示灯 

• 震动装置

• 扳手悬挂系统的挂环

• 支持可替换棘轮头/插口头

优
点 • 小

• 重量轻

编码 型号 量程 驱动头 L L1 L2 φT

N·m mm mm mm mm mm

113 28 0015 Freedom  
FWEPL TA 15 15 9 x 12 253 314 332 25

113 28 0030 Freedom 
FWEPL TA 30 30 9 x 12 253 314 332 25

113 28 0070 Freedom 
FWEPL TA 70 70 9 x 12 302 364 382 25

113 28 0100 Freedom 
FWEPL TA 100 100 9 x 12 302 364 382 25

113 28 0200 Freedom 
FWEPL TA 200 200 14 x 18 430 490 515 30

113 28 0300 Freedom 
FWEPL TA 300 300 14 x 18 580 640 665 30

113 28 0400 Freedom 
FWEPL TA400 400 14 x 18 680 740 765 30

113 28 0600 Freedom 
FWEPL TA 600 600 14 x 18 860 920 945 34

113 21 0800 Freedom 
FWEPL TA 800 800 Ø 20 1140 1065 1200 40

113 21 1000 Freedom 
FWEPL TA 1000 1000 Ø 20 1420 1345 1480 40

配件

163 10 0032 Freedom EWW3S 扭矩扳手远程控制器(RS232)

163 10 0026 Freedom EWW3S CE扭矩扳手远程控制器(以太网)

163 10 0033 Freedom EWW3S I/O扭矩扳手远程控制器(I/O 接口)

163 10 0034 Freedom EWW3S CE I/O扭矩扳手远程控制器(以太网+ I/O 接口)

313 21 0056 扳手悬挂和旋转 适用于至100N·m扳手

313 21 0057 扳手悬挂和旋转  适用于200N·m至600N·m扳手

333 41 0023 FWE连接线（仅作为备件订购

197 14 0038 工具识别单元 9*12

197 14 0039 工具识别单元 14*18

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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特
点

• 多种拧紧测略的扭矩和角度控制

• 用于自动检测螺栓连接问题的防卡死功能

• VPG+无线连接

• 支持SCS定位系统以便检测装配站进行位置检测

• 输入/输出可选模块，连接客户系统(选择拧紧程序，接收结果)

• LED灯环实时指示结果

• 统计计算

• 扳手手柄中可充电锂电池

优
点

• 精确的拧紧操作

• 符合工业4.0标准：与SCS和客户软件系统集成

• 带VPG+的防错装配工艺

技
术

参
数

• 扭矩范围：1N·m~1200N·m

• 扭矩测量精度：读数的1％

• 角度测量精度：360°之1°

• 内存：30条拧紧程序，900个结果

• 最大角速度：320°/s

• 屏幕：132*32背光像素

• 可充电锂电池

CDM 
紧凑的设计和WiFi连接，是一款用于拧紧操作的最佳扳手



编码  型号 量程  驱动头 L1 L2
重量 

(不含棘轮头)

N.m mm mm mm Kg

113 34 0050 
113 35 0050

CDM 

CDM WiFi 50 9 x 12 389 46 0.90

113 34 0100 
113 35 0100

CDM 

CDM WiFi 100 9 x 12 413 46 1.04

113 34 0200 
113 35 0200

CDM 

CDM WiFi 200 14 x 18 506 46 1.25

113 34 0350 
113 35 0350

CDM 

CDM WiFi 350 14 x 18 604 46 1.44

113 34 0600 
113 35 0600

CDM 

CDM WiFi 600 14 x 18 960 46 3.30

113 34 0800 
113 35 0800

CDM 

CDM WiFi 800 3/4” 棘轮 ** 1094 70 棘轮头 4.40

113 34 1000 
113 35 1000

CDM 

CDM WiFi 1000** 1” 棘轮 ** 1334 70 棘轮头 6.60

113 34 1200 
113 35 1200

CDM 

CDM WiFi 1200** 1” 棘轮 ** 1583 70 棘轮头 7.50

102 11 0023 简易报告输出软件

102 11 0024 轻便 Wi-FI软件

  WiFi-CDM 管理软件

Wrench backup 
下载CDM扳手数据 

VPG+无线连接

  可充电锂电池

  锂电池充电器



  轻巧坚固，符合人体工程学

  高效性，可追溯性

  精确且可重复性

  符合工业4.0，带扭矩＆角度数值

CL - CLS 
无线咔嚓扳手 
防错管理和数据采集，扭矩范围2-350N·m
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供货时每把扳手含扭矩调节器 CL CLS

数据追溯（带FIM）   X

扭矩和角度数值  X

角度监控 X

带FIM-EVO的分析模块 X

防错管理 X X

批次大小  X X

重复拧紧探测  X X

未拧紧探测 X X

CL - CLS
无线咔嚓扳手

参考 名称 参考 名称 量程 驱动 L2 重量

N·m mm kg

114 42 0020 Freedom CL 20 114 41 0020 Freedom CLS 20 2 - 20 9 x 12 190 0.43

114 42 0050 Freedom CL 50 114 41 0050 Freedom CLS 50 5 - 50 9 x 12 270 0.673

114 42 0100 Freedom CL 100 114 41 0100 Freedom CLS 100 10 - 100 9 x 12 330 0.795

114 42 0200 Freedom CL 200 114 41 0200 Freedom CLS 200 20 - 200 14 x 18 445 1.18

114 42 0350 Freedom CL 350 114 41 0350 Freedom CLS 350 35 - 350 14 x 18 690 1.98
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







CL/CLS 无线咔嚓扳手

  重复拧紧检测 
     未拧紧检测

  标准开口头

  高准确度咔嚓-3°咔嚓

  360° 灯环 
        多色Led灯显示拧紧状态

  扭矩＆角度传感器
        (仅CLS)

  通过RF 868 MHz 或915 
     MHz 连接控制器

特
点

  CL 咔嚓扳手
        CL咔嚓扳手设计用于防错管理，无数据追溯， 
       和SCS-FCB控制器搭配使用。

  CLS 扭矩＆角度咔嚓扳手
        CLS扭矩＆角度咔嚓扳手设计用于防错， 
       数据追溯，可FIM-EVO控制搭配使用。

续航量：9-18小时（5个小时充电时间)

咔嚓精度：4%，符合ISO 6789

未拧紧检测

施加的第一峰值和最大扭矩发送至控制

器
控制器和扳手之间的RF双向通讯

符合ISO6789:2017
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





 双向通讯

至控制器

  符合人体工程学把手
         软握把

CL/CLS 控制器 

 SCS FCB
SCS FCB能管理4个CL/CLS 扳手，用于防错，无数
据储存，但所有扳手报告可在24V 8in/8out可获取。

 FIM-EVO
FIM-EVO 能管理高达12把SCS工具（CL/CLS， 
Freedom3, Freedom4 ,CDM等），具有防错和数据收
集功能，并支持通讯协议。
控制器能同时管理2个工作站，更多信息请参阅控制
器资料。

 VPG+
VPG+能管理SCS Concept工具（CL/CLS,  
Freedom3, Freedom4,CDM等），用于防错，数据收
集和通讯协议。更多信息请参阅软件部分。

扭
矩

角度

  咔嚓扭矩或施加的最大扭矩
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 高效生产率

 数据可追溯性

 防错管理

 未拧紧检测
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  降低维护

零件号 名称 

197 14 0045 CL/CLS 扳手RF868Mhz

197 14 0049 CL/CLS 扳手RF915Mhz

153 20 0010 SCS FCB 控制器

333 51 0024 SCS FCB 电源

153 20 0008 FIM-EVO 4 output

153 20 0013 FIM-EVO 16in/out

SCS Concept公司的咔嚓机构降低了摩擦力
和机械磨损，在不作机械调整的情况下工作
时间更长，从而相比同类产品，维护周期间
隔更长。

  无线充电
零件号 : 197 13 0048
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咔嚓扳手 
可替换式标准预设式20°咔嚓扳手

特
点

• 预设扭矩（通过扭矩分析仪），非常适合生产20°咔嚓扳手

• 顺时针操作

• 紧凑而坚固

• 自动重置

• 精度±3％，超过UNI EN ISO 6789的要求

• 来自认可实验室的可追溯校准证书 可选项

阻断扭矩扳手-20°时释放 
随着施加力的增大，扭矩增加。在到达设定扭矩-门槛扭矩“设置扭
矩”时停止，在20°内施加扭矩没有反应。 如图所示， 
间歇比前一个大。操作者有有更多的空间来停止施加力量， 
防止超过设定的扭矩。

型号 量程
咔嚓 

(角度) 长度 驱动头 重量

N·m mm mm Kg

114 21 0025 5 – 25 20 240 9 x 12 0.65

114 21 0060 10 – 60 20 360 9 x 12 0.87

114 21 0120 20 – 120 20 415 9 x 12 1.20

配件

114 21 9001 扭矩调节钥匙

114 21 9002 扭矩调节钥匙20 N·m
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传统咔嚓扳手-有限角度释放 
随着施加力的增大，扭矩增加。在到达设定扭矩-门槛扭
矩“设置扭矩”时停止，在至3°/6°时施加扭矩无反应。 
如果操作者不停止施加力，扭矩会继续增加， 
超过设置的扭矩值。

咔嚓扳手 
可替换式标准预设式3°咔嚓扳手

www.scsconcept.cn

特
点

• 预设扭矩（通过扭矩分析仪），适合生产3°的咔嚓扳手

• 顺时针操作

• 结构紧凑结实

• 自动重置

• 精度±3％超过了国际ISO6789标准要求

• 来自认可的实验室的可追溯校准证书 可选项

型号 量程
咔嚓 

(角度) 长度 驱动头 重量

N·m mm mm Kg

114 22 0020 2 – 20 3 189 9 x 12 0.35

114 22 0050 5 – 50 3 265 9 x 12 0.55

114 22 0100 10 – 100 3 350 9 x 12 0.65

114 22 0200 20 – 200 3 400 14 x 18 0.95

114 22 0340 30 – 340 3 680 14 x 18 1.50

配件

114 21 9001 扭矩调节钥匙

114 21 9002 扭矩调节钥匙20 N·m

http://www.scsconcept.com


定位系统



FIM EVO 
• 管理电动工具和扭矩扳手 
• 连接客户生产系统
• 数据可追溯
• 简化生产站点

集
成
控
制
器



FIM EVO 
应用于工业4.0的多品牌集成控制器

  一台设备可管理12把生产工具

  兼容各类型的工具

  高效性、可追溯性、防错功能 
  网页服务器，简单易操作
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FIM EVO
应用于工业4.0的多品牌集成控制器

软件模块 “Universal HUB”
FIM_EVO 

控制器
Universal 

HUB

控制器管理的工作站 2 6

其他品牌的兼容性 No Yes

零件号

153 20 0008 FIM EVO 4 out

153 20 0013 FIM EVO 16 I/O

102 21 0018 软件模块HUB

197 14 0045 用于CL/CLS咔嚓扳手的RF868 MHZ

197 14 0049 用于CL/CLS咔嚓扳手的RF915 MHZ

  OP开放协议工具

名称 FIM_EVO

管理工具数量 12

兼容SCS产品 Yes

管理顺序和操作工位 无限制

管理拧紧策略 Yes

管理条形码阅读器 Yes

管理打印机/标签打印机 USB口/串口

储存结果的数量 100 000

储存曲线的数量  100 000

支持的协议：开放协议OP，Pfcs等 Yes

兼容总线（profinet等）  Yes

输入/输出管理数量 4 Out



 工业控制器(HUB) 
         • 实现各种工具的单点连接 
         • 管理高达12把工具和6个工作站

 可塑性
         • 快速备份和恢复，维护方便快捷

        •  网页服务器应用，设置简单，高度兼容性

  界面简单明了
           • 7”彩色触屏 
        • 可连接外部屏幕的VGA口

FIM EVO 
FIM-EVO 工业通用控制器，单台能够管理高达12把工具，降低成本同时，也简化

了网络的整合。 

FIM-EVO 满足了当前工业要求的灵活性和可扩展性。

 可追溯性
         • 储存高达100 000个结果
         • 储存高达 100 000条曲线
         • 顺序&操作工位数量无上限

  开放协议工具
           • 完全兼容所有生产工具



  总线（可选配）
           • Profibus DP master, Profibus DP slave, DeviceNet master, 
          DeviceNet slave, CC-Link slave, CANopen master, CANopen 
          slave, Profinet IO device, Profinet IO controller, EtherNet/IP 
          scanner, EtherNet/IP adapter, Open Modbus/TCP

  兼容定位系统（可选配）
           • 可与SCS定位系统连接，如有需求，可咨询样机。

  可兼容如下配件
         • 条形码扫描器
         • 打印机
         • 套筒选择器
         • 标签打印机
         • 输入/输出 24V

  套筒选择器
           6/8＆16个套筒直径高达50mm

  条形码扫描枪   打印机   标签打印机

  支持各种通讯协议 
           • 与主要工业协议兼容 
           • 开放协议OP，Toolsnet,IPM ,XML ,PFCS
           • 2个以太网Ethernet接口



 FIM EVO

 管理12把SCS工具

 可同时管理2个工作站

 数据储存&开放协议

 标准控制器是4Out，16 I/O可选

 管理扫码枪、打印机

 管理套筒选择器

 工业总线可选

 支持SCS扳手：
          • Freedom CDM
         • Freedom3

         • Freedom4

         • Freedom CL/CLS
         • Freedom EWW3

网页服务器软件

 FIM-EVO Universal HUB

具备FIM EVO控制的功能，同时

 可管理12个工具（SCS或多品牌)

 可同时管理高达6个工作站



 统计分析 

 OP开放协议工具      

 扭矩/角度 或扭矩/时间曲线 

 优化装配过程

 结果和曲线数据库 



数据分析仪
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MTC-P多通道标定仪 

• 多轴拧紧工具测试能力，可连接多至12个通道
• 远程PC编程
• 全程追溯
• 结果数据库
• 统计分析

DataTouch3

• 电动工具测试
• 连接点分析
• 质量控制测试
• 远程设备/软件编程
• 无线模块连接无线传感器
• 结果数据库
• 报告和统计



DataTouch3

数据分析仪 
使质量控制更高效、快捷、简便。
是动力工具检测与残余扭矩测试的完美解决方案
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USB连接 
外部程序和数据库  

可触彩色显示屏

条形码扫描器集成

  SQnet+

支持连接第三方
mV/V传感器

连接线
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特
点

• 自动识别SCS传感器

• 通过数据线连接或无线传感器

• 连接FWE扳手测试残余扭矩

• 连接点分析

• Cm-Cmk,Cp-Cpk统计

• 独立编程或通过SQnet+质量管理软件编程

• 备用电池的额外储存空间

优
点

• 生产线电动工具质量控制

• 通过残余扭矩测试控制过程

• 通过条码扫描器识别部件或启动操作

• 两种可选模块：Lab和SPC

• 支持多种工业协议

DataTouch3

数据分析仪
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编码 型号

163 10 0002 DataTouch3 质量控制分析仪

可选模块

197 14 0001 Freedom3-BT 蓝牙

197 14 0008 Freedom3-BR 条码扫描器

197 14 0025 Freedom3-EC1 外置锂电池充电器

197 99 0008 Freedom3-USB USB连接线

313 21 0280 Freedom3-BA 锂电池

333 51 0003 Freedom3-CR 锂电池直充充电器

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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测试方法

螺栓连接测试

• 连接点分析（仅LAB模式）

• 峰值测试

• 峰值+角度测试

• 自动识别再启动转矩

• 松开/拧紧

• 松开扭矩

• 最小扭矩测试

扭
矩

再启动转角

角度

残余扭矩

拧紧（仅LAB模式）

• 扭矩拧紧

• 扭矩和角度拧紧

• 扭矩+角度拧紧

• 屈服拧紧

• 屈服+角度拧紧

扭
矩

角度

电动工具和扭矩扳手
测试

• 扭矩测试

• 扭矩/角度测试

• 铆钉枪测试

扭
矩

角度
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www.scsconcept.cn

LAB 
实验室模式

 连接点分析

 原型件

 材料分析

 预制生产

 电动工具和扳手性能的检查和校验

 结果分析

 可视化曲线

 通过PC端Explorer软件分析结果和曲线

SPC 
质量控制

 生产线电动工具和扳手测试

 生产线残余扭矩检测

 远程软件发送路径和任务 
  （SQnet 或 QS-Torque）

 无线编程

 数据可追溯

 VIN管理

http://www.scsconcept.com


MTC-P
多通道拧紧轴标定仪 
配备方便用户的DataPro软件，在PC端运行，连接
MTC-P，可测量12个通道并实时显示结果。
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MTC-P
MTC-P是一款用于测试多轴拧紧工具的多通道扭矩角度分析仪

可
连

接
性

:

• 旋转传感器RMC和RMC TA

• 静态传感器SMC和SMCI

• 第三方mV/V扭矩和扭矩/角度(编码器）传感器

• 第三方放大传感器

特
点

• 多通道扭矩/角度采集

• 保存多轴拧紧工具测试设置

• 实时显示结果

• 统计分析

• 测试和曲线储存

• 曲线可重叠查看

优
点

• 多轴工具的快速有效测试

• 结构紧凑移动方便

• 用户友好的软件

• 储存测试配置

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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  单条曲线和多条曲线比较

  用于角度同步的可选“启动”置入
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统计数据可追溯 
结果数据库

PC编程式多通道拧紧轴

  储存多通道测试设置



测试工作台



FTY 
电动工具和扳手动态标定小车

AWT
扳手自动标定小车

FTS 
      电动工具标定和扳手自动标定

FMS多功能小车
在线返工，备份， 

实验性/测试构建，维修站

MSB
扳手和工具静态标定小车

FTA
自动扭矩/角度动态标定小车



SCS Concept Group
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特
点

• 工具测试：扳手（电子/数显，咔嚓），气动，电动和电池工具，脉冲工具（冲击式工具除外）

• 统计控制过程：设备能力测试（Cm,Cmk）和X,R图表

• 测试符合国际标准ISO6789和ISO5393

• 快速简单设置

• 自动检测咔嚓扳手咔嚓点

• 测试能力比较

• 用于扭矩扳手的机械扳手手摇臂

• 外部传感器连接，用于特殊测试

• 独立编程或使用SQnet+质量控制软件编程

• 对非线性连接点的“多步模拟”可实现连接点编辑

FTY
电动工具和扳手动态标定小车
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“第一台小车能够模拟所有条
件状态下的螺栓”
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优
点

• 输入测试参数，比目前市场上任何其他类似工作台的运行速度快40％

• FTY再现真实的连接点行为

• 易于维修 - “即插即用”制动器

• 定制硬件，传感器配置，统计报告

• 与竞争对手相比，设计坚固，维护量小

技
术

参
数

扭矩范围: 0.2 N·m ~ 2000 N·m最大(范围取决于传感器的配置)

测量精度: 读数的0.5％

工具最大速度: 1100rpm

角度测量精度: 360°之1°

连接点模拟范围: 15°~360°（测量角度从目标扭矩的50%到100%）

FTY
电动工具和扳手动态标定小车



 

A B C

  机械手摇臂

模拟的紧固件拧紧参数示例

模拟实际已完全松开的
螺栓

实际螺栓的模拟

实际螺栓的模拟

实际螺栓的模拟

在小车上的模拟

在小车上的模拟

在小车上的模拟

模拟已预拧紧的螺栓

模拟已预拧紧，再松开和
拧紧的螺栓

A = 啮合 
B = 旋入 
C = 拧紧刚度
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对比测试: 
将小车标定结果与工具结果进扳手结果。 自动输入或手动结果录入.

  SCS 软件

  结果比较

  工具结果



65

www.scsconcept.cn

扭矩模拟

ISO 6789测试（扭矩扳手）和ISO 5393（电动工具）对被测工具的
整个范围进行扩展测试

使用SQnet+软件进行统计过程控
制（Cm-Cmk和控制图）

http://www.scsconcept.com
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  台面可翻转

  电机驱动轮

FTY
电动工具和扳手动态标定小车
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  外置机械制动器

  可上下移动工装

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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特
点

• 带机械螺栓模拟器，测试脉冲工具和直接驱动旋转的电动工具，扭力扳手（电动/数显扳手，咔嚓扳手）

• 统计过程控制：设备能力测试（Cm，Cmk）和X，R图表

• 根据ISO 6789进行测试

• 自动检测咔嚓扳手的咔嚓点

• 对比测试能力

• 用于扭矩扳手的机械加载手摇臂

• 可连接外部传感器，用于特殊测试

• 使用SQnet +质量管理软件进行编程或独立编程

MSB
扳手和工具静态测试小车
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优
点

• 简便的测试设置

• 易于维修 - “即插即用”传感器

• 定制硬件，传感器配置，统计报告

• 与竞争对手相比，设计坚固，维护量小

技
术

参
数

扭矩范围: 最大0.2 N·m -2500 N·m最大（范围取决于传感器配置)

扭矩测量精准度:  读数的0.5％
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特
点

• 动态驱动传感器，用于自动扳手测试

• 根据ISO 6789进行测试

• 自动检测咔嚓扳手的咔嚓点

• 对比测试能力

• 顺时针和逆时针测试

• 使用SQnet +质量管理软件进行编程或独立编程

AWT
根据ISO 6789标准自动测试扭矩扳手
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优
点

• 降低总拥有成本（TCO）

• 消除操作员的影响

• 高效率标定扳手

• 坚固的设计，维护量小

技
术

参
数 扭矩范围: 0.3 N·m ~1600 N·m最大（范围取决于传感器配置）

扭矩测量精准度: 读数的0.5％

角度测量精准度: 360°之1°
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对比测试：
将小车标定结果与工具结果进扳手结果。 自动输入或手动结果录入.

  SCS软件

  对比的结果

  工具结果
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自动识别咔嚓扳手

ISO 6789测试用于扭矩扳手整个范围的扩展测试

使用SQnet+软件进行统计过程控
制（Cm-Cmk和控制图）

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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特
点

• 根据VDI / VDE 2645第2部分和VDI / VDE 2647自动测试数显扳手

• 对比测试能力

• 可测试带延长杆的扳手

• 顺时针或逆时针测试

• 自动检测咔嚓扳手的咔嚓点

• 使用SQnet +质量管理软件进行编程或独立编程

FTA
根据VDI / VDE 2645和2647进行自动扭矩/角度扳手测试
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优
点

• 符合并超过VDI / VDE规范

• 降低总拥有成本（TCO）

• 消除操作员的影响

• 高效率标定扳手

• 坚固的设计，维护量小

技
术

参
数 扭矩范围:

扭矩测量精准度:

角度测量精度:

3 ÷ 300 N·m, 5 ÷ 500 N·m

读数的0.5％

360°之1°
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FTS
电动工具标定和扳手自动标定

特
点

测试扳手（电子/数显, 咔嚓），气动、电动、蓄电池工具，脉冲工具（除冲击
式扳手）

扭矩精度：读数的0.5%

角度精度：每360°之±1°

刹车模拟角度范围：15°-360°

刹车最大转速：高达2000rpm

本地数据库，大于256GB储存量

打印/输出/曲线

条形码可直接选择装配工具

统计分析

续航量高达8小时

电动驱动轮（可选）

维护简单

对比测试能力

在工具使用前进行测试，也可实现在生产过程中使用同一台车进行标定

FTS小车可通过内部电池执行所有类型测试
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 FTS

 18.5”可触屏幕

 2个USB 接口

 网口 10/100 Base-T RJ-45

 外接自动识别传感器的接口

 多语言的Data Pro和SQnet+软件

 重量 
         小车带300N·m电机驱动传感器和3个制动单元最大至300N·m， 
      重量为330kg

 每个FTS小车供货含: 
          • 反作用力臂
         • 转换接头
         • 标定证书 
       • U盘，内含手册，产品安全手册等

参考

133 60 0001 Freedom FTS 300  制动单元10-50-300  双电机驱动单元3-300N·m

133 60 0003 Freedom FTS 500  制动单元 10-50-500   双电机驱动单元 5-500N·m



 提供360°质量解决方案 

 使用一台小车可管理和审计所有的装配工具

 测试报告符合ISO和VDI标准

 工具测试提醒

 按照路径测试

 打印报告

 控制和监控装配工具的性能

 全局总览装配工具

 FTS小车通过连接外接传感器的方式进行多轴标定或脉冲工具标定

FTS - 总体概览

  定制化报告

  路径管理



  安全解决方案
小车能自动核对扳手标定时设置的扭矩是否与反作用力臂的
长度匹配。
当施加的扭矩过高，制动单元自动释放。

FTS小车检查最小长度

  可标定各种类型的装配工具

  完全符合满足ISO5393:2017, ISO 6789- 
    1:2017, VDI/VDE 2646-2:2014 

  灵活，高性能，符合人体工程学

  可实现自动和手动对工具测试

   使用蓄电池可独立不插电执行测试



 AWT 功能

扳手质量控制和验证 

 自动执行扳手测试/ 报告， 符合ISO 6789-1:2017 ＆ VDI/VDE 2645-2: 2014

 自动Cm/Cmk 统计分析

 可用于电子扳手，打滑式扳手和咔嚓扳手的标定

 测试设备和标定小车自动数据对比

 高效性 
     - 自动扳手标定能提高标定效率； 
     - 管理X/R图表和验证生产线扳手

组 1

组 2

组 3

  自动数值对比

  ISO 6789-2017 测试的样例参考

FTS 组合标定小车

  电机驱动传感器



 

电动工具质量控制和验证

 FTY 功能

 动态模拟，再现装配螺栓的拧紧工艺

 出色的模拟能力，可在不到2分钟的时间执行50次测试（目前市场上最快的 
    制动设备）

 根据VDI/VDE 2645-2:2014标准，真实执行螺栓在实际拧紧过程中的拧紧 
    过程，并能验证多步拧紧程序；

 兼容各种工具 
     - 可通过外接旋转传感器标定拧紧轴
     - 可通过Freedom TH工装标定脉冲工具

  Cm/Cmk 符合ISO 5393

模拟的紧固件拧紧参数设定案列

A B C

模拟实际已完全松开
的螺栓

实际螺栓的模拟

实际螺栓的模拟

实际螺栓的模拟

在小车上的模拟

在小车上的模拟

在小车上的模拟

模拟已预拧紧的螺栓

模拟已预拧紧，再松开和
拧紧的螺栓

A = 啮合 
B = 旋入 
C = 拧紧刚度
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特
点

• 灵活的模块化生产系统

• 在生产线上工作零件的防错程序

• 替代临时发生故障的电动工具，最大限度地减少停工时间

• 操作使用SCS Freedom3扳手和第三方DC电动工具控制器

• 自定义客户插件通信功能

• 能够并行操作各种工具

• 支持多种类型的操作：拧紧（扭矩和扭矩/角度），逻辑，条形码，属性

• VIN码扫描

• 导出报告和统计分析

• 带PC备用单元的交流电源

FMS多功能小车 
在线返工，备份，试验性/ 测试构建，维修站



优
点

• 灵活

• 模块化

• 高效

• 防错功能

• 经济
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修理  
FMS可以重现生产站。在对生产项目维修的情况下， 
FMS在返工的每个阶段指导操作员进行同等质量的操作， 
同时数据具有可追溯性。  

备用工具 
FMS可用作在生产线上的备用工具。由于其灵活
性，FMS可以在生产线很容易地移动并整体替代
罢工单元，使停产的时间非常短暂。
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试验（试生产） 
或小批量生产  
FMS是小批量生产或试生产的完美工具，其
紧固工具尚未定义。它可以存储生产工作站
所有的组装操作。

  条形码扫描仪用于零件识别具有可追溯性

连接电动工具
带有VPG+软件的FMS小车可以使用工业协议将SCS扳手和大多数市场
上的电动工具控制器进行连接



传感器



特
点

• 用于自动识别的存储芯片

• 存储在存储芯片内的校准数据

• 电缆或蓝牙接口

• 坚固的设计

优
点

• 可测试所有电动工具和扳手

• 快速连接

• 灵活性

• 耐用，降低拥有成本

扭矩＆扭矩/角度旋转传感器

扭矩静态传感器 扭矩静态蓝牙传感器 
蓝牙

扭矩＆扭矩/角度旋转传感器 
蓝牙 

FWE 和 FWE TA扳手  

FSE

RGT  
 铆钉枪测试仪
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扭矩＆扭矩/角度可旋转传感器

RMC扭矩旋转传感器

编号 型号 量程  驱动头

N·m ft·lb mm

123 21 9001 Freedom RMC 2 HEX 2 1 HEX 1/4"

123 21 9002 Freedom RMC 5 HEX 5 4 HEX 1/4"

123 21 9016 Freedom RMC 10 HEX 10 4 HEX 1/4"

123 21 9003 Freedom RMC 10 10 7 1/4"

123 21 9004 Freedom RMC 20 HEX 20 15 HEX 1/4"

123 21 9005 Freedom RMC 20 20 15 1/4"

123 21 9006 Freedom RMC 25 25 19 3/8"

123 21 9007 Freedom RMC 75 75 56 3/8"

123 21 9008 Freedom RMC 180 180 133 1/2"

123 21 9009 Freedom RMC 250 250 185 3/4"

123 21 9010 Freedom RMC 500 500 370 3/4"

123 21 9014 Freedom RMC 750 750 553.2 1"

123 21 9011 Freedom RMC 1400 1400 1036 1"

123 21 9012 Freedom RMC 3000 3000 2220 11/2"

123 21 9013 Freedom RMC 5000 5000 3700 11/2"

197 99 0015 RMC 数据线-用于连接采集器和RMC传感器之间
的数据线

RMCTA 扭矩/角度旋转传感器

编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

123 22 9001 Freedom RMCTA 2 HEX 2 1 HEX 1/4"

123 22 9002 Freedom RMCTA 5 HEX 5 4 HEX 1/4"

123 22 9016 Freedom RMCTA 10 HEX 10 4 HEX 1/4"

123 22 9003 Freedom RMCTA 10 10 7 1/4"

123 22 9004 Freedom RMCTA 20 HEX 20 15 HEX 1/4"

123 22 9005 Freedom RMCTA 20 20 15 1/4"

123 22 9006 Freedom RMCTA 25 25 19 3/8"

123 22 9007 Freedom RMCTA 75 75 56 3/8"

123 22 9008 Freedom RMCTA 180 180 133 1/2"

123 22 9009 Freedom RMCTA 250 250 185 3/4"

123 22 9010 Freedom RMCTA 500 500 370 3/4"

123 22 9014 Freedom RMCTA 750 750 553.2 1"

123 22 9011 Freedom RMCTA 1400 1400 1036 1"

123 22 9012 Freedom RMCTA 3000 3000 2220 11/2"

123 22 9013 Freedom RMCTA 5000 5000 3700 11/2"

197 99 0015 RMCTA数据线-用于连接采集器和RMCTA的数据线



91

扭矩＆扭矩/角度可旋转传感器
蓝牙

RMC 扭矩蓝牙旋转传感器

编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

123 23 0001 Freedom RMC 2 BT HEX 2 1 HEX 1/4"

123 23 0002 Freedom RMC 5 BT HEX 5 4 HEX 1/4"

123 23 0016 Freedom RMC 10 BT HEX 10 4 HEX 1/4"

123 23 0003 Freedom RMC 10 BT 10 7 1/4"

123 23 0004 Freedom RMC 20 BT HEX 20 15 HEX 1/4"

123 23 0005 Freedom RMC 20 BT 20 15 1/4"

123 23 0006 Freedom RMC 25 BT 25 19 3/8"

123 23 0007 Freedom RMC 75 BT 75 56 3/8"

123 23 0008 Freedom RMC 180 BT 180 133 1/2"

123 23 0009 Freedom RMC 250 BT 250 185 3/4"

123 23 0010 Freedom RMC 500 BT 500 370 3/4"

123 23 0014 Freedom RMC 750 BT 750 553.2 1"

123 23 0011 Freedom RMC 1400 BT 1400 1036 1"

123 23 0012 Freedom RMC 3000 BT 3000 2220 11/2"

123 23 0013 Freedom RMC 5000 BT 5000 3700 11/2"

RMCTA 扭矩/角度蓝牙旋转传感器

编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

123 24 0001 Freedom RMCTA 2 BT HEX 2 1 HEX 1/4"

123 24 0002 Freedom RMCTA 5 BT HEX 5 4 HEX 1/4"

123 24 0016 Freedom RMCTA 10 BT HEX 10 4 HEX 1/4"

123 24 0003 Freedom RMCTA 10 BT 10 7 1/4"

123 24 0004 Freedom RMCTA 20 BT HEX 20 15 HEX 1/4"

123 24 0005 Freedom RMCTA 20 BT 20 15 1/4"

123 24 0006 Freedom RMCTA 25 BT 25 19 3/8"

123 24 0007 Freedom RMCTA 75 BT 75 56 3/8"

123 24 0008 Freedom RMCTA 180 BT 180 133 1/2"

123 24 0009 Freedom RMCTA 250 BT 250 185 3/4"

123 24 0010 Freedom RMCTA 500 BT 500 370 3/4"

123 24 0014 Freedom RMCTA 750 BT 750 553.2 1"

123 24 0011 Freedom RMCTA 1400 BT 1400 1036 1"

123 24 0012 Freedom RMCTA 3000 BT 3000 2220 11/2"

123 24 0013 Freedom RMCTA 5000 BT 5000 3700 11/2"

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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静态扭矩传感器

扭矩静态有线传感器

编号 型号 量程 驱动头

N·m ftlb mm

123 25 0002 Freedom SMC 2 2 1 1/4"

123 25 0010 Freedom SMC 10 10 7 3/4"

123 25 0020 Freedom SMC 20 20 15 3/4"

123 25 0050 Freedom SMC 50 50 37 3/4"

123 25 0100 Freedom SMC 100 100 74 3/4"

123 25 0250 Freedom SMC 250 250 185 3/4"

123 25 0500 Freedom SMC 500 500 370 3/4"

123 25 1000 Freedom SMC 1000 1000 740 1"

123 25 2500 Freedom SMC 2500 2500 1850 1  1/2"

197 99 0007 SMC数据线-用于连接采集器和SMC静态传感器的
数据线

扭矩静态有线传感器
用于液压脉冲工具

编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

123 26 0002 Freedom SMCI 2 2 1 SA 21

123 26 0010 Freedom SMCI 10 10 7 SA 21

123 26 0020 Freedom SMCI 20 20 15 SA 21

123 26 0050 Freedom SMCI 50 50 37 SA 21

123 26 0100 Freedom SMCI 100 100 74 SA 24

123 26 0250 Freedom SMCI 250 250 185 SA 24

123 26 0500 Freedom SMCI 500 500 370 SA 36

123 26 1000 Freedom SMCI 1000 1000 740 SA 46

123 26 2500 Freedom SMCI 2500 2500 1850 SA 46

197 99 0007 SMCI数据线-用于连接数据采集器和静态传感器SMCI
的数据线

SA = 特殊适配器
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静态扭矩传感器 
蓝牙

扭矩静态蓝牙传感器

编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

123 11 0002 Freedom SMC 2 BT 2 1 1/4"

123 11 0010 Freedom SMC 10 BT 10 7 3/4"

123 11 0020 Freedom SMC 20 BT 20 15 3/4"

123 11 0050 Freedom SMC 50 BT 50 37 3/4"

123 110100 Freedom SMC 100 BT 100 74 3/4"

123 11 0250 Freedom SMC 250 BT 250 185 3/4"

123 11 0500 Freedom SMC 500 BT 500 370 3/4"

123 11 1000 Freedom SMC 1000 BT 1000 740 1"

123 11 2500 Freedom SMC 2500 BT 2500 1850 1  1/2"

扭矩静态蓝牙传感器
用于液压脉冲工具

编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

123 13 0002 Freedom SMCI 2 BT 2 1 SA 21

123 13 0010 Freedom SMCI 10 BT 10 7 SA 21

123 13 0020 Freedom SMCI 20 BT 20 15 SA 21

123 13 0050 Freedom SMCI 50 BT 50 37 SA 21

123 13 0100 Freedom SMCI 100 BT 100 74 SA 24

123 13 0250 Freedom SMCI 250 BT 250 185 SA 24

123 13 0500 Freedom SMCI 500 BT 500 370 SA 36

123 13 1000 Freedom SMCI 1000 BT 1000 740 SA 46

123 13 2500 Freedom SMCI 2500 BT 2500 1850 SA 46

                                                           SA = 特殊适配器

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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FWE 和 FWE TA扳手

FWE - 用于连接 DataTouch3 的扭矩扳手

编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

113 20 0005 Freedom FWE 5 5 3.7 **

113 20 0010 Freedom FWE 10 10 7.4 **

113 20 0015 Freedom FWE 15 15 11 9 x 12

113 20 0030 Freedom FWE 30 30 22 9 x 12

113 20 0070 Freedom FWE 70 70 52 9 x 12

113 20 0100 Freedom FWE 100 100 74 9 x 12

113 20 0200 Freedom FWE 200 200 148 14 x 18

113 20 0300 Freedom FWE 300 300 222 14 x 18

113 20 0400 Freedom FWE 400 400 296 14 x 18

113 20 0600 Freedom FWE 600 600 444 14 x 18

113 20 0800 Freedom FWE 800 800 592 Ø 20

113 20 1000 Freedom FWE 1000 1000 740 Ø 20

197 99 0006 FWE数据线-连接扭矩扳手和采集器的数据线

FWE TA -  用于和 DataTouch3  连接的扭矩/角度扳手

编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

113 21 0005 Freedom FWE TA 5 5 3.7 **

113 21 0010 Freedom FWE TA 10 10 7.4 **

113 21 0015 Freedom FWE TA 15 15 11 9 x 12

113 21 0030 Freedom FWE TA 30 30 22 9 x 12

113 21 0070 Freedom FWE TA 70 70 52 9 x 12

113 21 0100 Freedom FWE TA 100 100 74 9 x 12

113 21 0200 Freedom FWE TA 200 200 148 14 x 18

113 21 0300 Freedom FWE TA 300 300 222 14 x 18

113 21 0400 Freedom FWE TA 400 400 296 14 x 18

113 21 0600 Freedom FWE TA 600 600 444 14 x 18

113 21 0800 Freedom FWE TA 800 800 592 Ø 20

113 21 1000 Freedom FWE TA 1000 1000 740 Ø 20

197 99 0006 FWE TA数据线-连接数据采集器和扭矩角度扳手的数
据线
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编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

123 30 3001 FSE 2 2 1.48 HEX ¼″

123 30 3002 FSE 5 5 3.69 HEX ¼″

123 30 3003 FSE 10 10 7.38 HEX ¼″

197 99 0006 连接线

编号 型号 量程 驱动头

N·m ft·lb mm

123 30 4001 FSE TA 2 2 1.48 HEX ¼″

123 30 4002 FSE TA 5 5 3.69 HEX ¼″

123 30 4003 FSE TA 10 10 7.38 HEX ¼″

197 99 0006 连接线

www.scsconcept.cn

RGT
铆钉枪测试仪

FSE
扭矩螺丝刀

编号 型号 量程 A B C

mm mm mm

123 99 0001 Freedom RGT 20 20 kN 211.5 129 115

123 99 0002 Freedom RGT 50 50 kN 211.5 129 115

http://www.scsconcept.com


定位系统



FPS Freedom 定位系统

• 自动识别工作位置
• ATC或VPG +中使用的3D坐标
• 带SCS扳手的定位系统
• 用于电动工具的MiWi系统

定
位
监
测
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功
能

• 检测工具在x，y，z轴上的位置

• 在工具位置自动循环启动或循环结束

• 适用于SCS扳手的套件

• 电动工具配套元件

• ATC软件

• 与VPG +连接（可视化操作指导）

• 接收器位置可灵活设置以适应工作区域

• 自动识别系统设置的工作位置

优
点

• 操作指导

• 符合工业4.0标准：与SCS和客户软件系统集成

• 使用VPG +进行防错装配程序

技
术

参
数 • 空间分辨率：1厘米

• 范围：10米

• 最大接收数：16

FPS Freedom 定位系统 
带有发射器和接收器的超声波系统，用于识别装配站上工具的位置



  X, Y, Z

  Pos. 1
  Pos. 2

ATC或VPG+软件可使用该工具的3D坐标来定位工具
并引导操作员进行正确的装配操作

  位置1
  位置2

 

自动识别系统设置的工
作位置
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  VPG+或 ATC

定位系统  
与SCS Concept 扳手

  发射器与扳手主板相连，直接与VPG+或ATC 
     软件进行通讯。

  VPG+和ATC根据扳手在装配站的位置进行操 
     作。 

  如果扳手底座也处于工作位置，则操作员将扳 

    手放在充电底座上，软件可以识别并结束循环 
    操作。 



101

  客户系统

用于电动工具的MiWi系统

  发射器安装在工具上，从工具上获取电量 

  发射器通过WiFi与系统连接 

  定位系统为SCS软件或客户系统提供空间协调，可以根据工具位置进行操作



配件



环形开口接头 可逆向棘轮头

开口接头 环形接头

扭矩倍增器焊接组合件
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编码 大小 宽度 高度 中心到边缘 重量  接头

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0024 
197 17 9024 7 20.7 5.7 17.5 40 9 x 12

197 17 0025 
197 17 9025 8 22 5.7 17.5 39 9 x 12

197 17 0026 
197 17 9026 9 23.5 5.7 17.5 38 9 x 12

197 17 0027 
197 17 9027 10 24.8 5.7 17.5 42 9 x 12

197 17 0028 
197 17 9028 11 26 5.7 17.5 41 9 x 12

197 17 0029 
197 17 9029 12 27.5 5.7 17.5 43 9 x 12

197 17 0030 
197 17 9030 13 28.8 5.7 17.5 48 9 x 12

197 17 0031 
197 17 9031 14 31.5 7.7 20 52 9 x 12

197 17 0032 
197 17 9032 15 33.5 7.7 20 51 9 x 12

197 17 0033 
197 17 9033 16 36 7.7 20 58 9 x 12

197 17 0034 
197 17 9034 17 37.7 7.7 20 60 9 x 12

197 17 0035 
197 17 9035 18 39 7.7 20 71 9 x 12

197 17 0036 
197 17 9036 19 41.6 7.7 20 74 9 x 12

197 17 0037 
197 17 9037 13 29.7 7 25 128 14 x 18

197 17 0038 
197 17 9038 14 31.1 7 25 129 14 x 18

197 17 0*** = 标准 
197 17 9*** = 带工具自动识别

编码 大小 宽度 高度 中心到边缘 重量  接头

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0039 
197 17 9039 15 33.4 7 25 132 14 x 18

197 17 0040 
197 17 9040 16 35.8 9 25 140 14 x 18

197 17 0041 
197 17 9041 17 37 9 25 136 14 x 18

197 17 0042 
197 17 9042 18 38.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0043 
197 17 9043 19 40.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0044 
197 17 9044 21 45.2 11 25 171 14 x 18

197 17 0045 
197 17 9045 22 47.3 11 25 165 14 x 18

197 17 0046 
197 17 9046 24 50.8 11 25 167 14 x 18

197 17 0048 
197 17 9048 27 58.7 14 32.5 219 14 x 18

197 17 0049 
197 17 9049 30 62.7 14 32.5 245 14 x 18

197 17 0050 
197 17 9050 32 65.2 14 32.5 246 14 x 18

197 17 0051 
197 17 9051 34 66.5 14 32.5 239 14 x 18

197 17 0052 
197 17 9052 36 66.5 14 32.5 275 14 x 18

197 17 0053 
197 17 9053 38 66.5 14 32.5 265 14 x 18

197 17 0054 
197 17 9054 41 82.5 14 40 307 14 x 18

开口接头
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W

C

编码 大小 宽度 高度 中心到边缘 重量  接头

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0055 
197 17 9055 7 13.1 8 17.5 37 9 x 12

197 17 0056 
197 17 9056 8 13.1 8 17.5 40 9 x 12

197 17 0057 
197 17 9057 10 17.6 8 17.5 44 9 x 12

197 17 0058 
197 17 9058 11 19 8 17.5 41 9 x 12

197 17 0059 
197 17 9059 12 20.3 12.2 17.5 49 9 x 12

197 17 0060 
197 17 9060 13 21.1 12.2 17.5 56 9 x 12

197 17 0061 
197 17 9061 14 23.4 12.2 17.5 52 9 x 12

197 17 0062 
197 17 9062 15 24.4 12.2 17.5 52 9 x 12

197 17 0063 
197 17 9063 16 26.4 13.2 17.5 54 9 x 12

197 17 0064 
197 17 9064 17 27.4 13.2 17.5 59 9 x 12

197 17 0065 
197 17 9065 18 28.9 13.2 17.5 56 9 x 12

197 17 0066 
197 17 9066 19 31 13.2 17.5 65 9 x 12

197 17 0067 
197 17 9067 21 33.4 14.7 17.5 71 9 x 12

197 17 0068 
197 17 9068 22 35 14.7 17.5 74 9 x 12

197 17 0069 
197 17 9069 13 21 12 25 130 14 x 18

197 17 0*** = 标准 
197 17 9*** = 带工具自动识别

编码 大小 宽度 高度 中心到边缘 重量  接头

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0070 
197 17 9070 14 23 12 25 123 14 x 18

197 17 0071 
197 17 9071 15 26 12 25 128 14 x 18

197 17 0072 
197 17 9072 16 26 12 25 133 14 x 18

197 17 0073 
197 17 9073 17 27.5 12.5 25 135 14 x 18

197 17 0074 
197 17 9074 18 29.5 12.5 25 134 14 x 18

197 17 0075 
197 17 9075 19 31 12.5 25 138 14 x 18

197 17 0076 
197 17 9076 21 33 15 25 144 14 x 18

197 17 0077 
197 17 9077 22 35 15 25 145 14 x 18

197 17 0078 
197 17 9078 24 38 15 25 153 14 x 18

197 17 0079 
197 17 9079 27 42 17.5 31 162 14 x 18

197 17 0081 
197 17 9081 30 45.1 17.5 31 182 14 x 18

197 17 0082 
197 17 9082 32 48 17.5 31 181 14 x 18

197 17 0083 
197 17 9083 34 51 19 31 210 14 x 18

197 17 0084 
197 17 9084 36 53 19 31 203 14 x 18

197 17 0085 
197 17 9085 41 59.3 19 31 240 14 x 18

环形接头

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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W

C

H

H

W

C

环形开口接头

可逆向棘轮头

编码 大小 宽度 高度 中心到边缘 重量  接头

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0126 
197 17 9126 10 21.2 12 17.5 57 9 x 12

197 17 0127 
197 17 9127 11 22.6 12 17.5 55 9 x 12

197 17 0128 
197 17 9128 12 24.1 12 17.5 59 9 x 12

197 17 0129 
197 17 9129 13 25.2 12 17.5 55 9 x 12

197 17 0130 
197 17 9130 14 27.3 13 17.5 60 9 x 12

197 17 0131 
197 17 9131 16 30.1 13 17.5 65 9 x 12

197 17 0132 
197 17 9132 17 31.6 13 17.5 64 9 x 12

197 17 0133 
197 17 9133 18 33.3 15 17.5 74 9 x 12

197 17 0134 
197 17 9134 19 34.6 15 17.5 80 9 x 12

197 17 0135 
197 17 9135 21 37.7 15 17.5 88 9 x 12

197 17 0136 
197 17 9136 22 39.3 15 17.5 92 9 x 12

197 17 0*** = 标准 
197 17 9*** = 带工具自动识别

编码 齿轮 宽度 高度 中心到边缘 重量 接头 驱动头

W H C

mm mm mm g mm

197 17 0201 
197 17 9201 52 25 23 17.5 69 9 x 12 1/4"

197 17 0202 
197 17 9202 52 34 33 17.5 143 9 x 12 3/8"

197 17 0203 
197 17 9203 52 34 38 17.5 154 9 x 12 1/2"

197 17 0205 
197 17 9205 52 41 43 25 300 14 x 18 1/2"

197 17 0206 
197 17 9206 52 41 51 25 338 14 x 18 3/4"

197 17 0007 36 70 60 75 1685 Ø 20 3/4"

197 17 0008 
197 17 9208 36 70 60 152 2500 Ø 30 1"

197 17 0*** = 标准 
197 17 9*** = 带工具自动识别
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HW

扭矩倍增器

编码 驱动头尺寸 扭矩比率 齿轮比 最大输入 最大输出 重量

N·m N·m kg

197 41 0001 1/2” F x 3/4” M 1:3.5 1:4 285 1.000 3.8

197 41 0002 1/2” F x 3/4” M 1:3.8 1:4.3 395 1.500 3.9

197 41 0003 1/2" F x 1" M 1:12.5 1:16 215 2.700 8.3

197 41 0004 3/4" F x 1" M 1:3.8 1:4 710 2.700 7.5

197 41 0005 3/4” F x 1 1/2” M 1:4.8 1:5.5 938 4.500 12.3

197 41 0006 1/2” F x 1 1/2” M 1:16.8 1:22 357 6.000 20

197 41 0007 1/2” F x 1 1/2” M 1:23.1 1:30.25 347 8.000 32

197 41 0008 3/4” F x 1 1/2” M 1:23.1 1:30.25 433 10.000 35.8

197 41 0009 1/2” F x 1 1/2” M 1:16.8 1:22 275 4.500 13.6

编码 宽度
W

高度
H

重量  接头

mm mm g mm

197 17 0146 
197 17 5146 17.4 14.5 28 9 x 12

197 17 0147 
197 17 5147 26.3 22 94 14 x 18

197 17 0*** = 标准 
197 17 5*** = 带工具自动识别

焊接组件

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com


软件



SQnet+ 
生产线质量控制管理软件

Data.Pro
扭矩/角度采集软件

VPG+
可视化生产指导

SCS Explorer
编程以及从SCS设备下载数据
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SQnet+ 
生产线质量过程控制管理软件

工
具

测
试

• 1或2步工具

• 脉冲工具

• 咔嚓扳手

• 数显扳手

• ISO 6789

• ISO 5393

质
量

控
制

• 自动识别再启动转矩

• 峰值+角度

• 峰值

• 松开/拧紧

• 最小角度

• 松开扭矩

统
计

• 统计控制过程

• Cm-Cmk和X/R图表

• Cp-Cpk和X/R图表

• 曲线组合

• 自定义报告

• 导出Excel

多
功

能
性

• 用户管理

• 工具归档

• 连接点归档

• 测试计划安排

• 检测设备的测试路径

• 含VIN码管理的数据可追溯性

优
点

• 提高生产线质量

• 报告和统计数据

• 结构化数据和可追溯性

• 与所有具有SCS报告功能的产品连接

• 根据客户需求定制功能
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www.scsconcept.cn

  PC本地数据库

  网络数据库

  小车本地数据库

  自定义报告

  可根据客户需求定制功能

  对比测试定义和报告

http://www.scsconcept.com
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Freedom4

控制设备 
  SCS 设备编程

DataTouch3

SCS 小车

分析  
  结果，曲线，统计分析
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电动工具和扳手的管理 

  工具存档 

  定义测试 

  测试计划表 

  Cm-Cmk和X，R图表

操作（连接点）管理 

  工位操作点归档 

  残余扭矩测试定义 

  测试计划表

  Cp-Cpk和X，R图表

www.scsconcept.cn

http://www.scsconcept.com
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VPG+ 
可视化生产指导

特
点

• 装配和返工过程中的操作指导

• 错误防护程序

• 自动选择正确的拧紧程序和链接的操作工具

• 操作者的可视化指导

• 实时显示状态

• 返工或装配程序的手动或自动模式

• VIN管理的数据可追溯性

优
点

• 零故障装配

• 返工过程能力

• 经济高效的返工和装配流程解决方案

• 提高质量

• 操作者指导

• 结构化数据和可追溯性

• 与所有具有SCS报告功能的产品的连接

• 根据客户需求定制功能

可安装在FMS多功能小车上， 
实现与SCS扳手和市场上大多数电动工

具的连接。
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手动或自动模式，  
用于返工或装配程序

  实时扭矩曲线查看

  结果和曲线分析

  可视化操作

数据可追溯性 
- 使用VIN码管理
- 使用VIN码进行装配后检查
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选择工件

从选工件中选择程序

  外接工具控制器的开放协议/完整 
    协议接口

  直接从部件中选择程序 
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  可以脱机工作，再次连接到网络时， 
    数据可直接传输到数据库

  处理紧固以外的其他操作:
       逻辑操作，定位，液面 

检查，距离测量，...
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特
点

• 电动工具测试

• 与SCS传感器进行蓝牙连接

• 实时结果

• 测试和曲线存储

• 具有曲线重叠查看功能

• 方便使用

优
点 • 经济高效的解决方案

Data.Pro
扭矩/角度采集软件
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SCS标定小车上安装了相同的软件, 
用于生产线工具标定

  SCS  传感器与安装Data.Pro
软件的电脑相连，该测试由PC编程，具有以下测试策略： 

• 电动工具
• 脉冲工具
• 咔嚓扳手
• 扭矩扳手
• 扭矩/角度扳手

与SCS传感器无线连
接，便于测试编程和执

行 
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Data.Pro 可以安装在任何
Windows PC上

  具有可定制词典的多语言软件



  结果和曲线可保存到本地数据库

  用户管理
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SCS Explorer 
可编程以及从scs设备中下载数据： 

Freedom3 和DataTouch3 的 “LAB” 模式下和 EasyTouch.

功
能

• 测试定义

• 设备编程（PC同步）

• 在设备或PC上编辑测试程序

• 结果下载

• 曲线下载

• 曲线比较

• 将数据导出到Excel

优
点 • 数据可追溯性，经济实用

• 单个应用程序可连接多个设备

  USB



  设备编程 

  结果和曲线下载



服务



培训

标定
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标定
根据DIN EN ISO 9001ff，ISO / TS 16949标准，测试设备必须进行标定。我们（根据DIN ISO IEC EN 
17025）认证的实验室，可以为不同品牌提供扭矩和角度校准。 专业，公平，独立！

扭矩标定
• 0.1 ~ 2000 N·m

• 工具标定小车 

• 测试咔嚓扳手和电子扭矩扳手的设备

• 静态和旋转扭矩传感器 

• 机械扭矩扳手

依据标准：
• DIN 51309 

• DKD-R 3-7

• DKD-R 3-8 

• 根据ISO 6789：2003-10标准的设备能力测试和行业认可步骤
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角度校准

我们可以校准哪些设备:
• 带角度模拟测试电动工具标定小车或系统
• 扭矩/角度扳手
• 扭矩/角度旋转传感器

依据标准：
• VDI/VDE 2648, 第1页和第2页

其他服务
• 测量放大器的电子校准

• 安全检查（VDE）

• 调整测量设备

• 优化功能

• 帮助和支持
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培训与分析 
SCS Concept 学院

团队 
我们的培训专家为您服务

SCS Concept  学院作为官方学习服务供应商，已通过ISO 29990认证。培训团队是由受过高等教育和已认证的
培训师组成。 独特的培训理念，从理论和实践培训成果的评估保证了所有参与者的培训成功。 整个团队以愉
快和易于理解的方式成功地教授复杂的技术，流程和行业特殊的质量要求。 我们将以轻松的方式教授复杂技术
的因果关系，并将始终与实际应用相结合。
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知识 
我们携手探索更多。

标准，指南和规则是全球技术不可或缺的基础。多年来，我们的专家积极帮助制定主要的技术规则。在我们的
培训和咨询服务中，我们可以为您提供专业的知识和操作技能。我们的理论和技术设定规则是根据当前科学技
术现状，生产力、最高质量标准和实际可实施性。我们为您提供知识管理服务。
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资质 
成功的关键

我们为螺栓连接，装配工艺和相应的质量保证开发了大量的理论教育模块和实践培训。 基于约300个不同的训
练序列和实验，我们创建了标准化的训练，分为基础，高级或专家级别的序列。 我们的资格认证课程始终是针
对特定目标群体的：从装配线到管理层，从建造到质量保证，从规划部门到实验室技术，有适合每个人的培训
课程。 完善的国际管理体系（ISO 9001，IATF 16949，ISO / TS 22163，ISO 9100等）要求企业确定其员工
的必备能力，并通过有效和专业的培训这种能力。
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地点 
任何你想去的地方

学习是一个整体过程。除去日常工作，激发有效和高效的学习。为此，我们很乐意提供舒适的环境。SCS学院
的中央培训中心位于欧洲中部。超过1500平方米的占地面积，包括专业会议室，培训和实验室设备，随时为
您服务。 我们的认证培训师总部位于我们遍布全球的子公司，就在您身边。 对于内部培训，我们配备了完整
的演示工具，装配和实验室设备。
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