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A Propos de Nous

SCS Concept, dont le siége social se situe a Milan, en Italie, a été fondée en 2005.
C'est une entreprise jeune et innovante qui, avec pres de 150 personnes dans le monde entier,
développe et fabrique des équipements de production et de contrdle qualité avancés.

En 2007, en partenariat avec Q-Direct GmbH, elle obtient son accréditation DKD (Dakks)
selon les normes DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Ensuite, SCS Concept a présenté en premier ses clés électroniques couple et angle qu'elle a développées.

SCS offre aujourd'hui a ses clients une large gamme de clés couple/angle pour la production, la qualité
et le laboratoire, d'analyseurs de données, de capteurs rotatifs et statiques, de bancs de test,
de logiciels, de calibration, de service incluant des solutions personnalisées.

SCS Concept exploite tous les marchés verticaux comme l'industrie automobile, I'aérospacial et
l'industrie générale.

Notre Mission

» Etendre la branche SCS au monde entier.

 Vendre, commercialiser et entretenir le meilleur service pour la production, le controle
qualité des produits, les solutions et conseils des techniques de serrage/vissage dans tous
les marchés verticaux.

* Créer de la valeur et faire la différence pour tous nos clients.

Notre Vision

« Etre la premiére branche de choix sur nos marchés verticaux et segments pour I'année 2020.

* Personnes - Offrir un environnement ou les personnes sont inspirées du mieux qu'elles peuvent.
Passion, créativité, optimisme et plaisir.

* Nos partenaires - Créer une valeur mutuelle et durable pour nos clients, favoriser une
chaine/réseau de distribution et fournisseurs gagnante.

» Rencontrer et dépasser les attentes de nos clients avec I'évolution de nos produits, solutions et
services.

e Productivité - Etre une organisation hautement efficace, innovante a un rythme rapide.

* Profit - Maximiser des retours a long terme pour nos actionnaires, s'investir dans notre croissance
et étre conscient de nos responsabilités globales a I'entreprise.

* Planéte - Etre responsables de notre environnement en développant, instruisant et supportant
des collectivités durables.
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Sites et Partenaires

™ Sites
™ Partenaires

SCS Concept S.r.l.
Cormano (Ml)

Ph. +39 02 925 02 684
info@scsconcept.com
www.scsconcept.com
ITALIE

SCS Concept Italia S.r.l.
Torino

Ph. +39 011 4530844
italia@scsconcept.com
www.scsconcept.it
ITALIE

SCS Concept France SAS
Seloncourt

Ph. +33(0) 381 954 188
france@scsconcept.com
www.scsconcept.fr
FRANCE

SCS Concept Deutschland Gmbh
Loiching - Kronwieden

Ph. +49 (0) 8731 3261 660
deutschland@scsconcept.de
www.scsconcept.de

ALLEMAGNE

SCS Concept UK
Swindon

Ph. +44 7531 127 480
UK@scsconcept.com
www.scsconcept.com
UK

SCS Concept Iberia
Barcelona

Ph. +34 600 51 13 35
iberia@scsconcept.com
www.scsconcept.es
ESPAGNE

SCS Concept Americas LLC
Auburn Hills, Ml

Main +1 248 419 4999

Toll Free +1 877 898 6484
northamerica@scsconcept.com
www.scsconcept.us

U.S.A Amérique du Nord - Mexique

F

SCS Concept Latin America Ltda
Sdo Paulo

Ph. +55 11 96599-6161
brazil@scsconcept.com

BRESIL

SCS Concept China Co., Ltd.
Jiading District, Shanghai

Ph. +86 21 595 60 096
china@scsconcept.com
www.scsconcept.cn

CHINE

The Tool House

New Berlin - Wisconsin
Ph. +1 800 829 4174
www.toolhse.com
U.S.A.

Industrial & Manufacturing
Solutions

Raleigh - North Carolina
info@iandmsolution.com
www.iandmsolutions.com
U.S.A.

EDLO Sales & Engineering
Logansport - Indiana

Ph. +1 574 753 0502
www.edlosales.com

U.S.A.

Southern Tool Specialists
Chelsea - Alabama

Ph. +1 205 504 0747
www.southerntoolinc.com
U.S.A.

Power Tools & Supply
Detroit - Michigan

Ph. +1 800 829 7445
Www.pts-mi.com
U.S.A.

Ultra Torq

Lachute - Quebec
Ph. +1 855 400 7864
info@ultratorg.com
www.ultratorg.com
CANADA

Adecom - Advanced Equipments
& Components México Oficina
México D.F.

Puebla

Ph. +52 (222) 644 13 40
ventas@adecom.com.mx
MEXIQUE

Grupo Equipar S.A
Buenos Aires

Ph. 0348 4446870
info@grupoeq.com.ar
www.grupoegq.com.ar
ARGENTIN
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Dai-Ichi Dentsu, Ltd.
Chofu-city, Tokyo

Ph. +81 42 440 1465
sales@daiichi-dentsu.co.jp
JAPON

Micromeasures 312,
Sidco-Aiema

Chennai

Ph. +33(0) 381 954 188
sales@micromeasures.com
www.micromeasures.com
INDE

Suministros Industriales
Jatur S.L.

Lazkao (Gipuzkoa)
Ph. +34 943 888 466
jatur@jatur.com
www.jatur.com
ESPAGNE

Connexall
Samutprakarn

Ph. +66 (2) 313 3400
info@connexall.co.th
www.connexall.co.th
THAILANDE

AFS

Pretoria

Ph. +2712 803 5456
charles@afsmi.co.za
sales@afsmi.co.za
AFRIQUE DU SUD

SAB-Bnl
Dendermonde

Ph. +3252 4095 74
info@sab-bnl.be
www.sab-bnl.be
BELGIQUE

Shanghai Blaze International
Trade Co. Ltd

Shanghai

Ph. +86 21 648 23556
info@blaze-sh.com
www.blaze-sh.com
CHINE

Toolimpex Czech Republic
S.r.o.

Cesky Tesin

Ph. +420 558 713 810
logistika@toolimpex.eu
www.toolimpex.eu
REPUBLIQUE TCHEQUE

INTOOL Slovakia S.r.o.
Zilina

Ph. +421 904 001 920
logistika@intool.sk
www.intool.sk
SLOVAQUIE

Kompania Narzedziowa "HERMES"
Sp.zo.0.

Bielsko-Biata

Ph. +48 (33) 810 05 64
sales@hermestools.eu
www.hermestools.eu
POLOGNE

SAB-Nordic

Vastra Frélunda

Ph. +46 731 419 232
info@sab-nordic.se
www.sab-nordic.se
SUEDE
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Aérospatial
Industrie G

Nombreuses Industries Suivies et Developpées

« Suivi d'industries internationales ayant de hautes exigences technologiques dans le Contréle
Qualité et la Production

« Partage de connaissances avec de nombreuses industries
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Grande Chaine de Traction

Poids Lourds
Energie Eolienne

" Nous Offrons a nos Clients des Systemes
et Solutions Independants et Impartiaux pour
Valider et Calibrer leurs Visseuses et leurs Clés

Service Calibration | Laboratoire
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Clé dynamométrique Couple & Angle

Solution optimisee pour la production de 0 21200 N-m

© Légere, robuste et précise

© Détection automatique d’obstacle et de mauvaise position
de la main

© Connexion sans fil pour la tragabilité des données
© Reconnaissance automatique d’embouts
© Capacité haute mémoire




Freedom® Production

Clé dynamométrique Couple & Angle

Freedom
PRW

113380015

11338 0030

113 38 0050

11338 0070

113380100

113 38 0200

113 38 0300

113 38 0400

113 38 0600

113 38 0800

11338 1000

11338 1200

Désignation

Freedom*15

Freedom®* 30

Freedom®* 50

Freedom#*70

Freedom?* 100

Freedom®* 200

Freedom® 300

Freedom?* 400

Freedom®* 600

Freedom® 800

Freedom?* 1000

Freedom? 1200

Plot charge inductif

197 13 0049: 15 N'-m
197 13 0049: 30 N'm
197 13 0049: 50 N'm
197 13 0050: 70 N-m
197 13 0050: 100 N-m
197 13 0051: 200 N-m
197 13 0052: 300 N-m
197 13 0053: 400 N-m
197 13 0054: 600 N-m
197 13 0055: 800 N-m
197 13 0056: 1000 N-m

197 13 0063: 1200 N-m

Capacité Sortie

N-m mm
15-15 9x12
3-30 9x12
5-50 9x12
7-70 9x12
10-100 9x12
20-200 14x18
30-300 14x18
40 - 400 14x18
60 - 600 14x18
80-800 22x28

100-1000 Spécifique

120-1200 Spécifique

Part Number Designation

197 140038

197 14 0039

333510017

197 14 0046

197 14 0044

197 140029

197 14 0040

323190105

313110177

323190012

Prédisposition reconna issance d'embout pour clé Sortie 9x12

Prédisposition reconnaissance d'embout pour clé Sortie 14x18

Chargeur de batterie direct pour connexion cable USB

Lecteur code barre intégré 1D

Lecteur code barre intégré 2D

Chargeur de batterie externe

Unité de programmation pour reconnaissance d'outil

Protection plastique

Protection plastique et écran (seulement pour Freedom?*?

Protection d'écran (seulement pour Freedom?*)

15

364

364

470.5

470.5

604.5

754.5

854.5

1034.5

1255

1470

1570

© Plot de charge inductif



Freedom* Production

Dk PRW
o o™ Mo
\@' % Production

v Serrage en production

© Protection plastique v Communication radio
(Les clés PRW sont fournies avec la protection

plastique spéciale antenne Wifi) v Tracabilite des donnees

« Gestion du VIN/Lecteur code
barres intégré

« Fonctionnalités LAB intégrées

» Référence: 31311 0177

Stratégie de vissage

* Serrage couple
* Serrage couple+angle

* Serrage limite élastique

* Serrage limite élastique + angle

* Serrage prevailing couple




LAB

Laboratoire

+ Alanyse d'assemblage

v Prototype

+ Analyse des matériaux

v Pré-séries

+ Ecranintégré: anlayse des résultats
« Ecran intégré: analyse des courbes

+ Analyse des résultats et courbes
sur PC avec le logiciel SCS Explorer

© (Gestion rapide mode de communication (WIFI/bt)
© Tube carbone
© Connection USB pour la tracabilité des données

© Ecran large, 7 LED, Vibration et buzzer pour
informer I'opérateur

© Plot de charge inductif
© Lecteur code a barres en option
© Auto diagnostic au démarrage

Spécifications

* Autonomie: jusqu'a 8 heures

* Précision Couple: 0.5% de la valeur lue

* Plage de couple: 10 to 100%

* Précision Angle: +/-1° pour 360°

¢ Mémoire 16 GB: >50 000 opérations, courbes et resultats
e Communication sans fil: Wifi / Bluetooth
* WIFI 802.11 a/b/g/n

* Bluetooth V2

* Gestion compleéte de la sécurité

* WEP, WPA, WPA 2, EAP-TLS, LEAP, PEAP
* Fonctionnalités PRW

* Fonctionnalités LAB

 Détection de desserrage

17






© Détection de la position de la main
pour garantir une bonne opération

© Logiciel de maganament de la production

Un large écran couleur tactile aide I'opérateur
durant 'opération de serrage.

© Détection d'obstacle (solution
brevetée) Supprime les risques
d’endommagement de vos pieces et
protége la clé

© Compatible avec le FIM EVO

Pilote jusqu’a 12 outils et 6 stations de travail,
compatible avec les bus de terrain et les
applications de tracabilité de données client.

19
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Freedom* Qualité
Clé dynamométrique Couple & Angle

Solution optimisée pour la production de 0 21200 N-m

Légere, robuste et précise

Détection automatique d’obstacle et de mauvaise position
de la main

Stratégie de controle qualité complete
Solution d'auto diagnostic
Capacité haute mémoire




Freedom* Qualiteé

Clé dynamométrique Couple & Angle

F(;ZZCI‘;? Désignation Plot charge inductif Capacité Sortie

N-m mm mm kg
113370015 Freedom* 15 197 130049: 15 N'm 1.5-15 9x12 364 1.0
11337 0030 Freedom* 30 197 130049: 30 N'm 3-30 9x12 364 1.0
11337 0050 Freedom® 50 197 13.0049: 50 N'm 5-50 9x12 364 1.0
11337 0070 Freedom*70 197 130050: 70 N'm 7-70 9x12 470.5 1.0
113370100 Freedom* 100 197 13 .0050: 100 N°'m 10-100 9x12 470.5 1.0
11337 0200 Freedom* 200 197 130051: 200 N°-m 20-200 14x18 604.5 1.2
113370300 Freedom* 300 197 13.0052: 300 N°-m 30-300 14x18 754.5 1.2
113 37 0400 Freedom* 400 197 13 0053: 400 N°'m 40 - 400 14x18 854.5 14
11337 0600 Freedom* 600 197 13 0054: 600 N-m 60 - 600 14x18 1034.5 1.4
11337 0800 Freedom* 800 197 13 0055: 800 N-m 80 - 800 22x28 1255
113371000 Freedom* 1000 197 13 0056: 1000 N'm 100-1000 Spécifique 1470
113371200  Freedom*1200 197 13.0063: 1200 N'm 120-1200 Spécifique 1570

Référence Désignation e Autonomie: jusqu’a 8 heures

* Précision Couple: 0.5% de la valeur lue

* Plage de couple: 10 to 100%
Chargeur de batterie direct battery charger to connect

333510017 with your USB cable

* Précision Angle: +/-1° pour 360°

* Mémoire 16 GB: >50 000 opérations,

197 140046  Lecteur code barre intégré 1D h
courbes et résultats

197 140044  Lecteur code barre intégré 2D « Stratégie de contréle qualité compléte

selon VDI/VDE 2645-3:2019

¢ Fonctionnalités SPC

Spécifications

197140029 Chargeur de batterie externe

323190105 Protection plastique . L,
* Fonctionnalités LAB

313110177  Protection plastique et écran

323190012  Protection d’écran

21



Freedom* Qualité

LAB SPC

Laboratoire Contrdle qualité

+ Analyse d’'assemblage « Contréle de couple résiduel sur

v Prototype ligne de production

v Analyse des matériaux v Management des contréles et des

routes via logiciel (SQnet+ or QS torque)
+ Pré-séries
o . + Analyse des résultats sur la clé
+ Ecran intégré: analyse des résultats
+ Tracabilité des données

+ Ecran intégré: analyse des courbes .
+ Gestion des VIN

v Analyse des résultats et courbes ]
sur PC avec le logiciel SCS Explorer ¥ Alanyse des courbes sur la cle

+ Analyse des résultats, courbes et
statistiques sur PC avec le logiciel SQNET+

o . Gestion des routes
Stratégie de controle

* Smart breakaway

SPC

[>Station 1

> Station 2

p-Station 3 SPe
(OChassis
@Chassis

* Pic de décollement

* Décollemet a I'angle

(OEngine

* Desserrage/Resserrage nal assembly

+ Couple minimum

* Couple de desserrage

» Détection de seuil




© Freedom* épond aux exigences
de contrdle selon

VDI/VDE 2645-3:2019

* Mesure du pic de décollement

* Couple et angle de rotation

* Minimum apreés pic de décollement
+ Détection de seuil

* Changement de gradient

© Smart breakaway © Analyse dassemblage

A
Yield

Couple
Couple

Breakaway |

I
Couple |
residuel |

Angle Angle

Statistiques
Cp/ Cpk e X/R charts

© Cp/Cpk ; s
© Courbes C/A

© X/R chart

23



© Logiciel de management qualité pour les lignes de production

- Enregistrement des données

p— ' W

- Management des opérations L1 %‘I*
- Analyse statistique = m

. Management des contrdles Process § & ;

- Management SPC

. Définition des routes de contrdles




© Détection de la position de la main
pour garantir une bonne opération

© Stratégie de contrdle qualité complete
selon VDI/VDE 2645-3:2019

© SCS Explorer

- Définition de test de contréle

- Programmation de la clé Freedom?*

. Téléchargement des résultats et courbes
- Comparaison de courbes

- Fonction d'analyse pour définir la bonne
stratégie de contrdle de couple résiduel

« Référence: 102 11 0025

© Détection d’obstacle (solution brevetée)
Supprime les risques d’endommagement
de vos pieces et protége la clé

25




EWWS -+ FWERETA

Clé Couple Digitale pour la Production
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EWW3 + FWEPLTA

Clé Couple Digitale pour la Production

* Toutes les fonctionnalités de
Freedom? (version production)
%) * Reconnaissance de
> .
= I'embout
S
= e LED
=
— * Vibration de I'appareil
—_-—
[} .
= * Anneau pour systeme de
2 suspension de la clé
* Fourni avec un embout
interchangeable
%2}
S0
S e Petit
=
S * Leger
=
T
Référence Modéle Capacité Attaque
oT
Freedom
113210015 FWEPLTA 15 15 9x12 262 314 332 25 f
Freedom
11321 0030 FWEPL TA 30 30 9x12 262 314 332 25
—_1
Freedom | @& |
11321 0070 FWEPL TA 70 70 9x12 311 363 381 25
Freedom
113210100 FWEPL TA 100 100 9x12 311 363 381 25
Freedom
11321 0200 FWEPL TA 200 200 14x18 445 490 515 30
Freedom
11321 0300 FWEPL TA 300 300 14x18 595 640 665 30
Freedom
11321 0400 FWEPL TA400 400 14x18 695 740 765 30
Freedom ~
113 21 0600 FWEPL TA 600 600 14x18 876 921 946 34
Freedom I
113 21 0800 FWEPL TA 800 800 @ 20 1140 1065 1200 40 - N
Freedom
11321 1000 FWEPL TA 1000 1000 @ 20 1420 1345 1480 40
Accessoires
163 10 0032 Freedom EWW3S Torque Wrench boitier de commande (RS232)
163 10 0026 Freedom EWW3S CE Torque Wrench boitier de commande (Ethernet)
163100033 Freedom EWWS3S 1/0 Torque Wrench boitier de commande (I/0 option)
163 10 0034 Freedom EWWS3S CE I/0 Torque Wrench boitier de commande (Ethernet + I/0 option)
31321 0056 Systéme de suspension et rotation de la clé jusqu'a 100 N-m
313210057 Systéme de suspension et rotation de la clé de 200 a 600 N'm
333410023 Cable FWE (seul pour commander en piéce détachée)
197 14 0038 Option reconnaissance d'outil 9x12 o
2 39

197 14 0039 Option reconnaissance d'outil 14x18

27
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COM

Avec son design compact et sa connexion Wifi, ¢’est une clé optimisée pour les opérations de serrage.

* Opérations de serrage avec diverses stratégies avec contrdle du couple et de I'angle
¢ Fonction anti-dérapante pour la détection automatique du probléme de joint
¢ Connexion VPG+ via Wifi
z * Supporte le systéeme de positionnement SCS pour la détection de la position de la clé sur la station
._g d'assemblage (avec VPG+)
= * Module optionnel entrée/sortie pour interférer avec le systeme du client (sélectionner le programme
3 de serrage, recevoir les résultats)
* Bague LED pour l'indication immédiate du résultat
¢ Calcul statistique
* Batterie rechargeable dans la poignée de la clé
«? , . o]
%C;O * Opérations de serrage précises
= * Conformité industrie 4.0: Intégration avec SCS Concept et le systéme logiciel du client
E * Procédure d'erreurs de production avec VPG+
S * Plage du couple: de 1 N°'m a 1200 N-m
Er e Précision du couple: 1% de la lecture
= * Précision de l'angle: 1° sur 360°
_.%3_-,’ » Capacité de la mémoire: 30 programmes de serrage, 900 résultats
\% * Vitesse angulaire maximum: 320 °/s
= e Ecran: 132x32 pixels rétroéclairé
5 * Batterie Li-on rechargeable

28



© Light WiFi - Logiciel de Gestion COM

Référence

113 34 0050
113350050

113340100
113350100

113340200
113350200

113340350
113350350

113 34 0600
113 350600

113 34 0800
113 350800

113341000
113351000

113341200
113351200

102 11 0023

102 11 0024

oK

Modéle

CDM
CDM WiFi

CDM
CDMWiFi

CDM
CDMWiFi

CDM
CDM WiFi
CDM
CDMWiFi

DM
CDMWiFi

CDM
CDM WiFi

CDM
CDMWiFi

Capacité

N'm

50
100
200
350
600
800

1000**

1200%*

Wrench backup logiciel

Light Wi-Fi logiciel

=

Communication Wifi avec VPG+

© Batterie Li-on Rechargeable
© Chargeur de Batterie

Poids
Attaque L L2 (sans cliquet)
mm mm mm Kg
9x12 389 46 0.90
9x12 413 46 1.04 L2

14x18 506 46 125

14x18 604 46 144

14x18 960 46 330
3/4" Cliquet** 1094 70 (Cliquet) 440 "
1" Cliquet ** 1334 70 (Cliquet) 6.60 i

1" Cliquet ** 1583 70 (Cliquet) 750

Coppahngeda

Wrench backup

’ L1 Récupération des données depuis la clé CDM




CL- CLS

Clé cassante sans fil

Gestion de la qualité avec acquisition de données de 2 a 350 N-m

Petite, Iégere, ergonomique et robuste
Productivité d'une clé cassante avec tragabilité des résultats
Précise et répétable

Compatible Industrie 4.0 avec valeurs couple & angle



CL- CLS

Cle cassante sans fil

Référence Désignation Référence Désignation  Capacité Sortie

114420020 FreedomCL20 114410020 Freedom CLS 20 2-20 9x12 190 0.43
114420050 FreedomCL50 114410050 Freedom CLS 50 10-50 9x12 270 0.673
114420100 FreedomCL100 114410100 FreedomCLS100 20-100 9x12 330 0.795
11442 0200 FreedomCL200 114410200 FreedomCLS200 40 -200 14x18 445 1.18
114420350 Freedom CL350 114410350 FreedomCLS350  70-350 14x18 690 1.98

Chaque clé est livrée avec son outil de réglage

Tracabilité des données avec le boitier FIM-EVO X
Valeurs Couple & Angle X
Surveillance de l'angle X
Module d'analyse des résultats avec le boitier FIM-EVO X
Gestion des défauts de vissage X X
Compteur de vissage X X
Détection de resserrage X X
Détection de desserrage X X

31



CL/CLS clé cassante sans fil

© RF868MHz or 915MHz
pour connecter a un

© Bague lumineuse a 360° controleur
LED multi-couleur pour indiquer les résultats /

de serrage
© Haute pécision sur le clic: 3° \9

© Accessoires standards

© Détection de resserrage
= Détection de desserrage

P % © Capteur couple & angle
% (Seulement sur CLS)

© Clé cassante CL

Autonomie: de 9h a 18h (temps de charge 5 heures) La clé cassante CL est concue pour gérer
Précision cassure: 4% conforme ISO6789 les résultats de serrage (Bon/Mauvais)
Détection de desserrage sans tracabilité des valeurs avec

Envoi du pic de couple et du couple max appliqué au contréleur les contréleurs SCS-FCB.

Communication RadioFréquence bidirectionnelle entre la clé o Clé Cassante Couple & aﬂgle CI.S

et un controleur )
. La clé cassante CLS Couple & Angle est
Conforme a ISO6789 : 2017 3 i
congue pour gérer les résultats

(Bon/mauvais) et I'envoi des résultats
avec le les contréleurs FIM-EVO.

Spécifications
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Contrdleur pour CL/CLS

.g}
COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLF
AVEC UN CONTROLEUR

© Réglage mécanique du couple © SCSFCB
SCS FCB pilote jusqu'a 4 clés CL/CLS wrench et est
congu pour manager les résultats (Bon/Mauvais).
Il ne stocke pas de données mais peut envoyer des
rapports sur 8 Entrée/Sortie 24V.

© Poignée ergonomique
Grip souple

© FIMEVO

FIM-EVO pilote jusqua 12 outils SCS Concept (CL/CLS,

Freedom?, Freedom? CDM, etc) et est congu pour

manager les résultats (Bon/Mauvais), collecter les

données et gérer les protocoles de communication.
Q PlC de Couple et Couple max apphque’ Un boitier peut gérer 2 stations en méme .

Merci de contrbler la documentation spécifique pour

de plus amples informations.

Couple

© VPG-

VPG+ pilote les outils SCS Concept (CL/CLS,
Freedom?, Freedom?, CDM, etc) et est congu pour

manager les résultats (Bon/Mauvais), collecter les

| données et gérer les protocoles de communication.
Angle Un boitier peut gérer 2 stations en méme .
Merci de controler la documentation spécifique

pour de plus amples informations.
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Référence

©

Désignation

197 14 0045

197 14 0049

153200010

333510024

153 20 0008

153200013

Module RF868 Mhz pour clé CL/CLS
Module RF915 Mhz pour clé CL/CLS
Contréleur SCS FCB
Cable d'alimentation SCS FCB
Controleur FIM-EVO 4 sorties

Controleur FIM-EVO 16 entrées et 16 sorties

35

Maintenance réduite

Le mécanisme de cassure SCS Concept
réduit la friction, 'usure mécanique ce qui
permet d'augmenter les temps d'itevention
entre deux réglages. Cela rend également
les temps de maintenance plus longs.

© Plot de charge inductif

Référence: 197 13 0048




SCS Concept Group

Clés a Déclenchement

Clé Couple Fixe Interchangeable sans Cliquet, Cassure a 20°

Cle Cassante Couple - 20 Degres de Cassure

Le couple augmente lorsque la force appliquée est croissante.

A l'accomplissement du couple défini - seuil “couple défini” - la clé
casse et a 20° elle n'exerce plus aucun couple, écart plus large que
le précédent, comme montré sur le graphique.

L'opérateur a plus de marge pour arréter d'appliquer la force, en
empéchant le dépassement du couple défini.

Chiave & rottura [ Breaking wrench

Forza apglicata | Applied ;

* Couple prédéfini (via un analyseur de couple), idéal pour la production a 20 degrés de cassure

* Opération sens horaire

* Compact et robuste

* Réinitialisation automatique

e Précision + 3%, au-dessus des exigences de la norme UNI EN ISO 6789

Fonctionnalités

* Certificat d'étalonnage d'un laboratoire accrédité ILAC en option

Click

(degrés) Longueur Attaque

Référence Capacité

114 21 0025 5-25 20 240 9x12 0.65
114 21 0060 10-60 20 360 9x12 0.87
114210120 20-120 20 415 9x12 1.20

Accessoires

114 21 9001 Outil de réglage du couple

Outil de réglage du couple pour

114219002 50N m
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Clés a Déclenchement

Clé Réglable Graduée avec Cliquet, Cassure a 3°

Cle Cassante Couple Classique - Degres de Cassure Limites

Le couple augmente lorsque la force appliquée est croissante.

A l'accomplissement du couple défini - seuil “couple défini” - la clé
casse et a 3°/6° elle n'exerce plus aucun couple.

Si l'opérateur n'arréte pas d'appliquer la force pendant I'écart,

le couple recommence a augmenter, en dépassant le couple défini.

Chizve a scatto | Classic iorque wreach

e
—

Forza applicats | Appied Foice

* Couple prédéfini (via un analyseur de couple), idéal pour la production a 3 degrés de cassure
* Opération sens horaire

* Compact et robuste

* Réinitialisation automatique

e Précision + 3%, au-dessus des exigences de la norme UNI EN ISO 6789

Fonctionnalités

* Certificat d'étalonnage d'un laboratoire accrédité ILAC en option

Click
(degrés)

Longueur Attaque Poids

Référence Capacité

114 22 0020 2-20 3 189 9x12 0.35
114 22 0050 5-50 3 265 9x12 0.55
114220100 10-100 3 350 9x12 0.65
114 22 0200 20 -200 3 400 14x18 0.95
114 22 0340 30-340 3 680 14x18 1.50

Accessoires

114 21 9001 Outil de réglage du couple

Outil de réglage du couple pour

114 21 9002 clé 20 N-m
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Controleur de
Production Universel



eyur universa

<O

FIM EVO

* Gestion des outils électriques et des clés
dynamométriques

¢ Connexion au systeme de supervision de production
du client

* Tracabilité des données
* Simplification des stations de production




FIMEVO

Le contrdleur multi marque Industrie 4.0
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Un seul contrdleur gere jusqu’a 12 outils

Compatible avec tout type d’outils
Productivité/Tracabilité/Gestion OK-NOK
Utilisation facile avec notre application Webserver
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FIM EVO

Le controleur multi marque Industrie 4.0

Description

FIM_EVO

© Gestion des outils open protocol

FIM_EVO Universal

Module logiciel "Universal HUB" standard HUB

Nombre d'outils gérés

Compatible avec les produits SCS Concept
Gestion des séquences, et opérations

Gestion des stratégies de serrage

Gestion de lecteur code barres

Gestion d'imprimantes/étiquettes

Nombre de résultats stockés

Nombre de courbes stockées

2 Port Série, 4 USB, 2 Ethernet, 1 bus Can
Compatible avec les bus de terrain (profinet, etc)

Nombre d’Entrée/Sortie supportées

12

Oui

llimité

Oui

Oui

USB/Série

100 000

100 000

Oui

Oui

4 Sorties

41

Postes de travail gérés par le contrdleur 2 6

Compatibilité outils multi marques No Yes

Référence

153 20 0008

153200013

102 210018

197 14 0045

197 14 0049

FIM EVO 4 Sorties
FIM EVO 16 E/S
Module logiciel “Universal HUB"
Module Radio 868MHZ pour clés CL/CLS

Module Radio 915MHZ pour clés CL/CLS



FIMEVO

FIM-EVO est un contrdleur industriel universel capable de gérer jusqu’a 12 outils sur un seul point de
communication pour réduire les coiits et simplifier I'intégration sur votre réseau.
FIM-EVO vous apportera toute la flexibilité et I'évolutivité demandées aujourd hui par notre industrie.

© Controleur industriel universel

« Un seul point de connection pour vos outils de production
- Pilote jusqu’a 12 ouitils et 6 stations de travail

© Gestion des outils open protocol

« Complétement compatible avec tous vos outils
de production

© |Interface clair et simple d'utilisation
« Ecran tactile couleur 7" 0 Enti‘erement mOdUIable

» Connecteur VGA pour écran externe _ _
« Sauvegarde et restauration rapide

pour une maintenance plus rapide

« Application Webserver permettant
une installation facile et une
compatibilité complete

[ e—
pieon SN ——

© Tracabilité complete -y
« Enregistre jusqu’a 100 000 résultats o
« Enregistre jusug'a 100 000 courbes

de serrage

+ Aucune limite pour les séquences
et opérations



© Integre tous les protocoles de communication

« Totalement compatible avec les principaux

protocoles industriels
« Open protocol, Toolsnet, IPM, XML, PFCS
+ 2 Ports Ethernet

© Bus de terrain (option)

« Profibus DP master, Profibus DP slave, DeviceNet master,
DeviceNet slave, CC-Link slave, CANopen master, CANopen
slave, Profinet |0 device, Profinet IO controller, EtherNet/IP
scanner, EtherNet/IP adapter, Open Modbus/TCP

© Compatible avec systeme de gélocalisation
(option)

« Peut étre connecté au systéme de géolocalisation
SCS, demandez une démonstration.

© Compatible avec les accessoires

« Lecteur code barres
« Imprimante

« Boite a douilles

- Etiquette

« Entrée/Sortie 24V

© Lecteurcode barres  © Imprimante © tiguette © Boite a douilles
6/8 &16 douilles jusqu'a 50mm

e e g



Logiciel Webhserver

© FIMEVO

+ Gestion de 12 outils SCS

+ Gestion simultanée de 2 stations de travail
+ Open Protocol et stockage des données

+ 4 Sorties (Standard) et 16 E/S en option

+ Gestion Lecteur code a barres/Imprimante

+ Gestion Boite a douilles

FIM EVO MULTIBRAND Hous

+ Bus de terrain industriel en option

Win: 20200611135605 Oper:
s
Torque: 30.36 Nm

Torque (N-m) Angle (*) Time {ms)

© FIM-EVO Universal HUB = = w =

Fonctionnalités du FIM EVO et: =
+ Gestion de 12 outils (SCS et multi marques)

+ Gestion simultanée de 6 stations de travail

Stat berid FIM charts

OK/NOT OK Chaatt

© Clés SCS compatibles:
« Freedom CDM
« Freedom?

« Freedom?*
« Freedom CL/CLS
« Freedom EWW?3




© Base de données résultats et courbes

Resuits T ToO0LS (]
Tools
Tasks a
Job Ah Toud Date / T Slatan
1O Module o i -

OP_01_FISTD DE 0700719172507 2z FREEDOM 3 5T0 0.9 Nm 219 10200 0426 | o= ]
Settings b

OP_OIFISTODE.  20000219172807  2/2 FREEDOM 3 ETD 17.6Km (XL wozzozoca2d [

0P 01 F35TD.DE 20200219172307 212 FREEDOM 3 57D 20.8 Nm 0" wwozzozoodaze. [N

QP.OLFISTODE. 2020019172507  2/2 FREEDOM 3 £TD 219 Nm RN 1ozzo0 0a2e.. T

OP.01 FISTODE. 2020021172507 242 FREEDOM 3 5TO 227 Nm [EE 1eezoozocaze (I

OR_OLFISTDOE.  20200219172507 11 FREEDOM 3 ETD 218 Km [EL [IGELITIC I, |

OP_0Z F35TD_DE. 20200219172307 (1A FREEDOM 3 57D Z14Nm 04" 190022020 04:2c [ x|

0P 02 FISTDOE. 2020019172507 11 FREEDOM 3 87D 220 Nm 04" 10022000 04:26: [ ox ]

OP_OZFISTDDE.  20200219172507 171 FREEDOM 3 STD 25Hm 22" 1gozozo 0425 (EEIETE

OPOZFISTODE.  20200219172507 1 FREEDOM 3 5TD 238 Nm 245" (UGLIGITIS I, O |

QP02 F35TD.DE. 2020019172507 1 FREEDOM 3570 20.5 Nm 03" 190200 0425 [ ox ]

Network1: 192.168.1.63

HNetwork2: 192.168.10.100

tion: 22 Batch: 474 | Status: m

Angle: 36.4 ° Switch to Torque - Angle Trace  ® (-m-) o Courbes Couple/Angle
ou Couple/Temps

- Time Trace

3oz

Angle Overall - Cm: £4 68 Cmk: .63

© Optimise vos process d’assemblage
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MTCP Multi Canal

* Test de visseuses multiples, jusqu'a 12 canaux
* Programmation depuis un PC a distance

* Tracabilité des données

* Base de données des résultats

* Statistiques

Datalouch?

* Test de visseuses

* Analyse des joints

* Test contréle qualité

* Tracabilité des données

* Programmable par un logiciel/appareil a distance
* Module radio pour capteur sans fil

* Base de données des résultats

* Rapports et statistiques



Datalouch?

Analyseur de Données

DataTouch?® permet des controles qualite efficaces, rapides et faciles. La solution
parfaite pour les tests des outils dynamiques et la mesure du couple residuel




Ecran Tactile couleur

Lecteur Code-Barres Integre

il

Compatible avec des
Capteurs mV/V de tiers

Cable

Communication USB
avec programmes et bases de donnees externes

© SQnet+

49



SCS Concept Group

DataTouch?

Analyseur de Données

* Reconnaissance automatique des capteurs SCS

* Connexion aux capteurs via un cable ou via radio

* Connexion a une clé FWE pour le test du couple résiduel
* Analyse des joints

* Statistiques Cm, Cmk

* Programmation autonome ou programmation avec le logiciel
de gestion de qualité SQnet +

Fonctionnalites

* Emplacement prévu pour une batterie de secours

» Controle qualité des visseuses sur la ligne de production
¢ Processus de contr6le par le test du couple résiduel

* |dentification de la piéce ou commencement de I'opération via un
lecteur code barre

Avantages

* Deux modes opérationnels: Lab et Qualité
* Supporte plusieurs protocoles d'industrie

50
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Référence

163 10 0002

197 14 0001

197 14 0008

197 14 0029

197 99 0008

313210280

333510003

Modéle

DataTouch?

Freedom?-BT

Freedom3-BR

Freedom3-EC1

Freedom3-USB

Freedom?3-BA

Freedom3-CR

Analyseur de données pour contrdle qualité
Options

Module Bluetooth

Lecteur code-barres intégré

Chargeur de batterie externe

Cable USB

Batterie

Chargeur de batterie direct

51
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SCS Concept Group

Stratégies de test

Couple

Joint test

Décollement |

* Analyse de joint (LAB seulement)
* Pic de décollement
* Angle de décollement

* Couple résiduel Couple |

» Serrer/desserrer résiduel |

» Couple de desserrage

+ Couple minimum
Angle

Outils electriques et cle
couple

* Test couple

* Test couple/angle

* Test rivet

Angle

Couple

Serrage (LAB seulement)

* Serrage au couple

+ Serrage au couple et a l'angle

+ Serrage au couple + angle

* Serrage au point d'élasticité

* Serrage au point d'élasticité + angle

Angle

52
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LAB

Laboratoire

+ Analyse de joint
v Prototype

+ Etude de matiéres
v Préséries

+ Contrdle et vérification des
performances des outils
électriques et des clés

+ Analyse des résultats
« Courbes sur I'écran

+ Analyse des résultats et des courbes
sur le logiciel Explorer du PC

e SPC

' Contréle qualite

o@
.ona
0%

|

+ Test des outils électriques et des
clés sur la ligne de production

I

+ Vérification du couple résiduel sur
la ligne de production

+ Route/job depuis le logiciel a
distance (SQnet+ or QS Torque)

+ Programmation sans fil
+ Tracabilité des données
+ Gestion du VIN

53
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360 5’ \\ = \‘ - _:ﬁ‘ : @E—:Wﬂﬂ!-
MTC-P

Systeme Multicanal pour le Test des installations Multi-Broches de vissage

Equipé du logiciel Data.Pro facile a utiliser, il fonctionne sur un PC connecté au MTC-P
et peut mesurer jusqu'a 12 canaux avec des resultats en temps reel
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MTC-P

MTC-P est un analyseur Couple/Angle multicanal pour le test des installations multi-broches de vissage

 Capteurs rotatifs RMC et RMCTA
» Capteurs statiques SMC et SMCI
 Capteurs de tiers couple/angle (encoder) et couple mV/V

Connexion a:

 Capteurs de tiers amplifiés

* Acquisition couple/angle multi canal

 Sauvegarder la configuration des test multi-broches
¢ Résultats en temps réel

* Statistiques

* Stockage des tests et des courbes

Fonctionnalites

« Vision des courbes avec fonction recouvrement

* Test rapide et efficace pour les outils multi-broches
* Design compact et facile a déplacer
* Logiciel facile d'utilisation

Avantages

* Stockage des configurations des tests
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© Courbes comparées et simples

!-— :IU” Nm . G 100 Nm
a

- : — - = -
[: 100 Nm g
i :
i
=

Eq ”1 0 Nm Ll . :1
§ |

© Synchronisation du départ de 'angle
“Trigger




Test Multi broches avec
Programmation du PC

© Stockage des configurations des tests
Multi canal
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Tracabilité des données Statistiques
Base de données des Résultats







FTY

Test Dynamique de Visseuses
et Clés Dynamométriques

AWT

Test Automatique de
Clés Dynamométriques

FTS Hybrid
Pour visseuses et controle Automatique
des Clés Dynamométriques

MSB

Test Statique de Visseuses
et Clés Dynamométriques

FTA

Test Dynamique Automatique
de Clés Dynamométriques

Multi station FMS

Station pour 'Assemblage, Backup en ligne
et Réparations Multi-zones
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FTY

Test Dynamique de Visseuses et Clés Dynamométriques

* Test des outils: clés (électroniques/digitales, a déclenchement), outils pneumatiques, électriques et sur
batterie, outils a impulsion (sauf clés a choc)

 Contrdle processus statistique: mesure des capabilités machines (Cm, Cmk) et graphiques X, R

* Test selon les normes ISO 6789 et ISO 5393

 Configuration rapide et facile

* Fonctionnalité de détection automatique du point de déclenchement pour les clés a déclenchement

e Comparaison des tests capabilité

Fonctionnalites

» Systéme de mise en contrainte pour clé dynamométrique

» Connexion de capteurs externes pour tests spéciaux

* Programmation autonome ou programmation avec le logiciel de gestion de la qualité SQnet+
* Editeur de joint pour les joints non linéaires "simulation multi-étapes"
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Premier banc de test capable
de simuler le serrage dans
toutes les conditions




SCS Concept Group

FTY

Test Dynamique de Visseuses et Clés Dynamométriques

* Test au moins 40% plus rapide que sur tous les autres bancs d'essai similaires disponibles
< sur le marché aujourd'hui
%0 * FTY reproduit le comportement réel du joint
% * Entretien facile - Freins “plug and play”
<>E * Compléetement personnalisable dans le matériel, la configuration des capteurs, les rapports statistiques
* Design solide avec une maintenance réduite comparée aux concurrents
Plage du Couple 0.2 N°'m + 2000 N*m maximum
L (la plage dépend de la configuration du capteur)
=
g Précision du Couple 0.5% affichage
i e
= Vitesse Max 1100 rpm
— | del'Outil
&
= Précision de I'Angle 1° sur 360°
S
Plage du Simulateur N 3 . .
= dejgoint 15° a 360° (angle mesuré de 50% a 100% du couple cible)




© Systeme de Mise en Contrainte
pour Glé Dynamometrique

Exemples de paramétrage d'un serrage a simuler

Simulation
d'un serrage
compléetement
dessérré

Simulation
2goc d'un serrage
. pré-serré

A = Engagement
B = Réduction
C = Rigidité du Joint

v

Simulation
d'un serrage
pré-serré avec
une stratégie de
serrage/desserrage

Simulation d'un serrage Simulation sur le banc
A

Simulation d'un serrage Simulation sur le banc

A A

Simulation d'un serrage Simulation sur le banc

A

A A

v
|
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Test comparé:
Les résultats du banc sont comparés avec les résultats de la clé.
Communication automatique ou saisie manuelle des résultats.

: Torque only - 255 Nm (2.16/ 28]
2 (Identifierl)

: Power Tool

: SCS FTY 0010 0001 - 10 Nm

{6.230)

N1198 F1298 (132,00
6.79 (6.880)
N110.5 F210  (136.0)
__.._..(L?.? z .[5930;
N106.1 F1155  (124.0)
6.80 16.510)
N103.7 F1140 (133.00
6.76 :

N102.00 F110.8

© Reésultats comparés
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Test ISO 6789 (clé couple) et ISO 5393 (outils électriques) pour un
test prolongé sur la gamme toute entiere de l'outil sous test.

Contrdle processus statistique
(graphiques Cm-Cmk et de controle)
avec le logiciel SQnet+.
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SCS Concept Group

FTY

Test Dynamique de Visseuses et Clés Dynamométriques

© Inclinable

66
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© Support motorisé pour visseuses

© Frein externe
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SCS Concept Group

MSB

Test Statique de Visseuses et Clés Dynamométriques

* Test de visseuses pneumatiques, électriques, sur batterie, a impulsion avec simulateur mécanique de
joint, et de clés dynamométriques (électroniques/digitales, a déclenchement)

 Contréle processus statistique: mesure des capabilités machines (Cm, Cmk) et graphiques X,R
 Test selon ISO 6789

» Détection automatique du point de déclenchement des clés a déclenchement

* Comparaison des tests capabilité

» Systeme de mise en contrainte pour clé dynamomeétrique

Fonctionnalites

« Connexion de capteurs externes pour tests spéciaux

* Programmation autonome ou programmation avec le logiciel de gestion de la qualité SQnet+

68



 Configuration facile des test
* Entretien facile - Freins “plug and play”
* Completement personnalisable dans le matériel, la configuration des capteurs, les rapports statistiques

Avantages

* Design solide avec une maintenance réduite comparée aux concurrents

Plage du Couple 0.2 N'm + 2500 N-m maximum (la plage dépend de la configuration du capteur)

Précision du Couple 0.5% affichage

1224
D
=
=
—
=
8
—
N
D
O
=
=
o
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AWT

Test Automatique de Clés Dynamométriques

» Capteurs motorisés pour le test automatique de clés dynamométriques

* Test selon I1SO 6789

» Détection automatique du point de déclenchement des clés a déclenchement
* Comparaison des tests capabilité

* Test sens horaire et anti horaire

Fonctionnalites

* Programmation autonome ou programmation avec le logiciel de gestion de la qualité SQnet+

70



* Test totalement automatique, sans besoin de la présence de I'opérateur durant le test
¢ Elimine l'influence de I'opérateur

* Augmentation de la productivité

 Design solide avec maintenance réduite

Plage du Couple 0.3 N'm + 1600 N-m maximum (la plage dépend de la configuration des capteurs)

Précision Couple 0.5% affichage

Précision de I'Angle 1° sur 360°
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Test comparé:
Les résultats du banc sont comparés avec les résultats de la clé.
Communication automatique ou saisie manuelle des résultats.

: Torque only - 2.55 Nm (.16 28]
dentifier1)
vwer Tool
S FTY 0010 0001 - 10 Nm

N119.8 F129.8 (132.0)
6.79 (6.880)
N110.5 F12o0  (136.0)
6.77 (6.980)
N106.1 F1155  (124.0)
6.80 (6.510)
N103.7 Fl240 (13300
6.76 16.660);

N1020 F1108  (112.0)

© Résultats comparés
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Reconnaissance automatique de la clé a déclenchement.

Test ISO 6789 pour un test prolongé sur la gamme toute entiere de
la clé couple.

Contrdle processus statistique
(graphigues Cm-Cmk et de contréle)
avec le logiciel SQnet+.
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SCS Concept Group

FTA

Test Dynamique Automatique de Clés Dynamométriques

e Test automatique des clés digitales selon VDI/VDE 2645 partie 2 et VDI/VDE 2647
e Comparaison des tests capabilité

* Test des clés avec extension

* Test sens horaire et anti horaire

» Détection automatique du point de déclenchement des clés a déclenchement

Fonctionnalites

¢ Programmation autonome ou programmation avec le logiciel de gestion de la qualité SQnet+
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Avantages
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¢ Conforme aux normes VDI/VDE

* Test totalement automatique, sans besoin de
la présence de 'opérateur durant le test

¢ Elimine l'influence de I'opérateur
* Augmentation de la productivité

* Design solide avec maintenance réduite

Plage du Couple 3 +300 N'm, 5+ 500 N-m
Précision du Couple 0.5% affichage

Précision de I'Angle  1° sur 360°




SCS Concept Group

FTS

Spécifications

» Controle des clés (éléctronique/digitale, cassante), visseuses pneumatiques, électriques et a batterie,

visseuse a impulsions (sauf les clés a chocs)
e Précision couple: 0.5% de la valeur lue
* Précision Angle: +/-1° per 360°
* Plage de simulation de rigidité des freins: 15° to 360°
* Vitesse maxi acceptable par les freins: jusqu’a 200tr/min
* Base de données locale avec plus de 256Gb de capacité
* Impression/Export des courbes
e Lecteur de code barre pour choisir I'outil de serrage (en option)
* Analyse statistique
* Autonomie jusqu’a 8 heures
* Roue motorisée (en option)
* Facile a entretenir
* Test de capabilité comparatif

 Contréle vos outils de serrage avant la mise en production, et pendant la production avec le méme banc

* Le banc FTS peut réaliser tout type de contrdle d'outils sur batterie
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© Poids

330 kg (avec un capteur motorisé 300 N'm et
3 freins jusqu’a 300 N'-m)

Référence

133600001 Freedom FTS 300 BRK 10-50-300 BIMOTORIZED GROUP 3-300

133600003 Freedom FTS 500 BRK 10-50-500 BIMOTORIZED GROUP 5-500

© Chaque banc FTS est livré avec:
« Barre de réaction
« Jeu d'adaptateurs
« Certificats d'étalonnage
« Clé USB avec manuel utilisateur, consignes de sécurité, etc

© HS

« Ecran tactile 18,5”
« Deux ports USB
« Port ethernet 10/100 Base-T RJ-45

+ Connecteur pour capteur externe avec
reconnaissance automatique

+ Logiciel multilangue Data.Pro
et SQNet+




FTS - Vision globale

© Une solution qualité a 360°

+ Contrdle et gestion de tous vos outils de serrage avec un seul banc
+ Rapport de tests selon les normes ISO et VDI

« Alerte sur la réalisation des contréles d'outils

v Management des routes de contrdle

+ Impression de vos rapports de test

+ Contrble et management de la performance de vos outils de serrage
+ Supervision globale de vos outils de serrage

« Le banc FTS permet de connecter un capteur externe pour
contrdler les machines multi-broches et les visseuses a impulsions




© Une solution de sécurité

Le banc détecte automatiquement si le couple a controler est
compatible avec la clé grace a la position de la barre de réaction.

Nos freins liberent automatiquement le couple appliqué s'il est
hors capacité.

Longueur mini controlée par le banc FTS

© Compatible avec tous les types d’outil de vissage

© Conforme aux normes IS0 5393:2017/.
IS0 6789-1:2017, VDI/VDE 2645-2:2014

© Banc haute performance, flexible et ergonomique
© Test automatique et manuel des outils
© Banc de contrdle mobile avec batteries intégrées



Banc hybride FTS

© Fonctionnalités AWT

oy

© Capteur motorisé
Certification et contrdle des clés dynamométriques

+ Rapport de test selon ISO 6789-1:2017 & VDI/VDE 2645-2:2014

+ Analyse statique automatique des résultats Cm/Cmk

v Compatible avec les clés électroniques, cassantes et débrayables

v Comparaison automatique des valeurs entre le banc et l'outil contrélé

+ Productivité
- Améliorer votre production avec notre banc de contrdle automatique
- Manager vos rapports X/R et valider vos clés en production

© Comparaison automatique
des résultats

© Exemple de test selon ISO 6/89:2017

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3



© Fonctionnalités FTY

+ Simulation dynamique de I'assemblage pour reproduire vos assemblages de production

+ La gestion innovante des freins permet de réaliser jusqu’a 50 vissages en moins de
2 minutes (Solution la plus rapide sur le marché)

+ Reproduction du comportement de votre assemblage pour tester vos visseuses en
conditions réelles en validant les solutions multi-étapes sans perturber la production
(selon VDI/VDE 2645-2:2014)

v Compatible avec tous types de visseuse

- Broche avec capteur externe dynamique @/ﬁ)

- Visseuse a impulsions avec notre solution Freedom TH {'@’\

Exemple de paramétrage d’une simulation d’assemblage

Simulation d'un serrage Simulation sur le banc

Simulation
d'un serrage
complétement
dessérré
I I

© Cm/Cmk selon SO 5393

5 Simulation
ceden d'un serrage
: pré-serré 4 P _

A= Engagement :

B = Reduction . Simulation d'un serrage Simulation sur le banc

C = Regidité du Joint N Simulation
0 dun serrage

pré-serré avec
une stratégie de
serrage/desserrage | -
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Multi Station FMS

Station pour I'Assemblage, Backup en ligne et Réparations Multi-zones

Fonctionnalites

 Systéme de production modulable et flexible

¢ Procédures de verrouillage des erreurs sur le travail des pieces en ligne de production

* Remplacement temporaire d’'une visseuse défectueuse, minimisation du temps d'immobilisation

* Fonctionne avec des clés dynamométriques SCS Freedom? et des visseuses électroniques de tiers

* Plugins personnalisés pour communication "ad hoc"

e Capable de travailler avec plusieurs outils en méme temps

* Plusieurs types d'opérations supportées: serrage (couple et couple/angle), logique, code barre, générique
e Scan du VIN

* Rapports et statistiques

¢ Alimentation secteur avec onduleur de sécurité pour PC

ﬂta “fm
'(l'f hf!?
Ty,

....:ﬁi’
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¢ Flexible
e Modulable
* Efficace

¢ Gestion des erreurs de test

Avantages

* Rentable




Outil Backup

FMS peut étre utilisé comme une sauvegarde
pour les outils utilisés sur la ligne de production.
Grace a sa flexibilité, FMS peut étre facilement
déplacé sur la ligne de production et remplacé
toute l'unité défectueuse avec un court arrét de
la production.

Réparation

FMS peut reproduire des stations de lignes
d’'assemblage. En cas de réparation d'un élément de
la production, FMS guide I'opérateur dans chaque
phase de la procédure de retouche, avec la méme
qualité et tracabilité des données de la ligne de
production.



Beta pilote (préséries)
ou petite production

FMS est un instrument parfait pour la petite
production ou pour les préséries, ou les outils
de serrage ne sont pas encore définis. Il peut
stocker toutes les opérations d'assemblage
de la station de production.

© Lecteur code-barres pourla
reconnaissance et la tracabilite

Connexion aux outils électriques

FMS, avec le logiciel VPG+, peut communiquer directement avec les
clés SCS Concept et la plupart des contréleurs d'outils électriques
sur le marché, en utilisant les protocoles industriels.






Capteur Rotatif Couple Capteur Rotatif Couple
et Couple/Angle et Couple/Angle
Bluetooth

Capteur Couple Statique Capteur Couple Statique
Bluetooth

FWE et FWE TA RGT

. \ .
Pistolet a Rivet

8 .
= * Puce pour la reconaissance automatique X * Teste toutes les visseu ses
= .

= * Données de calibration stockées sur la puce mémoire %0 etles clles .

S N ‘ - * Connexion rapide
= * Cable ou interface Bluetooth = .

= < * Flexibilité

= * Design solide <>E
= * Longue durée de vie
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Capteurs Rotatifs Couple/Angle RMCTA

Référence Modeéle Capacité decg;f:ie Référence Modeéle Capacité decg::ie
N'-m  ftlb mm N-m  ftlb mm
123219001 Freedom RMC 2 HEX 2 1 HEX 1/4" 123229001 Freedom RMCTA 2 HEX 2 1 HEX 1/4"
123 21 9002 Freedom RMC 5 HEX 5 4 HEX 1/4" 123229002  Freedom RMCTA 5 HEX 5 4 HEX 1/4"
123219016 Freedom RMC 10 HEX 10 4 HEX 1/4" 123229016 Freedom RMCTA 10 HEX 10 4 HEX 1/4"
123219003 Freedom RMC 10 10 7 1/4" 123229003 Freedom RMCTA 10 10 7 1/4"
123 21 9004 Freedom RMC 20 HEX 20 15 HEX 1/4" 123229004 Freedom RMCTA 20 HEX 20 15 HEX 1/4"
123 21 9005 Freedom RMC 20 20 15 1/4" 123 22 9005 Freedom RMCTA 20 20 15 1/4"
12321 9006 Freedom RMC 25 25 19 3/8" 123229006 Freedom RMCTA 25 25 19 3/8"
12321 9007 Freedom RMC 75 75 56 3/8" 123229007 Freedom RMCTA 75 75 56 3/8"
123 21 9008 Freedom RMC 180 180 133 172" 123 22 9008 Freedom RMCTA 180 180 133 172"
123219009 Freedom RMC 250 250 185 3/4" 123229009 Freedom RMCTA 250 250 185 3/4"
123219010 Freedom RMC 500 500 370 3/4" 123229010 Freedom RMCTA 500 500 370 3/4"
123219014 Freedom RMC 750 750  553.2 1" 123229014 Freedom RMCTA 750 750  553.2 1"
123219011 Freedom RMC 1400 1400 1036 1" 123229011 Freedom RMCTA 1400 1400 1036 1"
123219012 Freedom RMC 3000 3000 2220 11/72" 123229012 Freedom RMCTA 3000 3000 2220 11/72"
123219013 Freedom RMC 5000 5000 3700 11/72" 123229013 Freedom RMCTA 5000 5000 3700 11/72"
197090015 CIe M Cablecoupi pour conpecter 197590015 Cile D Ctle souprange o comecter
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Capteur Rotatif Couple & Couple/Angle

Bluetooth

Capteurs Rotatifs Couple Bluetooth RMC Capteurs Rotatifs Couple/Angle Bluetooth RMCTA
Référence Modele Capacité d:g::ie Référence Modeéle Capacité d:g::ie
N-m  ftlb mm N-m ftlb mm
12323 0001 Freedom RMC 2 BT HEX 2 1 HEX 1/4" 123240001  Freedom RMCTA 2 BT HEX 2 1 HEX 1/4"
123230002 Freedom RMC 5 BT HEX 5 4 HEX 1/4" 123240002 Freedom RMCTA 5 BT HEX 5 4 HEX 1/4"
123230016 Freedom RMC 10 BT HEX 10 4 HEX 1/4" 123240016 Freedom RMCTA10BTHEX 10 4 HEX 1/4"
123230003 Freedom RMC 10 BT 10 7 1/4" 12324 0003 Freedom RMCTA 10 BT 10 7 1/4"
123230004 Freedom RMC 20 BT HEX 20 15 HEX 1/4" 123240004 Freedom RMCTA 20 BTHEX 20 15 HEX1/4"
123 23 0005 Freedom RMC 20 BT 20 15 1/4" 123 24 0005 Freedom RMCTA 20 BT 20 15 1/4"
12323 0006 Freedom RMC 25 BT 25 19 3/8" 12324 0006 Freedom RMCTA 25 BT 25 19 3/8"
12323 0007 Freedom RMC 75 BT 75 56 3/8" 12324 0007 Freedom RMCTA 75 BT 75 56 3/8"
123 23 0008 Freedom RMC 180 BT 180 133 172" 123 24 0008 Freedom RMCTA 180 BT 180 133 172"
12323 0009 Freedom RMC 250 BT 250 185 3/4" 12324 0009 Freedom RMCTA 250 BT 250 185 3/4"
123230010 Freedom RMC 500 BT 500 370 3/4" 123240010 Freedom RMCTA 500 BT 500 370 3/4"
123230014 Freedom RMC 750 BT 750  553.2 1" 123240014 Freedom RMCTA 750 BT 750 553.2 1"
123230011 Freedom RMC 1400 BT 1400 1036 1" 123240011 Freedom RMCTA 1400 BT 1400 1036 1"
123230012 Freedom RMC 3000 BT 3000 2220 11/72" 123240012  Freedom RMCTA3000BT 3000 2220 11/72"
123230013 Freedom RMC 5000 BT 5000 3700 11/2" 123240013  Freedom RMCTA5000BT 5000 3700 11/72"
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Capteurs Statiques Couple Connectés par Cable pour

Capteurs Statiques Couple Connectés par Cable Outils 3 Impulsion Hydraulique

Référence Capacité d:g;l:ie Référence Capacité d:g::ie
N-m  ftlb mm
123 250002 Freedom SMC 2 2 1 174" 123 26 0002 Freedom SMCI 2 2 1 SA 21
123250010 Freedom SMC 10 10 7 3/4" 12326 0010 Freedom SMCI 10 10 7 SA 21
123250020 Freedom SMC 20 20 15 3/4" 12326 0020 Freedom SMCI 20 20 15 SA 21
123250050 Freedom SMC 50 50 37 3/4" 12326 0050 Freedom SMCI 50 50 37 SA 21
123250100 Freedom SMC 100 100 74 3/4" 12326 0100 Freedom SMCI 100 100 74 SA 24
123250250 Freedom SMC 250 250 185 3/4" 12326 0250 Freedom SMCI 250 250 185 SA 24
123250500 Freedom SMC 500 500 370 3/4" 12326 0500 Freedom SMCI 500 500 370 SA 36
123 251000 Freedom SMC 1000 1000 740 1" 123 26 1000 Freedom SMCI 1000 1000 740 SA 46
123252500 Freedom SMC 2500 2500 1850 1 1/2" 12326 2500 Freedom SMCI 2500 2500 1850 SA 46

Cable SMCI - Cable couple pour connecter le
capteur statique au collecteur de données

Cable SMC - Cable couple pour connecter le

capteur statique au collecteur de données 197990007

197 99 0007

SA = Adaptateur spécial
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Capteur Statique Couple

Bluetooth

Capteurs Statiques Couple Bluetooth pour Outils a

Capteurs Statiques Couple Bluetooth impulsion Hydraulique

Référence Capacité decg;l:ie Référence Capacité decg;l:ie
N'-m  ftlb mm N'-m  ftlb mm
12311 0002 Freedom SMC 2 BT 2 1 174" 123 13 0002 Freedom SMCI 2 BT 2 1 SA 21
123110010 Freedom SMC 10 BT 10 7 3/4" 123130010 Freedom SMCI 10 BT 10 7 SA 21
123110020 Freedom SMC 20 BT 20 15 3/4" 123130020 Freedom SMCI 20 BT 20 15 SA 21
12311 0050 Freedom SMC 50 BT 50 37 3/4" 12313 0050 Freedom SMCI 50 BT 50 37 SA 21
123110100 Freedom SMC 100 BT 100 74 3/4" 123130100 Freedom SMCI 100 BT 100 74 SA 24
12311 0250 Freedom SMC 250 BT 250 185 3/4" 123130250  Freedom SMCI 250 BT 250 185 SA 24
12311 0500 Freedom SMC 500 BT 500 370 3/4" 123130500  Freedom SMCI 500 BT 500 370 SA 36
123111000 Freedom SMC 1000 BT 1000 740 1" 123131000 Freedom SMCI 1000 BT 1000 740 SA 46
123112500 Freedom SMC2500BT 2500 1850 1 1/2" 123132500 Freedom SMCI 2500 BT 2500 1850 SA 46

SA = Adaptateur spécial
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Clé Couple pour Datatouch? Clé Couple/Angle pour Datatouch®
Référence Capacité d Carré_ Référence Capacité Carré.
e Sortie de Sortie
N'-m  ftlb mm

113 20 0005 Freedom FWE 5 5 3.7 i 113 20 0005 Freedom FWE TA 5 5 3.7 i
113200010 Freedom FWE 10 10 7.4 i 11320 0010 Freedom FWE TA 10 10 7.4 wE
113200015 Freedom FWE 15 15 11 9x12 113210015 Freedom FWE TA 15 15 11 9x12
11320 0030 Freedom FWE 30 30 22 9x12 11321 0030 Freedom FWE TA 30 30 22 9x12
11320 0070 Freedom FWE 70 70 52 9x12 11321 0070 Freedom FWE TA 70 70 52 9x12
113200100 Freedom FWE 100 100 74 9x12 113210100 Freedom FWE TA 100 100 74 9x12
11320 0200 Freedom FWE 200 200 148 14x18 11321 0200 Freedom FWE TA 200 200 148 14x18
113 20 0300 Freedom FWE 300 300 222 14x18 11321 0300 Freedom FWE TA 300 300 222 14x18
11320 0400 Freedom FWE 400 400 296 14x18 11321 0400 Freedom FWE TA 400 400 296 14x18
113 20 0600 Freedom FWE 600 600 444 14x18 113 21 0600 Freedom FWE TA 600 600 444 14x18
113 20 0800 Freedom FWE 800 800 592 220 113 21 0800 Freedom FWE TA 800 800 592 220
11320 1000 Freedom FWE 1000 1000 740 220 113211000 Freedom FWETA 1000 1000 740 220

Céble FWE - Cable couple pour connecter la clé au
collecteur de données

Cable FWE TA - Cable couple/angle pour connecter la

197 99 0003 clé au collecteur de données

197 99 0004
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RGT

Pistolet a Rivet

Référence Modéle Capacité

12399 0001 Freedom RGT 20 20 kN 211.5 129 115

12399 0002 Freedom RGT 50 50 kN 211.5 129 115

FSE

Tournevis Couple

Référence Modele Capacité  Attaque Référence Modeéle Capacité  Attaque

N'm ftlb mm N'm ftlb mm
12330 3001 FSE 2 2 1.48 HEX %" 123304001 FSETA2 2 1.48 HEX %"
12330 3002 FSE 5 5 3.69 HEX %" 12330 4002 FSETA S 5 3.69 HEX %"
12330 3003 FSE 10 10 7.38 HEX %" 123304003 FSETA 10 10 7.38 HEX %"
197 99 0006 Cable 197 99 0006 Cable
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FPS - Systeme de Positionnement Freedom

* Auto-apprentissage des positions de travail

* Coordonnées 3D utilisées dans ATC ou VPG+

* Systéme de positionnement avec les clés SCS Concept
 Systeme MiWi pour les outils électriques
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FPS - Systeme de Positionnement Freedom

Systemes ultrasoniques avec émetteurs et récepteurs qui identifient la position de I'outil sur la
station d’assemblage.

 Détection de la position de l'outil sur les axes x, y, z

 Cycle de départ ou cycle de fin automatique depuis la position de l'outil
* Kit pour les clés Freedom SCS Concept

* Kit pour les outils électriques

* Logiciel ATC

* Interface avec VPG+ (guide visuel pour la production)

Fonctions

 Configuration flexible des récepteurs de position pour s'adapter a la zone de travail
* Auto-apprentissage de la position de travail pour la configuration du systéme

* Guidage de l'opérateur
* Conformité industrie 4.0: Intégration avec SCS Concept et le systéme logiciel du client
* Procédure d'erreurs de production avec VPG+

* Résolution spatiale: 1 cm
e Gamme: 10 m

¢ Nombre maximum de récepteurs: 16

Données Techniques Avantages
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Auto-apprentissage des
positions de travail pour la
configuration du systeme

Les coordonnées 3D de I'outil sont utilisées par les logiciels ATC
ou VPG+ pour localiser I'outil et guider 'opérateur dans la bonne
opération d’assemblage.




Systeme de Positionnement
avec les cles SCS Concept

© L'émetteur est connecté avec la clé et communique
directement avec les logiciels VPG+ ou ATC.

© VPG- et ATC interviennent depuis la position de la clé sur
|a station d"assemblage.

© Sile chargeur de la clé est aussi en position de travail
quand 'opérateur met la clé dessus, le logiciel peut
reconnaitre la fin du cycle.




Systeme MiWi pour les outils électriques

© ['émetteur est monté sur I'outil depuis lequel il prend I'alimentation électrique
© ['émetteur communigue avec le systeme via WiFi

© Le systeme de positionnement fournit I'espace coordonné au logiciel SCS ou au systeme
du client, lequel peut agir depuis la position de ['outil

© Systeme client
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Embout a Anneau Ouvert Cliquet Reversible
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Embout a Souder Multiplicateurs de Couple
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Longueur
Effective

Longueur
Effective

Référence  Taille Largeur Hauteur

W H

Poids Attaque Référence  Taille Largeur Hauteur Poids Attaque

197 17 0024 197 17 0039

Wori700s 7 207 57 175 40 9x12 9770050 s 34 7 25 132 14x78
171705 8 2 57 175 39 9xn2 197170080 16 38 9 25 140 14x78
1971700%6 9 235 57 175 38 9x12 197170041 47 3 9 25 136 14x18
197100027 10 248 57 175 42 9x12 197170042 18 386 9 25 147  14x18
WOPI700%8 1 26 57 75 41 9x12 19770043 19 406 9 25 147 14x78
197r00% 12 215 57 175 43 9x12 o770 as2 25 171 14x18
1o7I70030 13 288 57 175 48 9x12 TNy 2 w3 25 165  14x18
1S 14 35 77 20 52 9x12 197170098 24 s08 1 25 167 14x18
o770 s 335 77 20 51 9x12 19770098 27 57 14 325 219 14x78
17703 6 36 77 20 58 9x12 71700 30 627 14 325 245 14x18
Woaess a1 317 77 20 60 9x12 17179050 32 es2 14 325 246 14x78
1700 18 39 77 20 71 9x12 197170001 34 e6s 14 325 239 14x18
177006 19 416 77 20 74 9x12 197179052 36 665 14 325 275 14x78
1nSsr 13 297 7 25 128 14x18 197179023 38 665 14 325 265 14x18
A A VI TR R 25 129 14x1s Wpaness a1 825 4 4 307 14x18

197 17 0%** = standard
197 17 9%** = avec option reconnaissance outil
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Embout a Anneau

Longueur
Effective

H W H

Longueur
Effective

Référence  Taille Largeur Hauteur

Poids Attaque Référence  Taille Largeur Hauteur Poids Attaque

aree 7 131 8 175 37 9x12 TR e 23 12 25 123 14x18
17008 8 131 8 175 40 9x12 WGPATT s 26 12 25 128 14x18
197707 0 176 8 175 44 o9x12 197170072 46 26 12 25 133 14x18
1IT00%8 1 9 8 175 41 9x12 WPA7%0T a7 275 125 25 135 14x18
19770050 12 203 122 175 49 9xi2 77007 18 295 125 25 134 14x78
17000 13 210 122 175 56 9x12 WGPAT 19 31 125 25 138 14x18
19770081 4 a4 122 175 52 9xi2 197170076 51 3 1s 25 144 14x18
17000 15 244 122 175 52 9x12 WA 22 3 15 25 145  14x18
197170063 16 264 132 175 54 9x12 aTooTE a4 38 15 25 153 14x18
A7 17 274 132 175 59 9x12 W a2 s o3 162 14x18
197a7006 18 89 132 175 s6 9xi2 19770081 30 4sa 175 31 182 14x78
pa7o%e 19 31 132 7S 65 9x12 197i7%082 32 as 175 3 181 14x18
oPaTo0eT 21 334 147 175 71 9x12 T8 3 51 19 31 210 14x18
o 1Toee 22 35 147 175 74 9x12 19717508 36 53 19 31 203 14x18
paree 13 1 w2 25 130 14x18 1T a1 593 19 31 240 1478

197 17 0*** = standard
197 17 9%** = avec option reconnaissance outil
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o . Longueur .
Référence Taille Largeur Hauteur peeotive Poids Attaque

197170126

Ty aaee 0 212 12 175 57 9x12

19N 226 12 175 55 9x12

197 ss 12 24.1 12 175 59 9x12

19710018 13 25.2 12 175 55 9x12

a3 14 273 13 175 60  9x12

IARASEL 16 30.1 13 175 65  9x12

W 197170132 4y g 13 175 e4 9x12
197900133 18 333 15 175 74 9x12

c ek 19 34.6 15 175 80 9x12

:I FAEAE R 37.7 15 175 88  9x12

; Tariaoae 22 39.3 15 175 92  9x12

197 17 0%** = standard
197 17 9%** = avec option reconnaissance outil

Cliquet Réversible

6 Longueur _ d Carré
Référence Largeur Hauteur pee oo Poids Attaque 4o cortie

19717 0201

197170201 52 25 3 175 69 9x12  1/4"
115930 52 34 33 175 143 9x12 38"
197170208 52 34 38 175 154 9x12 172"
a0 52 41 43 25 300 14x18 172"
]33 1; 3382 52 M 51 25 338 14x18  3/4"
197170007 36 70 60 75 1685 ©20  3/4"
197170008 36 70 60 152 2500 @30 1

197 17 0*** = standard
197 17 9*** = avec option reconnaissance outil
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Embout a Souder

Référence Largeur Hauteur  Poids

197 17 0146

197 17 5146 17.4 14.5 28 9x12
197 17 0147
19717 5147 26.3 22 94 14x18
197 17 0*** = standard
; - 197 17 5*%** = avec option reconnaissance outil
W

o )

w H

Multiplicateurs
de Couple

Ratio du
Couple

Couple Couple

Appliqué Résultant Hoks

Référence Attaque Carrée Multiplicateur

197410001 1/2"Fx3/4'M 1:3.5 1:4 285 1.000 3.8
197410002 1/2"Fx3/4"M 1:3.8 1:4.3 395 1.500 3.9
197410003 1/2"Fx1"M 1:12.5 1:16 215 2.700 8.3
197410004  3/4"Fx1"M 1:3.8 1:4 710 2.700 7.5
197410005 3/4"Fx11/2"M 1:4.8 1:5.5 938 4.500 12.3
197410006 1/2"Fx11/2"M  1:16.8 1:22 357 6.000 20
197410007 1/2"Fx11/2"M  1:23.1 1:30.25 347 8.000 32
197410008 3/4"Fx11/2"M  1:23.1 1:30.25 433 10.000 35.8
197410009 1/2"Fx11/2"M  1:16.8 1:22 275 4.500 13.6

107


http://www.scsconcept.fr




VPG-

Data.Pro
Acquisition Couple/Angle

Programmer et télécharger des données depuis les instruments SCS
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SQnet-

Gestion du processus qualité durant la production

o  Outil 1 ou 2 étapes * Gestion utilisateur
é e QOutil aimpulsion o * Archivage des outils
D * Clés a déclenchement = * Achivage des joints
= —
iz e Clés a lecture directe =5 * Programmation des tests
-.C)S ¢ ISO 6789 * Routes des tests pour les instruments de controle
¢ |SO 5393 * Tracgabilité des données avec la gestion du VIN
> * Couple résiduel o » Amélioration de la qualité de la ligne de production
C_:U . Ang]e de décollement g-)o i Rapports et Stat|5t|ques
S . . _
(- « Pic de décollement = » Données structurées et tracgabilité
% * Desserrage/serrage <CE§ » Connexion avec tous les produits SCS
= + Couple minimum * Fonctions personnalisables selon les besoins du client
(o]
) * Couple désserré
e Controble processus statistique
§ * Graphiques Cm-Cmk et X/R
g * Graphiques Cp-Cpk et X/R
-_% * Composition des courbes globales
%) * Rapports personnalisables
 Export vers Excel
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© Base de données locale du PC © Base de donnees locale du banc

© Rapports personnalisés

Machine Capability Study |
Control System
[Pt Fisct 01 I ot Mo Lirws cpmaton 1 [
ot 7891 Pant type Ename | Conte Bam
SerialNo. 5001 Char Deser inspecson Vol 10,00 apaust
- NAME Seral No Uit tam 12,0031
[inar 1 uany Uecmal 1

ype
Cust Mama Reforence System  SCE Cancopt FTY
i

Tost Elechronc
Contr Mo Rsterence Tranaduesr Brakio B0 M

L

© Fonctions personnalisables selon les besoins du client

© Définitions de test comparé et rapports
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Instruments de Controle
© Programmation des instruments SCS

SCS bancs

Freedom*

Analyse
© Résultats, Courbes, Statistiques
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Gestion des outils électriques
et des Clés

© Archivage des outils

© Definition de test

© Planification de test

© Cm-Cmk et graphiques X, R

06/06/201... |20/06) 2016
06/06/201.. |20/06/2016
06/06/201... |20/06/2016
13/06/201._. [27/06/2016

29/09/301 | 14/10/2016
13/06/201... |27/06/2016
29/09/201... |14/10/2016
06/06/201... [20/06/2016

087087201

jo1/o6/201... [15/06/2016

slopiedd clee el

@

Gestion des Opérations (joints)

© Archivage des opérations

© Definition de test du couple residuel
© Planification de test

© Cp-Cpk et graphiques X, R

4 Plant 1
@[ & Line1

4[4 Stateon 1
) Joink 1 <0015 [ Chassis fix 01
177 3nink 2 <0043 / Chassis fix 02
L) Joink 3 <0043 J Chassis fic 03

F]
=
<
" ] Joink 4 <002> | Belt fix
m.
(1]

7] Joint 8 <0013 | Mirror
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VPG-

Guide visuel pour la production

* Guide l'opérateur pendant les processus d'assemblage et de retouche
%) . .
O * Procédures de verrouillage des erreurs
=
Tés * Sélection automatique du bon programme de serrage et de |'outil associé pour |'opération
= . : . -
S Instructions visuelles pour 'opérateur
=) * Statuts en temps réel
: . A 1
S * Mode automatique ou manuel pour les procédures d'assemblage ou de retouche
* Tragabilité des données avec la gestion du VIN
* Aucune erreur d'assemblage
* Gestion des retouches
L@ * Solution rentable pour les processus d'assemblage et de retouche
_.%o * Progression de la qualité
: Y H il A A . 7
S Guide pour I'opérateur Peut étre installé sur le banc
=T * Données structurées et tracabilité Multi Station FMS.
* Connexion av I rodui : <
Connexion avec tous les produits SCS Il communique avec les clés SCS
» Fonctions personnalisables selon les besoins du client

et la plupart des outils

électriques disponibles sur
le marché
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Mode manuel ou automatique
pour les procédures de retouche ou d’assemblage

Tracabilité des Données
- avec la gestion du VIN
- contrdle apres I'assemblage avec le VIN

© Verification du rapport du couple en temps réel

© Analyse des courbes et
des résultats

© Procedure visuelle



© Sélection de la procédure directement depuis la piece

Sélectionner la piece

Procédure pour la piece sélectionnée

© Ouvrir protocole / interface protocole

complet pour les controleurs d'outils externes




© Traitement d’autres opérations
que le serrage:

operations logiques, positionnement, controle
du niveau du liquide, mesure de la distance, ...

oK
Liquid level check

.PF

I “

| = ENCE
| Gty a s

EQZEZB - [01_Fix engine]

D BBO1L [ Scan VIN
T : - 1/1 [CHO] - 1116244 8
T-Dﬁmummm
|

@ 11 [CHO] - 4.9 —o= i)

© Peut étre hors ligne et telecharger les données a la base

de donnees quand il est reconnecté au réseau
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Data.Pro

Logiciel d'Acquisition Couple/Angle

Data.Pro

* Test de visseuses et clés dynamométriques

e Communication Bluetooth avec les capteurs SCS

¢ Résultats en temps réel

* Stockage des courbes et des tests

* Vue des courbes avec la fonction de chevauchement
* Utilisation simple

¢ Solution rentable

Avantages Fonctionnalites
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Connexion radio avec les
capteurs SCS pour une
programmation et exécution
simple des tests

© Le capteur SCS est connecté au PC avec Data.Pro
Le test est programmé depuis le PG avec les stratégies de test suivantes:

« Qutil electrique

« Qutil aimpulsion

« Clé a déeclenchement

« Clé a lecture directe

« Clé couple/angle a lecture directe

Méme logiciel installé que sur les bancs SCS Concept

pour une ligne de production coordonnee




© Logiciel multi langue avec un
dictionnaire personnalisable

Data.Pro peut étre

installé sur tous les
PC Windows

120



© Archivage des résultats et des courbes
sur la base de données locale

b - Lest new bulton

4 i Test Power Tool new board
¢ B & 02/04/2014 13:22:48 (WS £ 100 tghitenings)
4 [F & 02/04/2014 14:21:26  fhwonk session nith Cmesto)
@ @ Torque: 1.27Hm @ rnge: 00
m @ ange: 00
@ @ Torque: 4.70 Nm @ Angle: 25.2°
Torque: 4./9 Hm @ rnge: 2vne
@ @ Toope: 478 MM @ A 7600
Torque: 4.76 Hm @ A 2580

orques
@ @ torque: abzmm @ ange: abav

© Gestion utilisateur
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SCS Explorer

Programmer et télécharger des données depuis les instruments SCS Concept:
Freedom? et DataTouch?® en mode “LAB”, EasyTouch.

-

T

[ N e
)

e

© USB

¢ Définitions de test

* Programmation d'instruments (synchronisation PC)

* Editer des programmes des tests sur I'instrument ou depuis un PC
e Télécharger les résultats

* Télécharger les courbes

* Comparaison des courbes

* Exporter des données vers Excel

* Tragabilité compléte des données pour une solution trés économique
* Application simple se connectant a plusieurs instruments

Avantages Fonctions
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© Programmation d'instrument

© Téléchargement des résultats et des courbes







Calibration

Formation
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Calibration

Les équipements de mesure doivent étre calibrés selon les normes DIN EN ISO 9001ff, ISO/TS 16949.
Avec notre laboratoire accrédité (selon DIN ISO IEC EN 17025), nous pouvons vous offrir
un service de calibration multi marques pour le couple et I'angle. Professionnel, juste et indépendant!

Calibration du Couple

* 0,1-2000 N'm

* Bancs de contr6le pour visseuses

* Appareils de test pour les clés a déclenchement et les clés couple dynamométriques
» Capteurs couple rotatifs et statiques

* Clés couple a déclenchement

Selon les procédures:
¢ DIN 51309
e DKD-R 3-7
¢ DKD-R 3-8

* Test de capabilité de la machine et procédure interne accréditée selon ISO 6789 : 2003-10




Calibration de I'Angle

Nous pouvons calibrer:

* Bancs de contrdle et systémes pour les visseuses
avec simulation de l'angle

* Clés couple/angle

* Capteurs rotatifs couple/angle

Selon la procédure:

* VDI/VDE 2648, page 1 et 2

Autres Services

* Calibration électronique des amplificateurs de mesure

e Vérification sécurité (VDE)

* Ajustement des appareils de mesure et optimisation des fonctionnalités
» Optimisation des fonctionnalités

e Aide et assistance
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Formation & Analyse
SCS Concept Academy

Equipe
Nos experts formations pour vous

SCS Concept Academy, fournisseur officiel de formation, est certifié selon la norme 1SO 29990.
L'équipe de formateurs se compose de personnes instruites et certifiées a haut niveau.

Le concept de formation individuelle, les évaluations réalisées théoriquement et en pratique
garantissent la réussite de la formation de tous les participants. L'équipe entiére réussit
I'enseignement des technologies complexes, des processus adaptés aux exigences qualité d'une
facon compréhensible et sympathique. Les relations causales techniques et complexes seront
enseignées avec simplicité et seront toujours proche de la pratique.




Connaissance
Ensemble. Nous en savons plus.

Normes, directives et lois sont un fondement indispensable du technique dans le monde entier.
Depuis des années, nos experts contribuent a I'élaboration des régles techniques principales.

Dans notre service de conseil et de formation, nous vous offrons ce savoir-faire et les compétences
pour le mettre en ceuvre. En théorie, 'ensemble technique des régles selon le statut actuel de la
science et de la technologie, la productivité, les normes de qualité plus hautes et la mise en ceuvre
pratique - Notre gestion des connaissances est faite pour vous.
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Qualification
La clé du succes.

Nous avons développé un vaste ensemble de modules d'enseignement théorique et des formations
pratiques pour les processus d'assemblage des joints, et I'assurance de la qualité.

Basé sur approximativement 300 différents essais et séquences de formation, nous avons créé une
formation personnalisée, divisée en séquences de niveau basique, avancé ou expert.

Nos cours pour la qualification sont toujours un groupe cible spécifique : de la ligne d'assemblage au
niveau de gestion, de la construction a I'assurance de la qualité, du département de la planification

a la technologie du laboratoire - le bon cours de formation pour chacun.

Les systemes de gestion internationaux bien établis (ISO 9001, IATF 16949, ISO/TS 22163, 1ISO 9100 etc.)
demandent aux organisations de déterminer la compétence nécessaire de leurs employés et d'assurer
cette compétence par des formations vérifiées et efficaces.




Lieu
Ou vous voulez.

La formation est un processus global. Exempt de taches quotidiennes, la formation efficace et effective
sera stimulée. Pour atteindre ce but, nous sommes heureux d'offrir un environnement convenable.

Le principal centre de formation de SCS Academy est basé en plein cceur de I'Europe. Plus de 1500 m2,
incluant des salles de séminaires professionnels, des équipements de laboratoire et formation seront
a votre disposition. Nos formateurs certifiés sont basés dans nos filiales internationales, proche de
chez vous. Pour les formations internes, nous sommes parfaitement équipées avec des outils de
présentation, des équipements de laboratoire et d'assemblage.
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