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Sobre Nós
A SCS Concept foi fundada em 2005, com sua matriz situada em Milão, Itália.
É uma empresa recém-criada e inovadora, desenvolvendo e produzindo equipamentos para 
controle de qualidade avançado e produção, com mais de 150 pessoas ao redor do mundo.

Em 2007, com a parceria da Q-Direct GmbH, alcançou a DKD accreditation (Dakks) de acordo 
com DIN EM ISO/IEC 17025:2005

Em seguida, a SCS Concept introduziu a primeira chave eletrônica de Torque e Ângulo.

Oferecendo para seus clientes uma ampla variedade de chaves de torque/ângulo para produção, 
qualidade e laboratório, coleta de dados/análises, transdutores rotativos e estáticos, software,  
calibração e serviço, incluindo soluções costumizáveis. 

Operando globalmente em todos os mercados de ponta do setor Automobilístico, Aeroespacial 
e Indústria Geral. 

Nossa Missão
• Expandir a marca SCS globalmente.

• Vender os melhores produtos em produção e controle de qualidade, soluções e técnicas de 
   fixação/aperto de consultoria a todas as verticais do mercado.

• Criar valores e fazer a diferença para todos os nossos clientes.

Nossa Visão
• Ser a melhor marca de escolha das nossas verticais de mercado e segmentos até 2020.

• Pessoas – oferecer um ambiente onde nosso pessoal é inspirado ao melhor que podem fazer. 
   Paixão, criatividade, otimismo e diversão.

• Nossos Parceiros – criar valores mútuos e duradouros para nossos clientes, estimular 
   parcerias/rede de distribuição e fornecedores.

• Atender e exceder as expectativas de nossos clientes com nossos produtos em evolução, 
   soluções e serviços.

• Produtividade – Ser uma organização efetiva, inovadora e de ritmo acelerado.

• Beneficio -  Maximizar o retorno aos nossos investidores, investir no nosso crescimento e se 
   atentar as nossas responsabilidades globais para com a nossa empresa.

• Planeta – Sermos responsáveis quanto ao meio ambiente que fazem a diferença ao  
   desenvolver, educando e ajudando as comunidades sustentáveis.

www.scsconcept.br.com

http://www.scsconcept.br.com
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Filiais e Representantes

Filiais
Representantes

SCS Concept S.r.l.
Cormano (MI)
Ph. +39 02 925 02 684
info@scsconcept.com 
www.scsconcept.com
ITÁLIA

SCS Concept France SAS
Seloncourt 
Ph. +33 (0) 381 954 188
france@scsconcept.com 
www.scsconcept.fr
FRANÇA

The Tool House
New Berlin  - Wisconsin 
Ph. +1 800 829 4174
www.toolhse.com
U.S.A.

Power Tools & Supply
Detroit - Michigan 
Ph. +1 800 829 7445
www.pts-mi.com
U.S.A.

SCS Concept Deutschland Gmbh 
Loiching – Kronwieden 
Ph.  +49 (0) 8731 3261 660
deutschland@scsconcept.de
www.scsconcept.de
ALEMANHA

Industrial & Manufacturing 
Solutions
Raleigh - North Carolina 
info@iandmsolution.com 
www.iandmsolutions.com
U.S.A.

SCS Concept Iberia
Barcelona
Ph. +34 600 51 13 35
iberia@scsconcept.com
www.scsconcept.es
ESPANHA

EDLO Sales & Engineering
Logansport - Indiana 
Ph. +1 574 753 0502
www.edlosales.com
U.S.A.

Arjessiger De Mexico S.A. de C.V.
Tlalnepantla 
www.arjessiger.com
MÉXICO

Ultra Torq
Lachute - Quebec 
Ph. +1 855 400 7864 
info@ultratorq.com
www.ultratorq.com
CANADÁ

SCS Concept Americas LLC
Auburn Hills, MI
Main +1 248 419 4999
Toll Free +1 877 898 6484
northamerica@scsconcept.com
www.scsconcept.us
U.S.A. América do Norte - México

Southern Tool Specialists
Chelsea - Alabama 
Ph. +1 205 504 0747
www.southerntoolinc.com
U.S.A.

SCS Concept Latin America Ltda
São Paulo 
Main +55 11 2272 1678
Ph. +55 11 96599 6161
brazil@scsconcept.com
BRASIL

Adecom - Advanced Equipments  
& Components Mèxico Oficina 
Mèxico D.F.
Puebla 
Ph. +52 (222) 644 13 40
ventas@adecom.com.mx
MÉXICO

Grupo Equipar S.A
Buenos Aires 
Ph. 0348 4446870
info@grupoeq.com.ar
www.grupoeq.com.ar
ARGENTINA

SCS Concept Italia S.r.l.
Torino 
Ph. +39 011 4530844
italia@scsconcept.com
www.scsconcept.it
ITÁLIA

Stolfig Auto.Proto.Co., Ltd
Shanghai
Ph. +86 21 595 75 988 110
li.na@stolfig-sh.cn
li.na@stolfig.com
CHINA

Shanghai Blaze International Trade 
Co. Ltd
Shanghai 
Ph. +86 21 648 23556
info@blaze-sh.com
www.blaze-sh.com
CHINA

Connexall  
Samutprakarn
Ph. +66 (2) 313 3400 
info@connexall.co.th
www.connexall.co.th
TAILÂNDIA

Dai-Ichi Dentsu, Ltd.
Chofu-city, Tokyo 
Ph. +81 42 440 1465
sales@daiichi-dentsu.co.jp
JAPÃO

AFS
Pretoria 
Ph. +2712 803 5456
charles@afsmi.co.za
sales@afsmi.co.za
SOUTH AFRICA

Micromeasures 312, Sidco-Aiema
Chennai
Ph. +33 (0) 381 954 188
info@micromeasures.co.in
www.micromeasures.co.in
ÍNDIA

Toolimpex Czech Republic S.r.o.
Cesky Tesin
Ph. +420 558 713 810
logistika@toolimpex.eu
www.toolimpex.eu
REPÚBLICA CHECA

Suministros Industriales Jatur S.L.
Lazkao (Gipuzkoa)
Ph. +34 943 888 466
jatur@jatur.com
www.jatur.com
ESPANHA

Kompania Narzędziowa "HERMES" 
Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Ph. +48 (33) 810 05 64
sales@hermestools.eu
www.hermestools.eu
POLÓNIA

SAB-Bnl
Dendermonde 
Ph. +32 52 40 95 74 
info@sab-bnl.be
www.sab-bnl.be
BELGIUM

Saba Industrial Tech
Tehran 
Ph. +98 2188 504 801
Sintech@Sintech.ir
IRAN

INTOOL Slovakia S.r.o.
Žilina
Ph. +421 904 001 920
logistika@intool.sk 
www.intool.sk
ESLOVÁQUIA

SAB-Nordic
Västra Frölunda 
Ph. +46 731 419 232 
info@sab-nordic.se
www.sab-nordic.se
SWEDEN

www.scsconcept.br.com

http://www.scsconcept.br.com
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Mercado

Ampla Variedade de Indústrias para Servir e Desenvolver
• Atendemos diversos tipos de indústrias

• Todos buscando recursos de alta tecnologia no mundo de Controle de Qualidade e Produção 

• Conhecimentos compartilhados entre as indústrias 

• Alta diversidade de indústrias servidas
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" Nós Oferecemos para Nossos Clientes 
Independência & Sistemas Imparciais & Soluções para  

Validação & Calibração para suas Apertadeiras e Chaves "
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Portfolio de Produtos de Medição de Torque 

Bancada de Testes
FTY
MSB
AWT
FTA
FMS Multistation

Chaves de Torque
Freedom3

EWW3 + FWEPL TA
SCS Easy
Torquímetros de Estalo

Analisador de Dados
DataTouch3

EasyTouch
MTC-P Multichannel

Transdutores
Rotativo Torque/Ângulo
Rotativo Torque/Ângulo Bluetooth
Torque Estático
Torque Estático Bluetooth
FWE e FWE TA
RGT
FSE

Sistema de Posicionamento
FPS - Sistema de Posicionamento Freedom

Acessórios
Chave de Boca
Chave Estrela
Chave Estrela Aberta
Catraca Reversível 
Inserto 
Multiplicador de Torque

Serviços
Calibração
Treinamento

Software
SQnet+ (Gestão de Qualidade)

VPG+ (Guia de Produção Visual)

Data.Pro (Aquisição de Torque/Ângulo)

SCS Explorer (Programar e baixar dados dos instrumentos SCS) 

70
72
73 
74 
75
76 
77
77

www.scsconcept.br.com

http://www.scsconcept.br.com


Chaves de Torque

Freedom3

• Estratégias de controle de qualidade e aperto 
    avançadas
• Análise de junta
• Inibição de erros operacionais 
• Conectividade por Wireless/USB
• Rastreabilidade de dados
• Programável por dispositivo remoto/software
• Database de resultados
• Relatório e Estatísticas

Torquimetro de Estalo
• Controle de torque básico
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Freedom1

• Controle de Torque/Ângulo
• Diferentes estratégias 
• Conectividade WiFi
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Freedom3 
Chave Digital de Torque/Ângulo 
Chave Freedom³, equipada com transdutor de torque e giroscópio, é uma 
ferramenta avançada para aperto de produção, análises de junta e teste de 
controle de qualidade

Aperto de Produção Conjunto de Análises Controle de Qualidade
Fixação Torque Simples 
Fixação Torque/Ângulo
Fixação com controle de curva
Fixação Multi-step

Smart Breakaway
Residual Pico
Residual Ângulo
Desaperto/Aperto
Torque Mínimo
Residual Desaperto

Levantamento de Curvas 
Análise Pontual
Armazenamento de Curvas

Display Touchscreen colorido

Comunicação wireless  
com programas externos e banco de dados   

  VPG+

  SQnet+

  Aplicações customizadas

Leitor de Código 
de Barras Integrado  

Reconhecimento de ferramenta automática   
para correção de controle de aperto e torque/ângulo

Número da ferramenta e coeficientes de correção
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• Controle de Qualidade e análises de juntas

• Estratégias de aperto

• Programação de software remota

• Display touchscreen multicolor

• Radio opcional (Wifi, Bluetooth ou 868  MHz)

• Reconhecimento de encaixe automático

• Vin (Número de identificação do veículo) scan

• Curvas de torque/tempo e torque/ângulo

• Apresentação gráfica no display

• Controle de Processo Estático (Cp-Cpk, X/R gráficos)

• Trabalho sequencial horizontal e vertical

• Assinatura digital

• Gerenciamento de código de erros

Be
ne

fíc
ios

• Orientação do operador

• Procedimentos de montagem/retrabalho a prova de erros

• Aperto a prova de erros

• Operador independente

• Rastreabilidade completa com scanner de código de barras 1D e 2D

• Três modos operacionais: Laboratório, Qualidade e Produção

• Suporta múltiplos protocolos da indústria

Da
do

s T
éc

nic
os

Capacidade do Torque 
da Família Freedom³

1.5 N·m ÷ 1200 N·m

Precisão do Torque 0.5% leitura

Possui os requerimentos da DKD-R 3-7, class 1

Precisão do Ângulo 1° sobre 360°

Velocidade máxima 
do Ângulo

300 °/s

Capacidade da 
Memória

1000 programas de aperto

20000 resultados

20000 curvas

Duração da Bateria 9 horas

Freedom3 
Chave Digital Torque/Ângulo

  Carregador de Bateria

  Berço Carregador  
        de Bateria Freedom3

  Bateria Recarregável

www.scsconcept.br.com

http://www.scsconcept.br.com
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Freedom3 
Chave Digital Torque/Ângulo

Código Modelo Capacidade Encaixe L1 L2
Peso  
(Sem 

cabeça) 

mm N·m N·m mm mm kg

113 16 0015 Freedom3 15 15 9 x 12 375 393 0.8

113 16 0030 Freedom3 30 30 9 x 12 375 393 0.86

113 16 0070 Freedom3 70 70 9 x 12 476 494 0.93

113 16 0100 Freedom3 100 100 9 x 12 476 494 0.93

113 16 0200 Freedom3 200 200 14 x 18 604 629 1.5

113 16 0300 Freedom3 300 300 14 x 18 754 779 1.86

113 16 0400 Freedom3 400 400 14 x 18 854 879 1.86

113 16 0600 Freedom3 600 600 14 x 18 1032 1057 3.65

113 16 0800 Freedom3 800 800 Ø 20 1432 1516 5.1

113 16 1000 Freedom3 1000 1000 Ø 20 1499 1567 6.25

113 16 1200 Freedom3 1200 1200 Ø 30 1576 1730 7
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Opcional

197 14 0001 Módulo Bluetooth integrado

197 14 0002 Módulo Wi-fi integrado

197 14 0003 Módulo 868 MHz integrado

197 14 0005 Leitor de código de barras integrado

197 14 0028 Leitor de código de barras 2D integrado

197 14 0011 Reconhecimento automático do soquete inserido

Acessórios

197 14 0013 Unidade de programação de reconhecimento 
de ferramenta

197 14 0025 Carregador de bateria externa para 1 unidade com J21

197 98 0001 Case de alumínio para Freedom³  
15- 100 Nm 60x26 h15 cm

197 98 0002 Case de alumínio para Freedom³  

200 - 400 Nm 84x26 h15 cm

197 98 0003 Case de alumínio para Freedom³ 
600 Nm 115x26 h15 cm

197 98 0010 Case de alumínio para Freedom³ 
800 -1200 Nm 168x26 h15 cm

197 99 0008 Cabo USB

313 21 0042 Bateria Adicional

313 11 0030 Proteção de borracha com proteção de display

323 19 0011 Proteção de Borracha

353 31 0001 Capa de plástico para chaves max
15 - 100 Nm 54x33 h11 cm

353 31 0002 Capa de plástico para chaves max
200 - 300 Nm 78x25 h11 cm

353 31 0003 Capa de plástico para chaves max
400 - 600 Nm 122x25 h11 cm
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LAB 
Laboratório

 Análise de junta

 Protótipo

 Estudo de material

 Pré-séries

 Análise de resultados onboard

 Gráficos onboard 

 Análise de resultados e gráficos no PC com software Explorer

SPC 
Controle de Qualidade

 Checagem de torque residual na linha de produção

 Gerenciamento de rota e job via software (SQnet+ ou QS Torque)

 Programação Wireless

 Traceabilidade de dados

 Gerenciamento VIN

  Análise de Junta  Smart Breakaway

To
rq

ue

Breakaway

Ângulo

Residual 
torque

Ângulo

Yield pointTo
rq

ue

Estratégias de teste
• Análise de junta (LAB)

• Pico de breakaway

• Ângulo de breakaway

• Breakaway inteligente

• Desaperto/aperto

• Torque de desaperto

• Torque mínimo
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PRW 
Produção

 Aperto de produção com diferentes estratégias

 Programação via VPG+ (visual production guide)

 Programação Wirelesss

 Rastreabilidade de dados

 Gerenciamento VIN

Estratégias de aperto
• Torque de aperto

• Torque de aperto e ângulo

• Aperto de torque + ângulo

• Aperto de ponto de rendimento

• Aperto de ponto de rendimento + ângulo

  Aperto de Ponto de Rendimento + Ângulo Aperto de Torque + Ângulo

To
rq

ue

Ângulo Ângulo

To
rq

ue
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EWW3 + FWEPL TA
Chave de Torque Digital para Produção EWW3 + FWEPL TA

Chave de Torque Digital para Produção

Ca
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• Todas as características da 
    Freedom³ (versão de 
    produção)

• Reconhecimento da 
   ferramenta de encaixe

• LEDs 

• Dispositivo de Vibração

• Anel para sistema de  
   suspensão da chave

• Alimentado com encaixe 
   trocável

Be
ne

fíc
ios

• Pequena 

• Leve

Código Modelo Capacidade Encaixe L L1 L2 Ø T

N·m mm mm mm mm mm

113 28 0015 Freedom  
FWEPL TA 15 15 9 x 12 253 314 332 25

113 28 0030 Freedom 
FWEPL TA 30 30 9 x 12 253 314 332 25

113 28 0070 Freedom 
FWEPL TA 70 70 9 x 12 302 364 382 25

113 28 0100 Freedom 
FWEPL TA 100 100 9 x 12 302 364 382 25

113 28 0200 Freedom 
FWEPL TA 200 200 14 x 18 430 490 515 30

113 28 0300 Freedom 
FWEPL TA 300 300 14 x 18 580 640 665 30

113 28 0400 Freedom 
FWEPL TA400 400 14 x 18 680 740 765 30

113 28 0600 Freedom 
FWEPL TA 600 600 14 x 18 860 920 945 34

Accesorios

163 10 0005 EWW3 - Freedom EWW3 EP - Painel eletrônico para alimentação externa

313 21 0056 Suspensão e rotação da chave até 100 N·m

313 21 0057 Suspensão e rotação da chave de 200 até 600 N·m

333 41 0023 Cabo FWE (apenas para agir como uma parte econômica)

www.scsconcept.br.com

http://www.scsconcept.br.com
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• Operações de aperto com diversas estratégias de controle de torque e ângulo

• Função Anti-grip para detecção automática de problema nas juntas 

• Conectividade com VPG+ via WiFi

• Compatibilidade com Sistema de posicionamento SCS Concept para detecção de posição da chave na 
   estação de montagem (com VPG+)

• Módulo opcional de Input/Out, para interface com o Sistema do cliente (seleciona programa de 
   aperto, receba resultados)

• Alerta de LED  para indicação de resultado imediata

• Computação estatística

• Batería recarregável no punho da chave

Be
ne

fíc
ios • Operações de aperto precisas

• Conformidade com Indústria 4.0: Integração com SCS Concept e sistemas de software do cliente

• Montagem á prova de falha com procedimento via VPG+

Da
do

s T
éc

nic
os

• Alcance Torque: de 1 N·m até 1200 N·m

• Precisão do Torque: 1% da leitura 

• Possui os requerimentos da DKD-R 3-7, class 2

• Precisão do ângulo: 1° até 360°

• Capacidade da Memória: 30 programas de aperto, 900 resultados

• Velocidade angular máxima: 320 °/s

• Display: 132x32 pixel com luz de fundo

• Batería recarregável de Li-on

Freedom1 
Com design compacto e conectividade WiFi, é uma chave otimizada para operações de aperto.
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Código Modelo Capacidade Encaixe L1 L2
Peso  

(sem catraca)

N.m mm mm mm Kg

113 34 0050 
113 35 0050

Freedom1 

Freedom1 WiFi 50 9 x 12 389 46 0.90

113 34 0100 
113 35 0100

Freedom1 

Freedom1 WiFi 100 9 x 12 413 46 1.04

113 34 0200 
113 35 0200

Freedom1 

Freedom1 WiFi 200 14 x 18 506 46 1.25

113 34 0350 
113 35 0350

Freedom1 

Freedom1 WiFi 350 14 x 18 604 46 1.44

113 34 0600 
113 35 0600

Freedom1 

Freedom1 WiFi 600 14 x 18 960 46 3.30

113 34 0800 
113 35 0800

Freedom1 

Freedom1 WiFi 800 3/4” Chave catraca ** 1094 70 (cabeça tipo 
catraca) 4.40

113 34 1000 
113 35 1000

Freedom1 

Freedom1 WiFi 1000** 1” Chave catraca ** 1334 70 (cabeça tipo 
catraca) 6.60

113 34 1200 
113 35 1200

Freedom1 

Freedom1 WiFi 1200** 1” Chave catraca ** 1583 70 (cabeça tipo 
catraca) 7.50

102 11 0023 EasyReport software

102 11 0024 Light Wi-Fi software

  Light WiFi - Software de gerenciamento da Freedom1

EasyReport 
Download de dados da Freedom1 

Comunicação WiFi com VPG+

  Batería Recarregável Li-on
  Carregador de Batería



SCS Concept Group
Concept Group

SCS

28 29

Torquímetros de Estalo 
Chave de Estalo Intercambiável, Click 20°

Ca
rac

ter
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ica
s • Torque pré-definido (via torque analyzer), ideal para produção 20° de giro livre

• Operação em sentido horário

• Compacto e robusto

• Reinicialização automática

• Precisão ± 3%, acima dos requerimentos da UNI EN ISO 6789

• Certificado de rastreabilidade de calibração por laboratório reconhecido

Código Capacidade
Click 

(graus) Largura Encaixe Peso

N·m mm mm Kg

113 41 2025 5 – 25 20 240 9 x 12 0.65

113 41 2060 10 – 60 20 360 9 x 12 0.87

113 41 2120 20 – 120 20 415 9 x 12 1.20

Acessórios

113 41 9001 Chave de 
Regulagem

Chave de Torque de Giro Livre - 20° de Giro livre 
A torque aumenta proporcionalmente a força aplicada.
Ao atingir o torque definido - “torque alvo“ - a chave quebra e 
por 20° gira livremente não atingindo torque maior que o anterior,  
como mostrado no gráfico.
O operador tem mais margem para aplicar força sem superar 
o torque alvo.
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ue Torquímetros de Estalo 
Chaves de Estalo Bilateral, Click 3°

Chave de Torque Clássica – Graus de giro livre Limitados A 
torque aumenta proporcionalmente a força aplicada.
Ao atingir o torque definido - “torque alvo“ - a chave quebra e 
entre 3°/6 ° não atinge nenhum torque.  
Se o operador continuar a aplicar força após este giro livre, o 
torque começara a crescer novamente , resultando em 
sobretorque.

Código Capacidade
Click 

(graus) Largura Encaixe Peso

N·m mm mm Kg

113 41 0020 2 – 20 3 189 9 x 12 0.35

113 41 0050 5 – 50 3 265 9 x 12 0.55

113 41 0100 10 – 100 3 350 9 x 12 0.65

113 41 0200 20 – 200 3 400 14 x 18 0.95

113 41 0340 30 – 340 3 680 14 x 18 1.50

Acessórios

113 41 9001 Chave de 
Regulagem

Ca
rac

ter
íst

ica
s • Torque pré-definido (via torque analyzer), ideal para produção 3° de giro livre

• Operação em sentido horário

• Compacto e robusto

• Reinicialização automática

• Precisão ± 3%, acima dos requerimentos da UNI EN ISO 6789

• Certificado de rastreabilidade de calibração por laboratório reconhecido

Ch
av

es
 d

e 
 

To
rq

ue
An

al
isa

do
r  

de
 D

ad
os

Ba
nc

ad
a 

de
 T

es
te

s
Tr

an
sd

ut
or

es
Si

st
em

a 
de

  
 Po

sic
io

na
m

en
to

Ac
es

só
rio

s
So

ftw
ar

e
Se

rv
iço

s

www.scsconcept.br.com

http://www.scsconcept.br.com


Analisador 
de Dados

MTC-P Multichannel

• Múltiplos testes de capabilidade das apertadeiras, 
    até 12 canais
• Programável por um PC remoto
• Rastreabilidade completa
• Database de resultados
• Estatísticas

DataTouch3

• Teste das apertadeiras 
• Análise de juntas
• Teste de controle de qualidade
• Armazenamento de curvas 
• Programável por dispositivo remoto/software 
• Módulo de rádio para transdutor wireless
• Armazenamento de resultados
• Estatísticas e relatórios

EasyTouch
• Teste básico de apertadeira
• Módulo de rádio para transdutor wireless 
• Interface opcional de impressora radio
• Resultados e estatísticas onboard

ca
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DataTouch3

Analisador de Dados
DataTouch³ realiza um controle de qualidade com eficiência, facilidade e rapidez. 
É a solução perfeita para testes de ferramentas mecânicas e medição de torque residual

  SQnet+

Display Touchscreen colorido

Leitor de Código  
de Barras Integrado

Comunicação USB  
com programas externos e banco de dados

Suporta transdutores
mV/V de terceiros

Cabo
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• Reconhecimento automático de transdutores SCS

• Conectividade com transdutores via wireless ou cabo

• Conectividade com FWE para teste de torque residual

• Análise de junta

• Estatísticas Cm-Cmk, Cp-Cpk

• Programação própria ou programa com software de 
   gerenciamento de qualidade SQnet+

• Espaço para bateria extra

Be
ne

fíc
ios

• Controle de qualidade de ferramentas de aperto na linha 
   de produção

• Controle de processo pelo teste de torque residual

• Reconhecimento parcial ou iniciação da operação via scanner 
   de código de barras

• Dois modos operacionais: Laboratório e Qualidade 

• Suporta muitos protocolos industriais 

DataTouch3

Analisador de Dados

Código Modelo

163 10 0002 DataTouch3 Analisador de dados para controle de qualidade 

Opcional

197 14 0001 Freedom3-BT Módulo Bluetooth

197 14 0008 Freedom3-BR Leitor de código de barras integrado

197 14 0025 Freedom3-EC1 Carregador de bateria externa

197 99 0008 Freedom3-USB Cabo USB

313 21 0042 Freedom3-BA Bateria

333 51 0003 Freedom3-CR Carregador de bateria direto
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Estratégias de Teste

Teste de Junta
• Análise de juntas (LAB)

• Pico de breakaway

• Ângulo de breakaway

• Breakaway inteligente

• Desaperto/aperto

• Torque de desaperto

• Torque mínimo

To
rq

ue

Breakaway

Ângulo

Residual 
torque

Estratégia de aperto (LAB)
• Torque

• Torque com monitoramento de ângulo

• Ângulo com monitoramento de torque

• Aperto ao ponto de rendimento (yield point)

• Aperto ao ponto de rendimento (yield point) + ângulo

To
rq

ue

Ângulo

Ferramenta elétrica e 
chave de torque

• Teste de Torque

• Teste de Torque/ângulo

• Teste de rebite

To
rq

ue

Ângulo

LAB 
Laboratório

 Análise de junta

 Protótipo

 Estudo de material

 Pré-série

 Checagem e verificação de 
     performance de ferramentas 
     elétricas e chaves

 Análise de resultados

 Gráficos no display

 Análise de resultados e gráficos 
     via PC no software Explorer

SPC 
Controle de Qualidade

 Ferramentas elétricas e teste de 
     chaves na linha de produção
 Checagem de torque residual na 
     linha de produção
 Rota/job por software remoto 
     (SQnet+ or QS Torque)
 Programação wireless

 Rastreabilidade de dados

 Gerenciamento VIN

www.scsconcept.br.com
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EasyTouch
Analisador de Dados 
Um analisador fácil para manter sobre controle todas as ferramentas 
de aperto e chaves de torque na linha de montagem

Código Modelo

163 10 0020 EasyTouch-A Analisador de Dados - Versão avançada com módulo Bluetooth integrado

163 10 0021 EasyTouch-B Analisador de Dados - Versão básica

343 91 0020 Bluetooth printer Impressora Bluetooth

EasyTouch
Analisador de Dados

Ca
rac

ter
íst

ica
s • Reconhecimento automático de transdutor SCS

• Conectividade via wireless ou cabo

• Estatísticas Cm-Cmk, Cp-Cpk

• Módulo de rádio opcional para transdutores wireless ou impressora

• Energizada por bateria interna recarregável

Be
ne

fíc
ios

• Programação onboard rápida e fácil

• Solução econômica
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Estratégias de teste
• Torque

• Torque/Ângulo

Tipo de teste
• Ferramenta elétrica

• Chave de torque

• Ferramenta de pulso

  Impressão Bluetooth

  Análise de resultado no PC via software Explorer

Display colorido 
Touchscreen

Conexão com transdutores SCS

CaboBluetooth

SMC - SMCI RMC - RMC TARMC BT - RMC TA BTSMC BT - SMCI BT

  Análise de Torque/Tempo 
       e Torque/Ângulo 
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MTC-P
Multi-Spindle Tester 
Equipado com software Data.Pro amigável, roda em um PC conectado ao 
MTC-P, pode medir até 12 canais com resultados em tempo real

MTC-P
MTC-P é um Analisador multicanal de Torque/Ângulo para testes de apertadeiras múltiplas

Co
ne

cti
vid

ad
e p

ara
:

• Transdutores rotativos RMC e RMC TA

• Transdutores estáticos SMC e SMCI

• Transdutores mV/V torque e torque/ângulo de terceiros

• Transdutores amplificados de terceiros

Ca
rac

ter
íst

ica
s • Aquisição torque/ângulo multicanal

• Salva configuração teste de apertadeiras múltiplas

• Resultados em tempo real

• Estatísticas

• Armazenamento de parâmetros

• Armazenamento de testes e curvas vistos com função de sobreposição

Be
ne

fíc
ios • Testes para ferramentas de apertadeiras múltiplas rápido e eficiente

• Design compacto e de fácil movimentação

• Software de fácil uso

• Armazenamento de configuração teste

Ch
av

es
 d

e 
 

To
rq

ue
An

al
is

ad
or

  
de

 D
ad

os
Ba

nc
ad

a 
de

 T
es

te
s

Tr
an

sd
ut

or
es

Si
st

em
a 

de
  

 Po
sic

io
na

m
en

to
Ac

es
só

rio
s

So
ftw

ar
e

Se
rv

iço
s

www.scsconcept.br.com

http://www.scsconcept.br.com


44 45

  Gráficos únicos e comparados

  “Gatilho” opcional para sincronização 
         de ângulo

Rastreabilidade estatística 
via Banco de Dados

Teste Multifusos com 
programação via PC

  Armazenamento de configurações 
       de teste Multicanal



Bancada de Testes

FTY 
Verificador Dinâmico para 

Apertadeiras e Torquímetros

AWT
Verificador Automático  

para Torquimetros

FMS Multistation
Retrabalho online, Backup, Estação 

Piloto/Retrabalho, Estação de Reparo

MSB
Verificador Estático para  

Apertadeiras e Torquimetros

FTA
Verificador Dinâmico Automático  
para Torquímetros Torque/Ângulo
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• Teste de ferramenta: Chaves (eletrônica/digital, click), pneumática, ferramentas elétricas e baterias, 
    ferramentas de pulso (exceto chaves de impacto)
• Controle estatístico de processo: Capabilidade da máquina (Cm, Cmk) e gráficos X, R

• Teste de acordo com ISO 6789 e ISO 5393

• Configuração rápida e fácil

• Auto detecção do ponto de quebra para chaves de estalo

• Comparativo de teste de capabilidade

• Armazenamento das configurações de checagem de aperto

• Conectividade externa com transdutor para testes especiais

• Programação individual ou programa com software de gerenciamento de qualidade SQnet+ 

• Simulação de diversas estratégias de aperto "multi-step simulation"

FTY
Bancada Hidráulica para Teste em Ferramentas de aperto
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"Primeira mesa de testes capaz   
simular apertos em todas 

as condições"
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A B C

Be
ne

fíc
ios

• Trabalha 40% mais rápida em comparação aos concorrentes hoje

• FTY reproduz o comportamento real de uma junta

• Fácil para trabalhar  - Freios "Plug and Play"

• Hardware totalmente customizado, configuração de transdutores, relatórios estatísticos

• Design robusto com menor manutenção comparado com a concorrência

Da
do

s T
éc

nic
os

Capacidade de Torque 0.2 N·m ÷ 2000 N·m máximo  
(a capacidade depende das configurações dos transdutores)

Precisão do Torque 0.5% leitura 

Possui os requerimentos da DKD-R 3-7, class 1

Velocidade Máxima da 
Ferramenta

1100 rpm

Precisão Angular 1° sobre 360°

Capacidade de  
Simulação de Junta

15° à 360° (ângulo medido de 50% à 100% do torque nominal)

FTY
Bancada Hidráulica para Teste em Ferramentas de aperto

Ba
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Exemplo de parametrização de uma simulação de aperto

Simulação de aperto 
completamente 

afrouxada

Simulação de aperto

Simulação de aperto

Simulação de aperto

Simulação na bancada

Simulação na bancada

Simulação na bancada

Simulação de aperto 
pre-apertada

Simulação de aperto 
preapertada com  

estratégia de  
desaperto/aperto

A = Encosto 
B = Acomodação 
C = Junta Rígida

  Bancada Mecânica de Capabilidade
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Teste de resultados:
Resultados da bancada são comparados com resultdos das ferramentas. 
Comunicação automática ou manual de entrada de resultados.

  SCS app

  Comparação de resultados

  Resultado da ferramenta

Simulação de torque predominante

Teste ISO 6789 (chave de torque) e ISO 5393 (ferramentas elétricas) 
para testes extendidos em todo o alcance da ferramenta sob teste.

Controle estatístico de processo 
(Cm-Cmk e cartas de controle) com 
software SQnet+ .

www.scsconcept.br.com
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  Inclinação

  Roda motorizada

FTY
Bancada Hidráulica para Teste em Ferramentas de aperto

  Freio externo

  Suporte apertadeira regulável

www.scsconcept.br.com
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• Testa ferramentas de pulso e apertadeiras rotativas realizadas diretamente com simulador de juntas 
    mecânico. Chaves de torque (eletrônica/digital, estalo)

• Controle estatístico do processo: medição de capalidade de máquina (Cm, Cmk) e gráficos X, R

• Testado de acordo com ISO 6789

• Detecção automática do ponto de estalo das chaves de estalo

• Capacidade de fazer testes comparativos

• Banco de dados para chaves de torque

• Conectividade com transdutores externos para testes especiais

• Programação individual ou programada com software de qualidade de gerenciamento SQnet+

MSB
Bancada de Torque Estático para Verificação de Ferramentas 
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Be
ne

fíc
ios • Configuração de teste fácil

• Fácil de trabalhar - transdutores "plug & play"

• Hardware totalmente customizado, configuração dos transdutores e relatórios estatísticos

• Design robusto com menor manutenção quando comparado com a concorrência

Da
do

s T
éc

nic
os Capacidade de 

Torque
0.2 N·m ÷ 2500 N·m máximo (a capacidade depende das configurações dos transdutores)

Precisão do 
Torque

0.5% leitura

Possui os requerimentos da DKD-R 3-7, class 1
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Ca
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ica
s • Transdutor conduzido dinamicamente para testes de chave automatizada

• Testado de acordo com ISO 6789

• Detecção automática do ponto de estalo das chaves de estalo

• Capacidade de teste comparativo

• Teste de sentido horário e anti-horário

• Programação individual ou programada com software de qualidade de gerenciamento SQnet+

AWT
Bancada Automática para Torquimetro
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Be
ne

fíc
ios • Baixo custo de aquisição

• Elimina a influência do operador

• Alta produtividade  com a medição de chaves

• Design robusto com menor manutenção

Da
do

s T
éc

nic
os Capacidade do Torque 0.3 N·m ÷ 1600 N·m máximo (a capacidade depende da configuração dos transdutores)

Precisão do Torque 0.5% leitura

Possui os requerimentos da DKD-R 3-7, class 1

Precisão do Ângulo 1° sobre 360°
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Teste de resultados:
Resultados comparáveis entre si (Resultados da Bancada x Resultados das 
Ferramentas). Inserção de resultados de forma automática ou manual.

  SCS app

  Comparação de resultados

  Resultado da ferramenta

Reconhecimento automático da chave de estalo.

Teste ISO 6789 para um teste estendido em toda a escala da chave 
de torque.

Controle estatístico de processo 
(Cm-Cmk e cartas de controle) com 
software SQnet+.

www.scsconcept.br.com
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Ca
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s • Teste automático de chaves digitais de acordo com VDI/VDE 2645 parte 2 e VDI/VDE 2647

• Capacidade de testes comparativos

• Teste de chaves com extensão

• Teste de sentido horário e anti-horário

• Detecção automática do ponto de estalo das chaves de estalo

• Programação individual ou programada com software de qualidade de gerenciamento SQnet+

FTA
Bancada Automática para Teste de Chaves Torque/Ângulo
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ios

• Dentro das normas VDI/VDE

• Baixo custo total de aquisição

• Elimina influência do operador

• Alta produtividade com a medição de chaves

• Design robusto com menor manutenção

Da
do

s T
éc

nic
os Capacidade do Torque 3 ÷ 300 N·m, 5 ÷ 500 N·m 

Precisão do Torque 0.5% leitura

Possui os requerimentos da DKD-R 3-7, class 1 

Precisão do Ângulo 1° sobre 360°
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• Sistema de produção flexível e modular

• Procedimentos a prova de erro para partes do trabalho junto com a linha de produção

• Substituição temporária de apertadeiras com falha diminuindo o tempo de parada de linha

• Opera com chaves SCS Freedom³ e controladores DC de apertadeiras de terceiros

• Capacidade de comunicação com protocolos customizados

• Habilidade de trabalhar com múltiplas ferramentas em paralelo

• Grande variedade de operações suportadas: aperto (torque e torque/ângulo), lógica, código de barras e genérico

• Escaneamento VIN

• Relatórios e estatísticas

• Fonte de alimentação AC com unidade PC de backup

FMS Multistation
Retrabalho Online, Backup, Estação Piloto/Retrabalho, Estação de Reparo
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Be
ne

fíc
ios

• Flexível

• Modular

• Eficiente

• Capacidade a prova de falhas

• Econômica
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Reparo  
FMS pode reproduzir uma estação de produção. 
Em caso de reparo de um item de produção, FMS 
guia o operador em cada fase do procedimento 
de retrabalho, com a mesma qualidade e  
rastreabilidade de dados da linha produção.

Ferramenta de backup 
A Bancada FMS pode ser utilizada como back 
up de ferramentas da linha de produção. 
Devido à sua flexibilidade, a FMS pode ser 
facilmente deslocada e substituir uma 
ferramenta defeituosa com agilidade 
evitando impactos negativos a produção.

Piloto beta (pré-série) 
ou baixa produção   
A FMS  é a solução perfeita para baixa 
produção ou pré-série, onde as ferramentas 
de aperto ainda não estão definidas, podendo 
armazenar todas as operações de montagem 
de uma linha de produção.

  Leitor de código de barras para reconhecimento 
       de peças e rastreabilidade

Conectividade com ferramentas elétricas
A FMS, equipada com software VPG+, pode se comunicar diretamente 
com as Chaves SCS e, utilizando protocolos industriais, com a maioria 
dos controladores de ferramentas elétricas do mercado.



Transdutores
Ca

rac
ter
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ica

s • Chip de memória para reconhecimento 
   automático
• Dados de calibração armazenados no chip 
   de memória
• Interface por cabo ou bluetooth

• Design robusto

Be
ne

fíc
ios

• Testa todas as apertadeiras 
   e chaves
• Conectividade rápida

• Flexibilidade

• Durável e com baixo custo de 
   aquisição

Torque & Torque/Ângulo Rotativo

Torque Estático Torque Estático
Bluetooth

Torque & Torque/Ângulo Rotativo 
Bluetooth

RGT  
 Verificador de Rebitadeira

FWE e FWE TA 

FSE
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Torque & Torque/Ângulo Rotativo

RMC Transdutores Rotativos de Torque

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

123 21 9001 Freedom RMC 2 HEX 2 1 HEX 1/4"

123 21 9002 Freedom RMC 5 HEX 5 4 HEX 1/4"

123 21 9016 Freedom RMC 10 HEX 10 4 HEX 1/4"

123 21 9003 Freedom RMC 10 10 7 1/4"

123 21 9004 Freedom RMC 20 HEX 20 15 HEX 1/4"

123 21 9005 Freedom RMC 20 20 15 1/4"

123 21 9006 Freedom RMC 25 25 19 3/8"

123 21 9007 Freedom RMC 75 75 56 3/8"

123 21 9008 Freedom RMC 180 180 133 1/2"

123 21 9009 Freedom RMC 250 250 185 3/4"

123 21 9010 Freedom RMC 500 500 370 3/4"

123 21 9014 Freedom RMC 750 750 553.2 1"

123 21 9011 Freedom RMC 1400 1400 1036 1"

123 21 9012 Freedom RMC 3000 3000 2220 11/2"

123 21 9013 Freedom RMC 5000 5000 3700 11/2"

197 99 0015 RMC Cabo - Torque Cabo para conexão com o 
coletor

RMCTA Transdutores Rotativos Torque/Ângulo 

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

123 22 9001 Freedom RMCTA 2 HEX 2 1 HEX 1/4"

123 22 9002 Freedom RMCTA 5 HEX 5 4 HEX 1/4"

123 22 9016 Freedom RMCTA 10 HEX 10 4 HEX 1/4"

123 22 9003 Freedom RMCTA 10 10 7 1/4"

123 22 9004 Freedom RMCTA 20 HEX 20 15 HEX 1/4"

123 22 9005 Freedom RMCTA 20 20 15 1/4"

123 22 9006 Freedom RMCTA 25 25 19 3/8"

123 22 9007 Freedom RMCTA 75 75 56 3/8"

123 22 9008 Freedom RMCTA 180 180 133 1/2"

123 22 9009 Freedom RMCTA 250 250 185 3/4"

123 22 9010 Freedom RMCTA 500 500 370 3/4"

123 22 9014 Freedom RMCTA 750 750 553.2 1"

123 22 9011 Freedom RMCTA 1400 1400 1036 1"

123 22 9012 Freedom RMCTA 3000 3000 2220 11/2"

123 22 9013 Freedom RMCTA 5000 5000 3700 11/2"

197 99 0015 RMCTA Cabo - Torque/Ângulo Cabo para conexão 
com o coletor

Torque & Torque/Ângulo Rotativo
Bluetooth

RMC BT Transdutores Rotativos Torque Bluetooth

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

123 23 0001 Freedom RMC 2 BT HEX 2 1 HEX 1/4"

123 23 0002 Freedom RMC 5 BT HEX 5 4 HEX 1/4"

123 23 0016 Freedom RMC 10 BT HEX 10 4 HEX 1/4"

123 23 0003 Freedom RMC 10 BT 10 7 1/4"

123 23 0004 Freedom RMC 20 BT HEX 20 15 HEX 1/4"

123 23 0005 Freedom RMC 20 BT 20 15 1/4"

123 23 0006 Freedom RMC 25 BT 25 19 3/8"

123 23 0007 Freedom RMC 75 BT 75 56 3/8"

123 23 0008 Freedom RMC 180 BT 180 133 1/2"

123 23 0009 Freedom RMC 250 BT 250 185 3/4"

123 23 0010 Freedom RMC 500 BT 500 370 3/4"

123 23 0014 Freedom RMC 750 BT 750 553.2 1"

123 23 0011 Freedom RMC 1400 BT 1400 1036 1"

123 23 0012 Freedom RMC 3000 BT 3000 2220 11/2"

123 23 0013 Freedom RMC 5000 BT 5000 3700 11/2"

RMCTA BT Transdutores Rotativos Torque/Ângulo Bluetooth

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

123 24 0001 Freedom RMCTA 2 BT HEX 2 1 HEX 1/4"

123 24 0002 Freedom RMCTA 5 BT HEX 5 4 HEX 1/4"

123 24 0016 Freedom RMCTA 10 BT HEX 10 4 HEX 1/4"

123 24 0003 Freedom RMCTA 10 BT 10 7 1/4"

123 24 0004 Freedom RMCTA 20 BT HEX 20 15 HEX 1/4"

123 24 0005 Freedom RMCTA 20 BT 20 15 1/4"

123 24 0006 Freedom RMCTA 25 BT 25 19 3/8"

123 24 0007 Freedom RMCTA 75 BT 75 56 3/8"

123 24 0008 Freedom RMCTA 180 BT 180 133 1/2"

123 24 0009 Freedom RMCTA 250 BT 250 185 3/4"

123 24 0010 Freedom RMCTA 500 BT 500 370 3/4"

123 24 0014 Freedom RMCTA 750 BT 750 553.2 1"

123 24 0011 Freedom RMCTA 1400 BT 1400 1036 1"

123 24 0012 Freedom RMCTA 3000 BT 3000 2220 11/2"

123 24 0013 Freedom RMCTA 5000 BT 5000 3700 11/2"
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Torque Estático

Transdutores de Torque Estático  
Conectados por Cabo

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ftlb mm

123 25 0002 Freedom SMC 2 2 1 1/4"

123 25 0010 Freedom SMC 10 10 7 3/4"

123 25 0020 Freedom SMC 20 20 15 3/4"

123 25 0050 Freedom SMC 50 50 37 3/4"

123 25 0100 Freedom SMC 100 100 74 3/4"

123 25 0250 Freedom SMC 250 250 185 3/4"

123 25 0500 Freedom SMC 500 500 370 3/4"

123 25 1000 Freedom SMC 1000 1000 740 1"

123 25 2500 Freedom SMC 2500 2500 1850 1  1/2"

197 99 0007 SMC Cabo - Torque Cabo para conexão com o 
coletor

Trandutores de Torque Estático Conectados por Cabo 
para Ferramentas de Pulso Hidráulicas

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

123 26 0002 Freedom SMCI 2 2 1 SA 21

123 26 0010 Freedom SMCI 10 10 7 SA 21

123 26 0020 Freedom SMCI 20 20 15 SA 21

123 26 0050 Freedom SMCI 50 50 37 SA 21

123 26 0100 Freedom SMCI 100 100 74 SA 24

123 26 0250 Freedom SMCI 250 250 185 SA 24

123 26 0500 Freedom SMCI 500 500 370 SA 36

123 26 1000 Freedom SMCI 1000 1000 740 SA 46

123 26 2500 Freedom SMCI 2500 2500 1850 SA 46

197 99 0007 SMCI Cabo - Torque Cabo para conexão com o 
coletor

SA = Adaptadores especiais

Tr
an
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ut
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es

Torque Estático
Bluetooth

Transdutores de Torque Estático Bluetooth

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

123 11 0002 Freedom SMC 2 BT 2 1 1/4"

123 11 0010 Freedom SMC 10 BT 10 7 3/4"

123 11 0020 Freedom SMC 20 BT 20 15 3/4"

123 11 0050 Freedom SMC 50 BT 50 37 3/4"

123 110100 Freedom SMC 100 BT 100 74 3/4"

123 11 0250 Freedom SMC 250 BT 250 185 3/4"

123 11 0500 Freedom SMC 500 BT 500 370 3/4"

123 11 1000 Freedom SMC 1000 BT 1000 740 1"

123 11 2500 Freedom SMC 2500 BT 2500 1850 1  1/2"

Transdutores para Torque Estático Bluetooth para 
Ferramentas de Pulso Hidráulicas

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

123 13 0002 Freedom SMCI 2 BT 2 1 SA 21

123 13 0010 Freedom SMCI 10 BT 10 7 SA 21

123 13 0020 Freedom SMCI 20 BT 20 15 SA 21

123 13 0050 Freedom SMCI 50 BT 50 37 SA 21

123 13 0100 Freedom SMCI 100 BT 100 74 SA 24

123 13 0250 Freedom SMCI 250 BT 250 185 SA 24

123 13 0500 Freedom SMCI 500 BT 500 370 SA 36

123 13 1000 Freedom SMCI 1000 BT 1000 740 SA 46

123 13 2500 Freedom SMCI 2500 BT 2500 1850 SA 46

                                      SA = Adaptadores especiais
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FWE e FWE TA

Chave de Torque para DataTouch3

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

113 20 0005 Freedom FWE 5 5 3.7 **

113 20 0010 Freedom FWE 10 10 7.4 **

113 20 0015 Freedom FWE 15 15 11 9 x 12

113 20 0030 Freedom FWE 30 30 22 9 x 12

113 20 0070 Freedom FWE 70 70 52 9 x 12

113 20 0100 Freedom FWE 100 100 74 9 x 12

113 20 0200 Freedom FWE 200 200 148 14 x 18

113 20 0300 Freedom FWE 300 300 222 14 x 18

113 20 0400 Freedom FWE 400 400 296 14 x 18

113 20 0600 Freedom FWE 600 600 444 14 x 18

113 20 0800 Freedom FWE 800 800 592 Ø 20

113 20 1000 Freedom FWE 1000 1000 740 Ø 20

197 99 0003 Cabo FWE - Cabo Torque/Ângulo para conexão com 
o coletor

Chave de Torque/Ângulo para DataTouch3

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

113 20 0005 Freedom FWE TA 5 5 3.7 **

113 20 0010 Freedom FWE TA 10 10 7.4 **

113 21 0015 Freedom FWE TA 15 15 11 9 x 12

113 21 0030 Freedom FWE TA 30 30 22 9 x 12

113 21 0070 Freedom FWE TA 70 70 52 9 x 12

113 21 0100 Freedom FWE TA 100 100 74 9 x 12

113 21 0200 Freedom FWE TA 200 200 148 14 x 18

113 21 0300 Freedom FWE TA 300 300 222 14 x 18

113 21 0400 Freedom FWE TA 400 400 296 14 x 18

113 21 0600 Freedom FWE TA 600 600 444 14 x 18

113 21 0800 Freedom FWE TA 800 800 592 Ø 20

113 21 1000 Freedom FWE TA 1000 1000 740 Ø 20

197 99 0004 Cabo FWE TA - Cabo Torque/Ângulo para conexão 
com o coletor

Tr
an
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ut
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RGT
Verificador de Rebitadeira

FSE
Chave de Fenda de Torque

Código Modelo Capacidade A B C

mm mm mm

123 99 0001 Freedom RGT 20 20 kN 211.5 129 115

123 99 0002 Freedom RGT 50 50 kN 211.5 129 115

Código Modelo Capacidade Encaixe

N·m ft·lb mm

123 30 1001 FSE 2 2 1.48 HEX ¼″

123 30 1002 FSE 5 5 3.69 HEX ¼″

123 30 1003 FSE 10 10 7.38 HEX ¼″

113 21 0015 Cabo
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Sistema de  
Posicionamento

FPS - Sistema de Posicionamento Freedom

• Auto-aprendizagem das posições de trabalho  
• Coordenadas 3D utilizadas no ATC ou VPG+ 
• Sistema de posicionamento com chaves SCS Concept 
• Sistema MiWi para ferramentas elétricas

de
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to
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  X, Y, Z

  Pos. 1
  Pos. 2

Fu
nç

õe
s

• Detecção da posição da ferramenta nos eixos x, y, z

• Início de ciclo automático ou fim de ciclo a partir da posição da ferramenta

• Kit para chaves SCS Concept Freedom

• Kit para ferramentas elétricas

• Software ATC  

• Interface com VPG+ (guia de produção visual)

• Configuração flexível da posição dos receptores de acordo com a área de trabalho

• Auto-aprendizagem da posição de trabalho para configuração do Sistema

Be
ne

fíc
ios • Orientação do operador

• Conformidade com a Indústria 4.0: Integração com o SCS Concept e sistemas de software do cliente

• Procedimento de montagem de prova de erro com VPG+

Da
do

s T
éc

nic
os

• Resolução espacial: 1 cm

• Alcance: 10 m

• Número máximo de receptores: 16

FPS - Sistema de Posicionamento Freedom 
Sistemas ultra-sônicos com transmissores e receptores que identificam a posição 
da ferramenta em uma estação de montagem.
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Auto-aprendizagem das 
posições de trabalho para a 

configuração do sistema

As coordenadas 3D da ferramenta são usadas pelo software ATC 
ou VPG+ para localizar a ferramenta e orientar o operador 

na operação de montagem correta.
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  VPG+ ou ATC

Sistema de Posicionamento 
com chaves SCS Concept  
  O transmissor é conectado com a placa eletrônica da 
       chave SCS e se comunica diretamente com o software 
       VPG+ ou ATC.
  VPG+ e ATC executam ações com base na posição da 
       chave na estação de montagem.
  Se o berço da chave também for uma posição de 
       trabalho, o final de ciclo será considerado somente 
       quando o operador depositar a chave no berço.

  Sistema do Cliente

MiWi sistema para apertadeiras e rebitadores
  Transmissor montado na ferramenta, utilizando a mesma fonte de alimentação do equipamento 
  Transmissor se comunica com o sistema via WiFi 
  O sistema de posicionamento fornece o espaço coordenado para o software SCS ou para o sistema 
       do cliente, que pode executar ações com base na posição da ferramenta
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Chave Estrela Aberta Catraca Reversível

Chave de Boca Chave Estrela

Multiplicador de TorqueInserto
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W

C

Chave de Boca

Ac
es

só
ri

os

Código Tamanho Comprimento Largura
 Entre  

 Centros Peso Encaixe

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0039 
197 17 9039 15 33.4 7 25 132 14 x 18

197 17 0040 
197 17 9040 16 35.8 9 25 140 14 x 18

197 17 0041 
197 17 9041 17 37 9 25 136 14 x 18

197 17 0042 
197 17 9042 18 38.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0043 
197 17 9043 19 40.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0044 
197 17 9044 21 45.2 11 25 171 14 x 18

197 17 0045 
197 17 9045 22 47.3 11 25 165 14 x 18

197 17 0046 
197 17 9046 24 50.8 11 25 167 14 x 18

197 17 0048 
197 17 9048 27 58.7 14 32.5 219 14 x 18

197 17 0049 
197 17 9049 30 62.7 14 32.5 245 14 x 18

197 17 0050 
197 17 9050 32 65.2 14 32.5 246 14 x 18

197 17 0051 
197 17 9051 34 66.5 14 32.5 239 14 x 18

197 17 0052 
197 17 9052 36 66.5 14 32.5 275 14 x 18

197 17 0053 
197 17 9053 38 66.5 14 32.5 265 14 x 18

197 17 0054 
197 17 9054 41 82.5 14 40 307 14 x 18

Código Tamanho Comprimento Largura
 Entre  

 Centros Peso Encaixe

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0024 
197 17 9024 7 20.7 5.7 17.5 40 9 x 12

197 17 0025 
197 17 9025 8 22 5.7 17.5 39 9 x 12

197 17 0026 
197 17 9026 9 23.5 5.7 17.5 38 9 x 12

197 17 0027 
197 17 9027 10 24.8 5.7 17.5 42 9 x 12

197 17 0028 
197 17 9028 11 26 5.7 17.5 41 9 x 12

197 17 0029 
197 17 9029 12 27.5 5.7 17.5 43 9 x 12

197 17 0030 
197 17 9030 13 28.8 5.7 17.5 48 9 x 12

197 17 0031 
197 17 9031 14 31.5 7.7 20 52 9 x 12

197 17 0032 
197 17 9032 15 33.5 7.7 20 51 9 x 12

197 17 0033 
197 17 9033 16 36 7.7 20 58 9 x 12

197 17 0034 
197 17 9034 17 37.7 7.7 20 60 9 x 12

197 17 0035 
197 17 9035 18 39 7.7 20 71 9 x 12

197 17 0036 
197 17 9036 19 41.6 7.7 20 74 9 x 12

197 17 0037 
197 17 9037 13 29.7 7 25 128 14 x 18

197 17 0038 
197 17 9038 14 31.1 7 25 129 14 x 18

197 17 0*** = padrão 
197 17 9*** = com reconhecimento de ferramenta por chip

W

C

H

Chave Estrela

H

Código Tamanho Comprimento Largura
 Entre  

 Centros Peso Encaixe

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0039 
197 17 9039 15 33.4 7 25 132 14 x 18

197 17 0040 
197 17 9040 16 35.8 9 25 140 14 x 18

197 17 0041 
197 17 9041 17 37 9 25 136 14 x 18

197 17 0042 
197 17 9042 18 38.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0043 
197 17 9043 19 40.6 9 25 147 14 x 18

197 17 0044 
197 17 9044 21 45.2 11 25 171 14 x 18

197 17 0045 
197 17 9045 22 47.3 11 25 165 14 x 18

197 17 0046 
197 17 9046 24 50.8 11 25 167 14 x 18

197 17 0048 
197 17 9048 27 58.7 14 32.5 219 14 x 18

197 17 0049 
197 17 9049 30 62.7 14 32.5 245 14 x 18

197 17 0050 
197 17 9050 32 65.2 14 32.5 246 14 x 18

197 17 0051 
197 17 9051 34 66.5 14 32.5 239 14 x 18

197 17 0052 
197 17 9052 36 66.5 14 32.5 275 14 x 18

197 17 0053 
197 17 9053 38 66.5 14 32.5 265 14 x 18

197 17 0054 
197 17 9054 41 82.5 14 40 307 14 x 18

Código Tamanho Comprimento Largura
 Entre  

 Centros Peso Encaixe

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0024 
197 17 9024 7 20.7 5.7 17.5 40 9 x 12

197 17 0025 
197 17 9025 8 22 5.7 17.5 39 9 x 12

197 17 0026 
197 17 9026 9 23.5 5.7 17.5 38 9 x 12

197 17 0027 
197 17 9027 10 24.8 5.7 17.5 42 9 x 12

197 17 0028 
197 17 9028 11 26 5.7 17.5 41 9 x 12

197 17 0029 
197 17 9029 12 27.5 5.7 17.5 43 9 x 12

197 17 0030 
197 17 9030 13 28.8 5.7 17.5 48 9 x 12

197 17 0031 
197 17 9031 14 31.5 7.7 20 52 9 x 12

197 17 0032 
197 17 9032 15 33.5 7.7 20 51 9 x 12

197 17 0033 
197 17 9033 16 36 7.7 20 58 9 x 12

197 17 0034 
197 17 9034 17 37.7 7.7 20 60 9 x 12

197 17 0035 
197 17 9035 18 39 7.7 20 71 9 x 12

197 17 0036 
197 17 9036 19 41.6 7.7 20 74 9 x 12

197 17 0037 
197 17 9037 13 29.7 7 25 128 14 x 18

197 17 0038 
197 17 9038 14 31.1 7 25 129 14 x 18

197 17 0*** = padrão 
197 17 9*** = com reconhecimento de ferramenta por chip
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W

C

H

H

W

C

HW

Chave Estrela Aberta

Catraca Reversível

Código Tamanho Comprimento Largura
Entre 

Centros  Peso Encaixe 

W H C

mm mm mm mm g mm

197 17 0126 
197 17 9126 10 21.2 12 17.5 57 9 x 12

197 17 0127 
197 17 9127 11 22.6 12 17.5 55 9 x 12

197 17 0128 
197 17 9128 12 24.1 12 17.5 59 9 x 12

197 17 0129 
197 17 9129 13 25.2 12 17.5 55 9 x 12

197 17 0130 
197 17 9130 14 27.3 13 17.5 60 9 x 12

197 17 0131 
197 17 9131 16 30.1 13 17.5 65 9 x 12

197 17 0132 
197 17 9132 17 31.6 13 17.5 64 9 x 12

197 17 0133 
197 17 9133 18 33.3 15 17.5 74 9 x 12

197 17 0134 
197 17 9134 19 34.6 15 17.5 80 9 x 12

197 17 0135 
197 17 9135 21 37.7 15 17.5 88 9 x 12

197 17 0136 
197 17 9136 22 39.3 15 17.5 92 9 x 12

197 17 0*** = padrão 
197 17 9*** = com reconhecimento de ferramenta por chip

Código Dente Comprimento Largura
Entre  

 Centros  Peso Encaixe Quadrado 

W H C

mm mm mm g mm

197 17 0201 
197 17 9201 52 25 23 17.5 69 9 x 12 1/4"

197 17 0202 
197 17 9202 52 34 33 17.5 143 9 x 12 3/8"

197 17 0203 
197 17 9203 52 34 38 17.5 154 9 x 12 1/2"

197 17 0205 
197 17 9205 52 41 43 25 300 14 x 18 1/2"

197 17 0206 
197 17 9206 52 41 51 25 338 14 x 18 3/4"

197 17 0007 36 70 60 75 1685 Ø 20 3/4"

197 17 0008 
197 17 9208 36 70 60 152 2500 Ø 30 1"

197 17 0*** = padrão 
197 17 9*** = com reconhecimento de ferramenta por chip

Ac
es

só
ri

os

Código Comprimento
W

Largura
H

Peso Encaixe

mm mm g mm

197 17 0146 
197 17 5146 17.4 14.5 28 9 x 12

197 17 0147 
197 17 5147 26.3 22 94 14 x 18

197 17 0*** = padrão
197 17 5*** = com reconhecimento de ferramenta por chip

Inserto

Multiplicador 
de Torque

Código
Encaixes 

Quadrados
Escala de 
Torque

Relação de 
 Engrenagem

Entrada 
Máxima

Saída 
Máxima Peso 

N·m N·m kg

197 41 0001 1/2” F x 3/4” M 1:3.5 1:4 285 1.000 3.8

197 41 0002 1/2” F x 3/4” M 1:3.8 1:4.3 395 1.500 3.9

197 41 0003 1/2" F x 1" M 1:12.5 1:16 215 2.700 8.3

197 41 0004 3/4" F x 1" M 1:3.8 1:4 710 2.700 7.5

197 41 0005 3/4” F x 1 1/2” M 1:4.8 1:5.5 938 4.500 12.3

197 41 0006 1/2” F x 1 1/2” M 1:16.8 1:22 357 6.000 20

197 41 0007 1/2” F x 1 1/2” M 1:23.1 1:30.25 347 8.000 32

197 41 0008 3/4” F x 1 1/2” M 1:23.1 1:30.25 433 10.000 35.8

197 41 0009 1/2” F x 1 1/2” M 1:16.8 1:22 275 4.500 13.6
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Software

SQnet+ 
Gerenciador de qualidade para linha de produção

Data.Pro
Software de Aquisição Torque/Ângulo

VPG+
Guia de produção visual

SCS Explorer
Programar e baixar dados dos instrumentos SCS
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Tes
te 

de
 Fe

rra
me

nta
s • Ferramentas de 1 ou 2 etapas

• Ferramenta de pulso

• Torquimetro de estalo

• Torquimetro analógico/digital

• ISO 6789

• ISO 5393

Co
ntr

ole
 de

 Qu
ali

da
de • Smart Breakaway

• Ângulo residual

• Torque pico

• Soltar/Apertar

• Torque mínimo

• Torque de desaperto

Es
tat

íst
ica

s

• Controle estatístico do processo

• Gráficos Cm-Cmk e X/R

• Gráficos X/R e Cp-Cpk

• Composição de curvas globais

• Relatórios customizados

• Exportação para o Excel

Di
ve

rso
s

• Gerenciamento do usuário

• Cadastro de ferramentas

• Cadastro de junta

• Agendamento de teste

• Rotina de testes para controle de instrumentos

• Rastreabilidade de dados com gerenciador VIN

Be
ne

fíc
ios

• Melhoria de qualidade na linha de produção 

• Relatórios e estatísticas

• Dados estruturados e rastreabilidade

• Conectividade com todos os produtos SCS capazes 
   de emitir relatórios

• Funções customizadas para a necessidade do cliente

So
ft

w
ar

e

SQnet+ 
Gerenciador de qualidade para linha de produção   Database em PC local

  Banco de dados em rede

  Banco de dados na bancada local

  Relatórios customizados

  Funções customizadas de acordo com a 
       necessidade dos clientes 
 
  Definições e relatórios comparados com os testes

www.scsconcept.br.com
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Freedom3

Instrumentos de Controle 
  Instrumentos de Programação SCS

DataTouch3

SCS bancada

Análises  
  Resultados, Curvas, Estatísticas

So
ft

w
ar

e

Ferramentas elétricas 
e gerenciamento de Chaves

  Arquivo de ferramentas 
  Definição de teste  

  Agendamento de teste  
  Gráficos Cm-Cmk e X, R 

Gerenciamento de Operações (juntas) 
  Arquivo de operações  

  Teste de definição de torque residual 
  Agendamento de teste
  Gráficos Cp-Cpk e X, R

www.scsconcept.br.com
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VPG+ 
Guia de produção visual

Ca
rac

ter
íst

ica
s • Orientação do operador durante o processo de montagem e retrabalho

• Procedimentos a prova de erros

• Seleção automática do programa correto de fixação e da ferramenta associada para a operação

• Instruções visuais para o operador 

• Status em tempo real

• Modo automático ou manual para retrabalho ou para procedimentos de montagem

• Rastreabilidade de dados com gerenciamento VIN

Be
ne

fíc
ios

• Sem culpa na montagem

• Capacidade de processo de retrabalho

• Solução de custo efetivo para retrabalho 
   e processo de montagem

• Melhorar qualidade

• Orientação do operador

• Dados estruturados e rastreabilidade

• Conectividade com todos os produtos SCS com capacidade 
   de gerar relatórios

• Funções customizadas para a necessidade do cliente

Pode ser instalado na Bancada 
FMS Freedom Multistation.

Comunica-se com as chaves SCS 
e a maioria das chaves elétricas 

controladas do mercado

So
ft

w
ar

e

Modo manual ou automático  
para retrabalho ou procedimentos de montagem 

  Chegagem em tempo real da taxa de torque

  Procedimento visual

Rastreabilidade de Dados  
- com gerenciamento VIN 
- checagem após a montagem com o VIN 

  Análise de resultados 
e gráficos
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Selecionando a peça

Procedimento para a peça selecionada

  Protocolo aberto / interface de protocolo 
       completo para controladores externos de ferramentas

  Seleção de procedimento diretamente da peça
       

  Pode operar offline e enviar resultados ao banco 
       de dados quando conectado à rede

  Pode trabalhar com operações 
diferentes além aperto:

       operações lógicas, posicionamento,  
nível de líquido, medição de distância, ...
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Ca
rac

ter
íst

ica
s • Teste de apertadeiras 

• Comunicação bluetooth com transdutores SCS Concept

• Resultados em tempo real

• Armazenamento de curvas e testes 

• Visualização de curvas com função de sobreposição

• Interface amigável

Be
ne

fíc
ios

• Solução com custo efetivo

So
ft

w
ar

e

Data.Pro
Software de Aquisição Torque/Ângulo

Mesmo software instalado nas bancadas SCS, para uma 
linha de produção coordenada

  O transdutor SCS Concept é conectado com PC via Data.Pro
O teste é programado via PC com as seguintes estratégias de teste:

• Ferramentas Elétricas 
• Ferramentas de Pulso 
• Torquimetro de estalo 
• Torquímetro analógico
• Torquímetro analógico torque/ângulo

Conexão via rádio com 
 transdutores SCS, para fácil 

teste de programação 
e execução
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Data.Pro pode ser instalado 
em qualquer PC  
com Windows

  Software multi idiomas com dicionário 
       customizável

  Arquivo de resultados e rastreios 
       no banco de dados local

  Gerenciamento de usuário
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SCS Explorer 
Programar e baixar dados dos instrumentos SCS Concept:  
Freedom3 e DataTouch3 no modo “LAB”, EasyTouch.

  USB

Fu
nç

õe
s

• Definições de teste

• Programação de instrumentos (sincronização com PC)

• Programas de teste de edição no instrumento ou a partir do PC

• Download dos resultados

• Download de Curvas 

• Comparação de Curvas

• Exportar dados para o Excel

Be
ne

fìc
ios

• Rastreabilidade total dos dados em um aplicativo e com um baixo custo

• Um único aplicativo conectando a mais instrumentos

So
ft

w
ar

e

  Programação de instrumentos 

  Download de resultados e rastreabilidade



Serviços
Treinamento

Calibração
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Calibração
Equipamentos de medição devem estar calibrados de acordo com DIN EN ISO 9001ff, ISO/TS 16949.
Com nosso laboratório acreditado (de acordo com DIN ISO IEC EN 17025), nós podemos oferecer uma calibração 
de acordo com a necessidade do cliente para torque e ângulo. Profissional, equitativo e independente!

Calibração de Torque
• 0,1 - 2000 N·m

• Mesa de testes para apertadeiras 

• Dispositivos de teste para chaves de estalo e chaves eletrônicas de torque

• Transdutores estáticos e rotativos 

• Chaves de torque mecânicas

De acordo com os procedimentos:
• DIN 51309 

• DKD-R 3-7

• DKD-R 3-8 

• Teste de capabilidade de máquinas e procedimento interno de acordo com ISO 6789: 2003-10 

Calibração de Ângulo
Quais instrumentos conseguimos calibrar:
• Mesas de teste e sistemas para apertadeiras 
   com simulação de ângulo

• Chaves de Torque/Ângulo

• Transdutores rotativos de Torque/Ângulo

De acordo com o procedimento:
• VDI/VDE 2648,  página 1 e 2

Outros Serviços
• Calibração eletrônica de amplificadores de medição

• Checagem de segurança (VDE)

• Ajuste de dispositivos de medição  

• Otimização da funcionalidade

• Ajuda e suporte
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Treinamento 
SCS Concept Academy

Equipe 
Nossos experts em treinamento para você 
A SCS Concept Academy, como provedor de serviços de aprendizagem oficial, é certificada de acordo 
com a ISO 29990.
A equipe de instrutores é formada por técnicos treinados e certificados. Conceitos individuais de 
treinamento, avaliações teoricas e praticas  garantem sucesso de todos os participantes.  
Toda a equipe consegue ensinar tecnologias complexas, processos e requisitos de qualidade específicos 
de uma forma prazerosa e compreensível. O complexo, o casual técnico serão ensinados de forma  
didática e realizadas com relevância prática.

Conhecimento 
Juntos. Nós sabemos mais.
Padrões, diretrizes e leis são um fundamento indispensável da atuação técnica em todo o mundo.
Por anos, nossos especialistas ajudam ativamente a moldar as principais regras técnicas.  
Em nosso treinamento e consultoria de serviço, oferecemos-lhe exatamente essa experiência e as 
habilidades para implementação. Conjunto teórico e técnico de regulamentos de acordo com o estado 
atual da ciência e tecnologia, produtividade, a mais alta qualidade, padrões e implementabilidade 
prática - Nossa gestão do conhecimento para você.
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Qualificação 
A chave para o sucesso.
Nós desenvolvemos um vasto conjunto de módulos de educação teórica e treinamentos práticos para 
juntas, processos de montagem e respectiva garantia de qualidade. Baseado em aprox. 300 diferentes 
seqüências de treinamento e experimentos, criamos um treinamento padronizado, dividido em básico, 
avançado e especialista. 
Nossos cursos de qualificação são sempre específicos de grupos-alvo: do de forma integrada ao nível 
gerencial, da construção à garantia de qualidade, do departamento de planejamento a tecnologia de 
laboratório - o curso de treinamento certo para todos. Bem estabelecido os sistemas internacionais de 
gestão (ISO 9001, IATF 16949, ISO / TS 22163, ISO 9100, etc.) requerem organizações para determinar a 
competência necessária de seus funcionários e garantir a essa competência através de uma formação 
eficaz e verificada.

Localização 
Onde você quiser.
A aprendizagem é um processo holístico. Livre das tarefas do dia-a-dia, a aprendizagem eficaz e  
eficiente será estimulada. Para este objetivo, estamos felizes em oferecer um ambiente adequado.  
O central de treinamento da SCS Academy está localizada no Centro da Europa. Mais de 1500 m²,  
incluindo seminário profissional, salas, equipamentos de treinamento e de laboratório estão 
à sua disposição.  
Nosso instrutor certificado é baseado em nossas subsidiárias mundiais, perto de você também.  
Para treinamento interno, estamos perfeitamente equipados com ferramentas de apresentação, 
montagem e equipamento de laboratório.
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