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 FTS

 18.5”可触屏幕

 2个USB 接口

 网口 10/100 Base-T RJ-45

 外接自动识别传感器的接口

 多语言的Data Pro和SQnet+软件

 重量 
         小车带300N·m电机驱动传感器和3个制动单元最大至300N·m， 
      重量为330kg

 每个FTS小车供货含: 
          • 反作用力臂
         • 转换接头
         • 标定证书 
       • U盘，内含手册，产品安全手册等

参考

133 60 0001 Freedom FTS 300  制动单元10-50-300  双电机驱动单元3-300N·m

133 60 0003 Freedom FTS 500  制动单元 10-50-500   双电机驱动单元 5-500N·m

SCS Concept China Co., Ltd.
Jiading District, Shanghai
Ph. +86 21 595 60 096
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组合标定小车FTS
电动工具标定和扳手自动标定
0.3-500N·m范围，外接传感器可高达2000N·m

  可标定各种类型的装配工具

  完全符合满足ISO5393:2017, ISO 6789-1:2017, VDI/VDE 2646-2:2014 

  灵活，高性能，符合人体工程学

  可实现自动和手动对工具测试

  使用蓄电池可独立不插电执行测试



 提供360°质量解决方案 

 使用一台小车可管理和审计所有的装配工具

 测试报告符合ISO和VDI标准

 工具测试提醒

 按照路径测试

 打印报告

 控制和监控装配工具的性能

 全局总览装配工具

 FTS小车通过连接外接传感器的方式进行多轴标定或脉冲工具标定

FTS - 总体概览

  定制化报告

  路径管理

  安全解决方案
小车能自动核对扳手标定时设置的扭矩是否与反作用力臂的
长度匹配。
当施加的扭矩过高，制动单元自动释放。

特
点

测试扳手（电子/数显, 咔嚓），气动、电动、蓄电池工具，脉冲工具（除冲击
式扳手）

扭矩精度：读数的0.5%

角度精度：每360°之±1°

刹车模拟角度范围：15°-360°

刹车最大转速：高达2000rpm

本地数据库，大于256GB储存量

打印/输出/曲线

条形码可直接选择装配工具

统计分析

续航量高达8小时

电动驱动轮（可选）

维护简单

对比测试能力

在工具使用前进行测试，也可实现在生产过程中使用同一台车进行标定

FTS小车可通过内部电池执行所有类型测试

FTS小车检查最小长度



 

 AWT 功能

扳手质量控制和验证 

 自动执行扳手测试/ 报告， 符合ISO 6789-1:2017 ＆ VDI/VDE 2645-2: 2014

 自动Cm/Cmk 统计分析

 可用于电子扳手，打滑式扳手和咔嚓扳手的标定

 测试设备和标定小车自动数据对比

 高效性 
     - 自动扳手标定能提高标定效率； 
     - 管理X/R图表和验证生产线扳手

组 1

组 2

组 3

  自动数值对比

  ISO 6789-2017 测试的样例参考

FTS 组合标定小车

  电机驱动传感器

电动工具质量控制和验证

 FTY 功能

 动态模拟，再现装配螺栓的拧紧工艺

 出色的模拟能力，可在不到2分钟的时间执行50次测试（目前市场上最快的 
    制动设备）

 根据VDI/VDE 2645-2:2014标准，真实执行螺栓在实际拧紧过程中的拧紧 
    过程，并能验证多步拧紧程序；

 兼容各种工具 
     - 可通过外接旋转传感器标定拧紧轴
     - 可通过Freedom TH工装标定脉冲工具

  Cm/Cmk 符合ISO 5393

模拟的紧固件拧紧参数设定案列

A B C

模拟实际已完全松开
的螺栓

实际螺栓的模拟

实际螺栓的模拟

实际螺栓的模拟

在小车上的模拟

在小车上的模拟

在小车上的模拟

模拟已预拧紧的螺栓

模拟已预拧紧，再松开和
拧紧的螺栓

A = 啮合 
B = 旋入 
C = 拧紧刚度


