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Freedom3 
扭矩/角度数显扳手

Freedom3配备扭矩传感器和陀螺仪，是一款先进的产品紧
固，螺栓分析和质量控制的工具。

生产拧紧 连接点分析 质量控制
扭矩拧紧
扭矩+角度拧紧
屈服拧紧
屈服+角度拧紧

自动识别残余扭矩
峰值
峰值+角度
松开/拧紧
最小扭矩
松开扭矩

可触彩色显示屏

集成条形码/二维码扫描器 

无线通讯  
连接外部软件和数据库

  VPG+

  SQnet+

  客户应用程序

自动识别工具  
用于拧紧控制和扭矩角度校正

              工具编号和修正系数
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  锂电池充电器

  充电底座

  可充电锂电池

www.scsconcept.cn

特
点

• 质量控制和连接点分析

• 多种拧紧策略

• 远程软件编程

• 可触彩色宽屏

• 可选无线模块（WiFi，蓝牙，868MHZ）

• 自动识别端口工具

• VIN码扫描(车辆识别编码)

• 扭矩时间和扭矩角度曲线

• 可视化曲线分析

• 统计过程控制（Cp-Cpk,X/R图表）

• 水平或垂直工作

• 数字签名

• 错误代码管理

优
点

• 引导操作者

• 防错装配/返工程序

• 防错拧紧程序

• 不受操作者影响

• 1D或2D扫描器实现全程追溯

• 三种操作模块：实验室,质量控制和生产

• 支持多种工业协议

技
术

参
数

Freedom3扭矩范围: 1.5~1200 N·m

扭矩测量精准度: 读数的0.5％

角度测量精准度: 360°之1°

最大角速度: 300 °/s

存储: 1000条拧紧程序

20000个结果

20000条曲线

电池续航: 9小时
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编码 型号 量程 驱动头 L1 L2
重量 

(不含棘轮头)

mm N·m N·m mm mm kg

113 16 0015 Freedom3 15 15 9 x 12 375 393 0.8

113 16 0030 Freedom3 30 30 9 x 12 375 393 0.86

113 16 0070 Freedom3 70 70 9 x 12 476 494 0.93

113 16 0100 Freedom3 100 100 9 x 12 476 494 0.93

113 16 0200 Freedom3 200 200 14 x 18 604 629 1.5

113 16 0300 Freedom3 300 300 14 x 18 754 779 1.86

113 16 0400 Freedom3 400 400 14 x 18 854 879 1.86

113 16 0600 Freedom3 600 600 14 x 18 1032 1057 3.65

113 16 0800 Freedom3 800 800 Ø 20 1432 1516 5.1

113 16 1000 Freedom3 1000 1000 Ø 20 1499 1567 6.25

113 16 1200 Freedom3 1200 1200 Ø 30 1576 1730 7

选配

197 14 0001 蓝牙集成模块

197 14 0002 WiFi集成模块

197 14 0003 868MHZ模块

197 14 0005 条形码扫描器模块

197 14 0028 二维码扫描器模块

197 14 0011 自动识别棘轮头

配件

197 14 0013 工具自动识别单元

197 14 0025 外接电池充电器

197 98 0001 扳手木质和铝合金箱 15-100Nm 60*26*15 cm

197 98 0002 扳手木质和铝合金箱 200-400Nm 84*26 h 15cm

197 98 0003 扳手木质和铝合金箱 600Nm 115*26 h 15cm

197 98 0010 扳手木质和铝合金箱 800-1200Nm 168*26 h 15cm

197 99 0008 USB 数据线

313 21 0042 备用电池

313 11 0030 橡胶保护套连带屏幕保护

323 19 0011 橡胶保护套

353 31 0001 扳手塑料盒 最大 15-100Nm 54*33 h 11cm

353 31 0002 扳手塑料盒 最大200-300Nm 78*25 h 11cm

353 31 0003 扳手塑料盒 最大 400-600Nm 122*25 h 11cm
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LAB 
实验室模式

 连接点分析

 原型件

 材料分析

 预生产

 可视化结果分析

 可视化曲线

 PC端软件分析结果和曲线

SPC 
质量控制模式

 生产线残余扭矩检测

 通过软件传输路径和工作管理（SQnet+或QS Torque）

 无线编程

 数据追溯

 VIN识别码管理

  连接点分析  自动识别再启动转矩

扭
矩

扭
矩

检测方法
• 连接点分析（仅LAB模式）

• 峰值检测

• 峰值+角度检测

• 自动识别再启动转矩

• 松开/拧紧

• 松开扭矩

• 最小扭矩

再启动转角

残余扭矩

屈服点

角度 角度



PRW 
生产模式

 多种生产拧紧策略

 通过VPG+软件编程（可视化生产指导）

 无线编程

 数据追溯

 VIN识别码管理

拧紧方法 
• 扭矩拧紧

• 扭矩角度拧紧

• 扭矩+角度拧紧

• 屈服拧紧

• 屈服+角度拧紧

  屈服+角度拧紧  扭矩+角度拧紧

扭
矩

角度 角度

扭
矩


