
Artikelnummer Modell Artikelnummer Modell Kapazität Abtrieb L2 Gewicht

N·m mm kg

114 42 0020 Freedom CL 20 114 41 0020 Freedom CLS 20 2 - 20 9 x 12 190 0.43

114 42 0050 Freedom CL 50 114 41 0050 Freedom CLS 50 10 - 50 9 x 12 270 0.673

114 42 0100 Freedom CL 100 114 41 0100 Freedom CLS 100 20 - 100 9 x 12 330 0.795

114 42 0200 Freedom CL 200 114 41 0200 Freedom CLS 200 40 - 200 14 x 18 445 1.18

114 42 0350 Freedom CL 350 114 41 0350 Freedom CLS 350 70 - 350 14 x 18 690 1.98

Jedes Modell wird mit Einstellwerkzeug geliefert CL CLS

Rückverfolgbarkeit (mit FIM Evo) X

Drehmoment und Drehwinkel-Werte X

Drehwinkelüberwachung X

Analyse Modus mit FIM-EVO X

Error Proofing Management X X

Gruppengrösse X X

Erkennen bereits angezogener Verbindungen X X

Erkennen nicht korrekt angezogener Verbindungen X X

SCS Concept Deutschland Gmbh 
Ph. +49 (0) 8731 3261 660 
deutschland@scsconcept.de 
www.scsconcept.de

CL/CLS - Ed. 3 - DE

Concept Group
SCS



Concept Group
SCS

SCS Concept Group
www.scsconcept.de

CL/CLS
Kabelloser Klick-Schlüssel
Fehlerüberwachung und Datenerfassung 
von 2 bis 350 N·m

  Kompakt, leicht, ergonomisch und robust
  Produktivität eines Klick-Schlüssels kombiniert mit 
      Datenrückverfolgbarkeit 
  Präzise und lange wiederholgenau
  Industrie 4.0-fähig mit Drehmoment & Drehwinkel-Werten











CL/CLS kabelloser Klick-Schlüssel

  Erkennung bereits verschraubter Verbindungen
       Erkennung unbeabsichtiges Lösen

  Standard Werkzeugeinsätze

  Hochpräzise Auslösung - 3° Klick

  360° ring report
        Multi-Color LED Ring zur sofortigen 
        Ergebniserkennung

  Drehmoment / Drehwinkel -Messwertaufnehmer
       (nur CLS)

  RF 868MHz oder 915MHz 
       zur Verbindung mit 
       Steuerungssystem

Eig
en

sc
ha

fte
n Betriebszeit: 9 bis 18 Stunden (5 Stunden Ladezeit)

Auslösegenauigkeit: 4% gemäss ISO6789 
Erkennung Fehlverschraubungen

Auslösepunkt und maximaler Drehmomentwert 
werden zum Controller übertragen

Bidirektionale RF Kommunikation zwischen Schlüssel  
und unserem Controller
ISO6789: 2017 - konform

  CL Klickschlüssel
        CL Klick-Schlüssel wurde für die 
        Fehlerüberwachung ohne 
        Datenrückverfolgbarkeit mit dem 
        SCS FCB Controller entwickelt.

  CLS Drehmoment- /Drehwinkelschlüssel
        CLS Drehmoment-/Drehwinkel-Schlüssel 
        wurde für die Fehlerüberwachung und 
        Datenrückverfolgbarkeit mit dem FIM-EVO 
        entwickelt.









 Didirektionale Kommunikation
zu einer Steuerung

  Drehmomentjustierung mechanisch

  Ergonomischer Griff
         Soft grip

CL/CLS controllers 

 SCS FCB
SCS FCB managed bis zu 4 CL/CLS Schlüssel and
is design for Error proofing management, Keine
Datenspeicherung jedoch alle Ereignisse
verfügbar über 8 Eingänge/8 Ausgänge 24V.

 FIM-EVO
Der Industrie-Hub FIM-EVO verwaltet bis zu 12
Werkzeuge (CL/CLS, Freedom3, Freedom4, CDM, 
etc) und wurde entwickelt für Fehlerüberwachungs
Management, Datensammlung und als
Kommunikationsprotokoll 
Eine Steuerung verwaltet bis zu 2 Stationen  
gleichzeitig. Mehr informationen finden Sie in der 
FIM EVO Broschüre.

 VPG+
VPG+ verwaltet SCS Concept Tools (CL/CLS,
Freedom3, Freedom4, CDM, etc) and is design to
manage error proofing, data collection and
communication protocol.
Please see the leaflet for more information.
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Winkel

  Auslösepunkt und maximales Drehmoment



 Produktivität 

 Datenrückverfolgbarkeit

 Fehlerüberwachung

 Werkerakzeptanz



  Weniger Wartung

Bestellcode Beschreibung

197 14 0045 RF868 Mhz Interface für CL/CLS

197 14 0049 RF915 Mhz interface für CL/CLS

153 20 0010 SCS FCB Controller

333 51 0024 Ladeschale SCS FCB

153 20 0008 FIM-EVO 4 Ausgänge

153 20 0013 FIM-EVO mit 16 Ein- & 16 Ausgängen

SCS Concept Klick-Mechanismus
reduziert Reibung and mechanischen
Verschleiss für eine längere
Nutzungszeit ohne mechnische
Nachjustierung. Dies bedeutet längere
Wartungsintervalle verglichen mit
Marktbegleitern.

  Ladeschale
         Bestellcode: 197 13 0048 


