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 FTS

 Touchscreen-Monitor 18,5”
 Zwei USB-Anschlüsse 
 Netzwerkanschluss 10/100 Base-T RJ-45
 Anschluss für externe Messwertgeber mit  
     automatischer Erkennung Mehrsprachige
 Software Data.Pro und SQnet+

  Gewicht 
          330 kg (mit motorisierter Zelle 300 N·m und 
        3 Bremsen bis 300 N·m)

 Jede FTS wird geliefert mit: 
          • Gegenhalter
         • Adapter-Kit
         • Kalibrierzertifikate 
       • USB-Stick mit Handbuch, Produktsicherheit, etc.

Artikelnummer

133 60 0001 Freedom FTS 300 BRK 10-50-300 BIMOTORIZED GROUP 3-300

133 60 0003 Freedom FTS 500 BRK 10-50-500 BIMOTORIZED GROUP 5-500

SCS Concept Deutschland Gmbh
Ph. +49 (0) 8731 3261 660
deutschland@scsconcept.de
www.scsconcept.de
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FTS Hybrid
Prüfung von Power Tools und 
Drehmomentschlüsseln
0.3 bis 500 N·m, bis 2 000 N·m
mit externem Messwertsensor

  Kompatibel mit allen Arten von Montagewerkzeugen
  Erfüllen die Normen ISO 5393:2017, ISO 6789-1:2017, VDI/VDE 2645-2:2014
  Flexibel, hohe Performance und ergonomisch
  Automatischer und manueller Werkzeugtest
  Stand-Alone-Test mit Batterie



 Eine 360°-Qualitätslösung 

 Prüfen und verwalten Sie alle Ihre Montagewerkzeuge mit NUR einem Prüfstand

 Prüfbericht konform nach ISO- und VDI-Normen

 Werkzeugprüfalarm

 Routenprüfung 

 Prüfbericht drucken

 Steuern und überwachen Sie die Leistung Ihrer Montagewerkzeuge

 Gesamtüberblick über Ihre Montagewerkzeuge

 FTS Bank ermöglicht den Anschluss eines externen Messwertgebers 
     zur Kontrolle von Mehrspindlern oder Impulswerkzeugen

FTS - Überblick

  Kundenspezifischer Bericht

  Prüfrouten Management

  Sicherheitslösung
Der Prüfstand erkennt automatisch, ob das eingestellte Drehmoment 
zur Überprüfung des Schraubenschlüssel mit der Position des  
Gegenhalters kompatibel ist 
Unsere Bremsen lösen automatisch, wenn das aufgebrachte 
Drehmoment zu hoch ist
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Test von Schraubenschlüsseln (elektronisch/digital, auslösend),
Druckluft-,Elektro- und Akkuwerkzeuge, Impulswerkzeuge (außer 
Schlagschrauber)
Drehmomentgenauigkeit: 0,5% vom abgelesenen Wert

Winkelgenauigkeit: +/-1° pro 360°

Schraubfallsimulationsbereich für Bremse: 15° bis 360°

Max. zulässige Drehzahl für Bremse: bis zu 2 000 U/min

Lokale Datenbank mit mehr als 256 GB Kapazität

Drucken/Exportieren/Kurven

Barcode-Leser zur Auswahl von Montagewerkzeugen

Statistische Auswertung

Autonomie für bis zu 8 Stunden

Motorisierter Antrieb (optional)

Einfache Wartung

Vergleichstests möglich

Prüfen Sie Ihre Montagewerkzeuge vor der Integration und während
der Produktion mit demselben Prüfstand
Der FTS-Prüfstand kann alle Arten von Prüfungen dank internen 
Batterie autonom durchführen

Längenprüfung durch die FTS



 

 AWT Funktionalitäten

Kontrolle und Prüfung Drehmomentschlüssel

 Automatischer Test/Report gemäss ISO 6789-1:2017 & VDI/VDE 2645-2:2014

 Automatische Cm/Cmk-Statistik-Analyse

 Kompatibel mit elektronischen, Slip- und Klick-Drehmomentschlüsseln

 Automatischer Wertevergleich zwischen Testgerät und Prüfstand

 Produktivität 
     - Verbessern Sie Ihre Produktivität mit unserem automatischen Werkzeugtest
     - Verwalten Sie X/R-Diagramme und validieren Sie Drehmomentschlüssel  
        in der Produktionslinie

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

  Automatischer Wertevergleich

  Beispieltest ISO 6789:2017

Hybridbank FTS

  Messzelle motorisiert

A B C

Kontrolle und Prüfung Power Tools

 FTY Funktionalitäten

 Dynamische Schraubfallsimulation tatsächlicher Schraubstellen in der Montage

 Der neue Schraubfallsimulator erlaubt 50 Verschraubungen in weniger als 2 Minuten 
     (Schnellste Messbremse auf dem Markt)
 Reproduzieren des Anzugsverhaltens zum Testen von Elektrowerkzeugen unter realen 
     Bedingungen und validieren von mehrstufigen Programmen (gemäß VDI/VDE 2645-2:2014)
 Kompatibel mit allen Werkzeugtypen 
     - Spindel mit externem dynamischen Messwertsensor 
     - Impulswerkzeuge mit unserer Freedom TH-Lösung

  Cm / Cmk gemäss ISO 5393

Beispiel für die Parametrierung eines zu simulierenden Schraubfalls

Verschraubung  
ohne Voranzug

Schraubfall

Schraubfall

Schraubfall

Simulation auf Prüfbank

Simulation auf Prüfbank

Simulation auf Prüfbank

Verschraubung mit 
Voranzug

Verschraubung mit 
Voranzug und 

Lösen/Anziehen 
Verfahren

A = Einschrauben 
B = Kopfauflage 
C = Anzug


