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Mit seinem kompakten Design und der WiFi-Verbindung ist der Freedom' die Weiterentwicklung
der Schliissel fiir Anziehverfahren.

WiFi Anbindung mit VPG-

© Wiederaufladbare Li-On Batterie
© Batterie Ladestation

Gewicht

Bestellcode Modell Kapazitit Antrieb (ohne ratsche)

113340050 Freedom'

113350050  Freedom' WiFi >0 Ix12 389 46 00
113340100 Freedom’
— - 100 9x12 413 46 104
* Anziehverfahren mit verschiedenen Strategien mit Drehmoment- und Winkeliberwachung 113350100 Freedom’ WiFi P
o ) ] _ ) 113340200 Freedom' 200 14x18 506 6 125
¢ Anti-Grip-Funktion zur automatischen Erkennung von Problemen in der Schraubverbindung 113350200  Freedom'WiFi -
+ i (] iFi 113340350 Freedom’
- * VPG+ Anbindung Uber WiFi 113350330  Freedom’ WiFi 350 14x18 604 46 144
@ * Anbindung des SCS Concept Positionserkennungssystems zur Positionserfassung des Schlissels an 113340600 Freedom' 600 rax1g 960 a6 230
S der Montagestation (mit VPG+) moglich 113350600  Freedom'WiFi X ’
= ¢ Optionales Input/Out Modul, zur Anbindung an Kundensysteme (Auswahl der Anzugsstrategie 113340800 Freedom 800 3/4" Ratsche ** 1094 70 440
= £ P 'f d EU bU_ ; ul, zu indung u Y usw. zug gie, 113350800  Freedom’ WiFi (Ratschenkopf) : o
= mpfang der Ergebnisse N
= . ‘ ‘ 113381000 Freecom i 1000%%  1"Ratsche*r 1334 O 660
* LED-Ring zur sofortigen Ergebniserkennung reedom Wirl (Ratschenkopf)
113341200 Freedom' " 70
* Statistische Berechnung 113351200  Freedom'wiFi 200" 17Ratsche ™ 1583 oo ischenkopf) 750
» Wiederaufladbarer Akku im Schlisselgriff 102110023  EasyReport software
102 110024  Light Wi-Fi software
) * Prazises Ausflihren von Anzugsvorgangen
% * Industry 4.0: Kompatibilitat mit SCS Concept und Kundensoftware-Systemen 0 |_| ht W|F| Freedom] Mana ement SOﬁware
=) . ) -
= * Ausfallsicheres Montageverfahren mit VPG+ g g
I t
— * Drehmomentbereich: 1 N-m bis 1200 N-m
] i el
1 * Drehmomentgenauigkeit: 1% des Messwertes
% * Winkelgenauigkeit: 1° Gber 360°
= * Speicherkapazitat: 30 Anzugsverfahren, 900 Ergebnisse
w
= * Maximale Winkelgeschwindigkeit: 320 °/s
=
2 * Anzeige: 132x32 Pixel
= * Wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku

IR e Easy Report
‘ . ‘ I+ Daten von Freedom' herunterladen




