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Integrierter Barcode-Scanner
Drehmoment- und Winkel-Schraubenschliissel oren

Freedom? -Schliissel mit Drehmoment-Messwertgeber und Gyroskop zur =]
Winkelmessung. Geeignet fiir die Montage in der Produktion, zur
Schraubfallanalyse und fiir Qualitatskontrolltests Touchscreen

Z

Drahtlose Kommunikation
mit externen Programmen und Datenbanken

© VPG-
© SQnet

© Custom applications

Automatische Werkzeugerkennung
fiir Anziehkontrolle und Drehmoment/Winkelkorrektur bei Sonderwerkzeugen
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Qualitatskontrolle

Anziehstrategien Schraubfallanalyse

Drehmomentverschraubung Smart Brakaway

Drehwinkelverschraubung Nachziehmoment/Winkel ..
Streckgrenzenanzug Spitzenwert Werkzeugnummer und Korrekturkoeffizienten
Streckgrenze + Winkel Losen/Anziehen

Mindestmoment
Lésemoment
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Figenschaften

Vorteile

Technische Daten

Freedom?

Drehmoment und Winkel Schraubenschliissel

* Qualitatskontrolle und Schraubfallanalyse

* Verschiedene Anzugstrategien

* Programmierbar Uber PC Software

* GroRes Touchdisplay

* Optionale drahtlose Verbindung (WiFi, Bluetooth oder 868 MHz)
* Werkzeugerkennung

* Barcodescanner

* Drehmoment/Zeit und Drehmoment/Winkelkurven
* Kurvenanzeige am Gerat

* Statistische Prozesskontrolle (Cp-Cpk, X/R-Kurven)
* Digitale Unterschrift

* Fehlercode-Management

* Bedienerflihrung

* Kein Bedienereinfluss

* Volle Ruckverfolgbarkeit mit 1D oder 2D Barcode-Scanner
¢ Drei Betriebsarten: Labor, Qualitdt und Produktion
 Unterstatzt viele Industrieprotokolle

Drehmomentbereich fur 1.5N'm + 1200 N-m
Freedom? Familie

Drehmomentgenauigkeit 0.5% Anzeigeabweichung
Winkelgenauigkeit 1° bei 90°

Maximale 300 °/s
Winkelgeschwindigkeit

Speicherkapazitat 1000 Parametersatze

20000 Ergebnisse
20000 Kurven

Batteriebetriebsdauer 9 Stunden

© Aufladbare Batterie

3

© ladestation

© Batterieladegerit
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Freedom?

Drehmoment und Winkel-Schraubenschliissel

Gewicht E i
Bestellcode Modell Kapazitat Antrieb (ohne
Anschluss) b
11316 0015 Freedom? 15 15 9x12 375 393 0.8
11316 0030 Freedom? 30 30 9x12 375 393 0.86
—
11316 0070 Freedom?® 70 70 9x12 476 494 0.93
11316 0100 Freedom?® 100 100 9x12 476 494 0.93
11316 0200 Freedom? 200 200 14x18 604 629 1.5
11316 0300 Freedom? 300 300 14x18 754 779 1.86 C
113 16 0400 Freedom? 400 400 14x18 854 879 1.86
11316 0600 Freedom? 600 600 14x18 1032 1057 3.65
113 16 0800 Freedom? 800 800 @ 20 1432 1516 5.1
11316 1000 Freedom? 1000 1000 @ 20 1499 1567 6.25
113161200 Freedom? 1200 1200 230 1576 1730 7

L]

197 140013

197 14 0025

197 98 0001

197 98 0002

197 98 0003

19798 0010

197 99 0008

313110030

313210042

323190011

353310001

353310002

353310003

Zubehor
Programmierungseinheit fir Werkzeugerkennung
Externes Batterieladegerat fir 1 Batterie mit J21

Case wood and aluminium for Freedom?
15-100 Nm 60x26 h15 cm

Case wood and aluminium for Freedom?
200 - 400 Nm 84x26 h15 cm

Case wood and aluminium for Freedom?
400 - 600 Nm 115x26 h15 cm

Case wood and aluminium for Freedom?
800 - 1200 Nm 168x26 h15 cm

USB cable

Rubber protection with display protection
Additional battery

Rubber protection

Plastic case for wrenches max
15-100 Nm 54x33 h11 cm

Plastic case for wrenches max
200 - 300 Nm 78x25 h11 cm

Plastic case for wrenches max
400 - 600 Nm 122x25 h11 cm

197 14 0001

197 14 0002

197 14 0003

197 14 0005

197 14 0028

197 14 0011

Optionen
Integriertes Bluetooth-Modul
Integriertes WIFI-Modul
Integriertes 868-MHz-Modul
Integrierter Barcodescanner
2D Barcode reader integrated

Automatische Werkzeugerkennung
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LAB © Smart Breakaway © Schraubfallanalyse
Labor-Modus

Streckgrenze
I

Drehmoment
Drehmoment

« Schraubfallanalyse
+ Prototypenbau
+ Materialanalysen

+ Vor-Serienproduktion -

>
Winkel

+ Ergebnisanalyse direkt am Display

+ Kurvenanzeige direkt am Display ! >

+ Analyse von Werten und Kurven am PC mit Freedom Explorer Software

SPC

- Teststrategien
Qualitatskontroll-Modus g
* Schraubfallanalyse (nur LAB-Modus)
v Weiterziehmomenttests direkt an Produktionslinie + Spitzenwert
+ Route und Job Management mit Software (SQnet+ / QS-Torque) « Spitzenwert-Winkel

v Kabelloses programmieren * Smart Breakaway

v Datenruckverfolgbarkeit * Losen-Anziehen

v VIN Management * Losemoment

* Mindestmoment

>
Winkel




© Drehmoment-/Drehwinkel-Anzug ~ © Streckgrenzenanzug Drehwinkel iiberwacht

A

Drehmoment
Drehmoment

PRW

Produktion

>
Winkel

>
Winkel

+ Produktions-Anziehverfahren mit verschiedenen Strategien
+ Programmierung via VPG+ (visual production guide)

+ Kabelloses Programmieren

« Datenruckverfolgbarkeit

v VIN-Management

Teststrategien

* Drehmoment-Anzug

* Drehmoment-/Drehwinkel-Anzug

e Drehmoment-Anzug Drehwinkel Gberwacht
 Streckgrenzenanzug

* Streckgrenzenanzug Drehwinkel Gberwacht




