
Micro benchMicro bench

Discover simplicity
Advanced Tightening Solutions for Quality Control & Production

DE

Micro-Lösung, 
für Makro-Performances
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Q-direct GmbH

Zeppelinstr. 2 - 84180 Loiching - Kronwieden - (Germany)
info@q-direct.eu - www.q-direct.eu

SCS Concept Group SaS
6 rue Gaston Prétôt
Parc d’Activités des Courts Cantons
25200 MONTBELIARD- France
info@scsconcept.eu - www.scsconcept.eu

Discover simplicity

Technische Daten

Messwertaufnehmer 
erhältlich im Drehmo-
mentbereich von
0.2 - 500 Nm

Verfügbar mit WLan Modul 
für Netzwerkübertragung 
und Programmierung

Statistische Auswertung 
der Messergebnisse

Leicht und einfach zu 
bewegen

Geringe Maße für einfaches 
Arbeiten an der Fertigungslinie

Prüfung nach
DIN EN ISO 6789

Features Optional

CPU:
Intel®AtomTM D525 Processor 1.8 GHz/1MB L2 Cache

Speicher: Typ II slot 8 GB

Betriebssystem: Windows XP - Windows 7

Display:
15” Touchscreen, Auflösung 800 x 600, 32 bit Farben

Stromversorgung:
Inerne 12V Batterie, wiederaufladbar - 16 Std. Kapazität

Maße:
Aussenmaße (cm): 777 x 400 Höhe 1350 (ohne ISO-System)

Software SQnet zum verwalten, 
programmieren und speichern 
von Prüfungen, statistische 
Auswertung der Messwerte   

Bluetooth Modul zum 
verbinden externer kabelloser 
Messwertgeber

ISO-System mit 
Handkurbel, zur Prüfung von 
Drehmomentschlüsseln  nach 
DIN EN ISO 6789

Spezielles Schnittstellenrotokoll 
zur Kommunikation mit 
Kundensoftware

Your local distributor

Bemüht um stetige Verbesserung der Produkte, behält sich SCS das Recht vor, Änderungen an Daten und technischen Eigenschaften wie oben be-

schrieben, ohne weitere Ankündigung vorzunehmen.

G
1_

00
-D

ER
1_

00


