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Referencia
Designación
Prueba de 

errores
Referencia Designación Capacidad Impulsor L2 Peso

N·m mm kg

114 42 0020 Freedom CL 20 114 41 0020 Freedom CLS 20 2 - 20 9 x 12 190 0.43

114 42 0050 Freedom CL 50 114 41 0050 Freedom CLS 50 10 - 50 9 x 12 270 0.673

114 42 0100 Freedom CL 100 114 41 0100 Freedom CLS 100 20 - 100 9 x 12 330 0.795

114 42 0200 Freedom CL 200 114 41 0200 Freedom CLS 200 40 - 200 14 x 18 445 1.18

114 42 0350 Freedom CL 350 114 41 0350 Freedom CLS 350 70 - 350 14 x 18 690 1.98

Cada llave se entrega con la tecla de ajuste de par CL CLS

Trazabilidad de datos (con FIM) X

Valores de torque y ángulo X

Monitoreo de ángulo X

Analizar el modo con FIM-EVO X

Gestión de prueba de errores X X

Tamaño del lote X X

Detección de rehices X X

Detección de desintegración X X
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CL/CLS
Llave de clic Inalámbrica
Gestión prueba de fallos y adquisición de datos 
de 2 a 350 N·m

  Pequeña, ligera, ergonómica y robusta 
  Productividad de una llave de clic con trazabilidad de datos 
  Precisa y repetible
  Cumple con la industria 4.0 con valor de Par y Ángulo

SCS Concept Iberia  
Barcellona
Ph. +34 600 51 13 35 
iberia@scsconcept.com 
www.scsconcept.es
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CL/CLS Llave de clic Inalámbrica

  Detección de rehices
       detección de desintegración

  Ajuste final estándar

  Haga clic muy preciso - 3° Haga clic

  Anillo led 360°
        Multi-color led para informar resultado del apriete

  Transductor Par y Ángulo
        (solo CLS)

  RF 868MHz o 915 MHz para 
       conectar a nuestro controlador
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s Autonomía: 9 horas a 18 horas (5 horas para cargar) 

Precisión de clic: 4% para cumplir con ISO6789

Detección de aflojamiento
El primer pico y el par máximo aplicado se envían al 
controlador

Comunicación RF bidireccional entre la llave y nuestro 
controlador
Conforme a ISO6789: 2017

  Llave de clic CL
        Llave de clic CL está diseñado para la 
        gestión de prueba de errores, sin ninguna 
        trazabilidad de datos con controlador 
        SCS-FCB.

  Llave de clic CLS dinamométrica y angular 
     La llave de clic CLS de torque y ángulo está 

        diseñada para prueba de errores y datos 
        trazabilidad con FIM-EVO. 

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL
A UN CONTROLADOR

  Ajuste mecánico del Par

  Mango Ergonómico
         Agarre suave

  Controladores para CL/CLS 

 SCS FCB
SCS FCB puede gestionar hasta 4 llaves CL/CLS 
y está diseñado para la gestión de prueba de 
errores, sin almacenamiento de datos, pero todos 
los informes están disponibles en las 8 entradas/8 
salidas de 24 V.

 FIM-EVO
FIM-EVO puede gestionar hasta 12 herramientas 
SCS Concept (CL/CLS, Freedom3, Freedom4, CDM, 
etc.) y está diseñado para gestionar la detección de 
errores, la recopilación de datos y el protocolo de 
comunicación.
Un controlador puede gestionar 2 estaciones al 
mismo tiempo. Consulte el folleto para obtener 
más información.

 VPG+
VPG+ puede gestionar herramientas SCS Concept 
(CL/CLS, Freedom3, Freedom4, CDM, etc.) y está 
diseñado para gestionar la detección de errores, la 
recopilación de datos y protocolo de comunicación.
Consulte el folleto para obtener más información.
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Ángulo

  Haga clic en Torque o Aplicar un par máximo



 Productividad

 Trazabilidad de datos

 Gestión de prueba de errores 

 Detección de aflojamiento

  Disminuir el mantenimiento

Número de 
parte Designación

197 14 0045 Interfaz RF868 Mhz para llave CL/CLS

197 14 0049 Interfaz RF915 Mhz para llave CL/CLS

153 20 0010 Controlador SCS FCB

333 51 0024 Fuente de alimentación SCS FCB

153 20 0008 Salida FIM-EVO 4

153 20 0013 FIM-EVO con 16 entradas y 16 salidas

El mecanismo de clic SCS Concept reduce la 
fricción y el desgaste mecánico y permite un 
tiempo de trabajo mucho más prolongado sin 
necesidad de ajustes mecánicos. También  
permite intervalos de mantenimiento más 
prolongados, en comparación con los 
competidores.

  Cargador inalámbrico
         Número de parte : 197 13 0048 


