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Discover simplicity
Advanced Tightening Solutions for Quality Control & Production

ES

Solución Micro,
Prestaciones Macro
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Q-direct GmbH

Zeppelinstr. 2 - 84180 Loiching - Kronwieden - (Germany)
info@q-direct.eu - www.q-direct.eu

SCS Concept Group Sas
6 rue Gaston Prétôt
Parc d’Activités des Courts Cantons
25200 MONTBELIARD- France
info@scsconcept.eu - www.scsconcept.eu

Discover simplicity

Su distribuidor local

Buscando el constante mejoramiento del producto, SCS Concept se reserva el derecho de modificar los datos y las características técnicas arriba

 descriptas sin preaviso.

Datos técnicos
Características Opciones

CPU:
Intel®AtomTM D525 Processor 1.8 GHz/1MB L2 cache 

Memoría: Type II slot 8 GB 

Sistema operativo: Windows XP - Windows 7

Display:
Monitor Touch Screen 15”, Resolution 800 x 600, Color Quality 32 bit

Alimentación:
Batería interna recargable de 12V - Autonomía 16 horas

Dimensiones:
Dimensiones externas (cm): 777 x 400 H1350 (si actuador)

SQnet+ software para 
administrar, programar y 
almacenar pruebas, los 
resultados y los gráficos 
estadísticos

Radio bluetooh para
transductores externos 
inalámbricos

Actuador con volante, para 
probar llaves dinamométricas 
sin la influencia del operador

Protocolo de comunicación 
especial para el software de 
cliente

Rango de par disponible 
desde 0,2 a 250Nm

Wifi módulo de radio para 
la programación remota 
por SQnet+ o software 
cliente

CM/CMK SPC

Ligero y fácil de llevar en 
la línea de producción

Carro de reducidas 
dimensiones para una 

buen posicionamiento en 
la linea de producción

Test ISO 6789
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