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Référence Désignation Référence Désignation Capacité Sortie L2 Poids

N·m mm kg

114 42 0020 Freedom CL 20 114 41 0020 Freedom CLS 20 2 - 20 9 x 12 190 0.43

114 42 0050 Freedom CL 50 114 41 0050 Freedom CLS 50 10 - 50 9 x 12 270 0.673

114 42 0100 Freedom CL 100 114 41 0100 Freedom CLS 100 20 - 100 9 x 12 330 0.795

114 42 0200 Freedom CL 200 114 41 0200 Freedom CLS 200 40 - 200 14 x 18 445 1.18

114 42 0350 Freedom CL 350 114 41 0350 Freedom CLS 350 70 - 350 14 x 18 690 1.98

Chaque clé est livrée avec son outil de réglage CL CLS

Traçabilité des données avec le boitier FIM-EVO X

Valeurs Couple & Angle X

Surveillance de l’angle X

Module d’analyse des résultats avec le boitier FIM-EVO X

Gestion des défauts de vissage X X

Compteur de vissage X X

Détection de resserrage X X

Détection de desserrage X X
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CL/CLS
Clé cassante sans fil
Gestion de la qualité avec acquisition de 
données de 2 à 350 N·m

  Petite, légère, ergonomique et robuste
  Productivité d’une clé cassante avec traçabilité des résultats
  Précise et répétable
  Compatible Industrie 4.0 avec valeurs couple & angle



















CL/CLS clé cassante sans fil

  Détection de resserrage 
       Détection de desserrage

  Accessoires standards

  Haute pécision sur le clic: 3°

  Bague lumineuse à 360°
        LED multi-couleur pour indiquer les résultats 
        de serrage

  Capteur couple & angle 
        (Seulement sur CLS)

  RF 868MHz or 915MHz 
       pour connecter à un 
       contrôleur

Sp
éc

ific
ati

on
s Autonomie: de 9h à 18h (temps de charge 5 heures) 

Précision cassure: 4% conforme ISO6789
Détection de desserrage
Envoi du pic de couple et du couple max appliqué au contrôleur 
Communication RadioFréquence bidirectionnelle entre la clé 
et un contrôleur
Conforme à ISO6789 : 2017

  Clé cassante CL
        La clé cassante CL est conçue pour gérer 
        les résultats de serrage (Bon/Mauvais) 
        sans traçabilité des valeurs avec
        les contrôleurs SCS-FCB.

  Clé cassante couple & angle CLS
        La clé cassante CLS Couple & Angle est 
        conçue pour gérer les résultats 
        (Bon/mauvais) et l’envoi des résultats 
        avec le les contrôleurs FIM-EVO.

COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE
AVEC UN CONTRÔLEUR

  Réglage mécanique du couple

  Poignée ergonomique
         Grip souple

Contrôleur pour CL/CLS 

 SCS FCB
SCS FCB pilote jusqu’à 4 clés CL/CLS wrench et est 
conçu pour manager les résultats (Bon/Mauvais). 
Il ne stocke pas de données mais peut envoyer des 
rapports sur 8 Entrée/Sortie 24V.

 FIM-EVO
FIM-EVO pilote jusqu’à 12 outils SCS Concept (CL/CLS, 
Freedom3, Freedom4, CDM, etc) et est conçu pour 
manager les résultats (Bon/Mauvais), collecter les 
données et gérer les protocoles de communication. 
Un boitier peut gérer 2 stations en même . 
Merci de contrôler la documentation spécifique pour 
de plus amples informations.

 VPG+
VPG+ pilote les outils SCS Concept (CL/CLS, 
Freedom3, Freedom4, CDM, etc) et est conçu pour 
manager les résultats (Bon/Mauvais), collecter les 
données et gérer les protocoles de communication. 
Un boitier peut gérer 2 stations en même . 
Merci de contrôler la documentation spécifique 
pour de plus amples informations.

Co
up

le

Angle

  Pic de couple et couple max appliqué



 Productivité

 Traçabilités des données

 Management des résultats 
     (Bon/Mauvais)

 Détection de desserrage

  Maintenance réduite

Référence Désignation

197 14 0045 Module RF868 Mhz pour clé CL/CLS

197 14 0049 Module RF915 Mhz pour clé CL/CLS

153 20 0010 Contrôleur SCS FCB

333 51 0024 Câble d’alimentation SCS FCB

153 20 0008 Contrôleur FIM-EVO 4 sorties

153 20 0013 Contrôleur FIM-EVO 16 entrées et 16 sorties

Le mécanisme de cassure SCS Concept 
réduit la friction, l’usure mécanique ce qui 
permet d’augmenter les temps d’itevention 
entre deux réglages. Cela rend également 
les temps de maintenance plus longs.

  Plot de charge inductif
         Référence: 197 13 0048


