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Discover simplicity
Advanced Tightening Solutions for Quality Control & Production

IT

Piccole dimensioni
per grandi prestazioni
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Q-direct GmbH

Zeppelinstr. 2 - 84180 Loiching - Kronwieden - (Germany)
info@q-direct.eu - www.q-direct.eu

SCS Concept Group SaS
6 rue Gaston Prétôt
Parc d’Activités des Courts Cantons
25200 MONTBELIARD- France
info@scsconcept.eu - www.scsconcept.eu

Discover simplicity

Dati tecnici
Caratteristiche tecniche Opzioni

Processore CPU:
Intel®AtomTM D525 Processor 1.8 GHz/1MB L2 cache 

Memoria: Type II slot 8 GB 

Operative System: Windows XP - Windows 7 

Display:
Monitor Touch Screen 15”, risoluzione 800 x 600, Color Quality 32 bit

Alimentazione:
Batteria ricaricabile interna 12V - Autonomia 16 ore

Dimensioni:
Ingombro (cm): 777 x 400 H 1350 (senza attuatore)

Software SQnet+ per la
programmazione dei controlli
sulle chiavi-avvitatori e la 
gestione statistica dei risultati
e delle carte di controllo
Cm\Cmk, SPC, X\R.

Radio Bluetooth per trasduttori 
wireless.

Attuatore con volantino, per 
effettuazione di test di chiavi 
dinamometriche senza 
influenza dell’operatore.

Protocollo  speciale di 
comunicazione con il software 
del Cliente.

Il vostro distributore locale

Range di coppia                
disponibile: 0.2 -250 Nm

Disponibile con modulo 
radio WiFi per essere                 
programmato in modo 
remoto via software 
SQnet+ o software del 
cliente

Cm\Cmk, SPC

Leggero e facile da guidare

Di piccole dimensioni per 
essere posizionato presso 

la catena montaggio

Test ISO 6789

Impegnata a migliorare costantemente i propri prodotti, SCS Concept si riserva il diritto di modificare i dati 

e  le  caratteristiche tecniche sopra descritte senza preavviso.
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