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Код
Наименование 

с защитой от 
ошибок

Код Наименование Момент 
затяжки

Квадрат L2 Масса

Н·м мм кг

114 42 0020 Freedom CL 20 114 41 0020 Freedom CLS 20 2 - 20 9 x 12 190 0.43

114 42 0050 Freedom CL 50 114 41 0050 Freedom CLS 50 10 - 50 9 x 12 270 0.673

114 42 0100 Freedom CL 100 114 41 0100 Freedom CLS 100 20 - 100 9 x 12 330 0.795

114 42 0200 Freedom CL 200 114 41 0200 Freedom CLS 200 40 - 200 14 x 18 445 1.18

114 42 0350 Freedom CL 350 114 41 0350 Freedom CLS 350 70 - 350 14 x 18 690 1.98

В комплект поставки каждого ключа входит  
ключ для настройки момента CL CLS

Прослеживаемость данных (с FIM) X

Значения момента затяжки и угла X

Отслеживание угла X

Режим анализа с FIM-EVO X

Контроль защиты от ошибок  X X

Размер партии X X

Обнаружение повторной затяжки X X

Обнаружение откручивания X X
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CL/CLS
Беспроводной 
динамометрический ключ 
щелчкового типа 
Контроль защиты от ошибок и сбор данных 
от 2 до 350 Н·м

  Небольшой, легкий, эргономичный и прочный 
  Производительность щелчкового динамометрического 
     ключа с возможностью отслеживания данных
  Точность и повторяемость результатов  Воплощает  
     индустрию 4.0 в значениях 
  моментов затяжки и углов 
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Беспроводной динамометрический 
ключ щелчкового типа CL/CLS

  Обнаружение повторной 
      затяжки Обнаружение 
      откручивания

  Стандартные насадки

  Высокопрецизионный щелчковый 
      механизм с точностью щелчка –3°

  отчет на 360° 
        Разноцветный светодиод для контроля 
        отчета о затяжке

  Датчик контроля момента 
     затяжки и угла 
        (только в CLS)

  Радиочастотный канал 
      868 МГц или 915 МГц для  

 подключения к контроллеру

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

во
зм

ож
но

ст
и Автономность : от 9 до 18 часов (5 часов для зарядки)

Точность отщелкивания: 4 % в соответствии с ISO 6789  
Обнаружение откручивания

Отправка на контроллер данных первого пикового 
значения и максимального приложенного момента затяжки
Двусторонняя радиосвязь между ключом и нашим 
контроллером 
Соответствовать ISO6789: 2017

  Динамометрический ключ 
      щелчкового типа CL
        Динамометрический ключ щелчкового типа 
        разработан для контроля защиты от ошибок  
        при отсутствии прослеживаемости данных 
        посредством контроллера SCS-FCB.

  Динамометрический ключ 
      щелчкового типа CLS с  
      функцией измерения момента 
      затяжки и угла поворота  
        Динамометрический ключ щелчкового типа 
        CLS с функциями измерения момента затяжки 
        и угла поворота разработан для контроля  
        защиты от ошибок с прослеживаемостью  
        данных посредством контроллера FIM-EVO.

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ

С КОНТРОЛЛЕРОМ

  Механическая регулировка 
      момента затяжки

  Эргономичная ручка 
         Мягкий захват

Контроллеры CL/CLS 

 SCS FCB
Контроллер SCS FCB разработан для контроля защиты 
от ошибок и может управлять до 4 ключами CL/CLS. 
Функция хранения данных отсутствует, однако все 
отчеты можно загрузить посредством модуля на 8 
вводов/8 выводов на 24 В.

 FIM-EVO
Контроллер FIM-EVO способен управлять до 12 
ключами SCS Concept (CL/CLS, Freedom3,  
Freedom4, CDM и т. д.) и предназначен для контроля 
защиты от ошибок, сбора данных и выполнения 
функций коммуникационного протокола. Контроллер 
может управлять двумя станциями одновременно. 
Для получения дополнительной информации 
смотрите брошюру. 

 VPG+
Контроллер VPG+ способен управлять ключами SCS 
Concept (CL/CLS, Freedom3, Freedom4, CDM и т. д.) и 
предназначен для контроля защиты от ошибок, сбора 
данных и выполнения функций коммуникационного 
протокола. Для получения дополнительной 
информации смотрите брошюру.
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 Приложение момента отщелкивания 
      или максимального момента затяжки



 Производительность   

 Прослеживаемость данных 

 Контроль защиты от ошибок 

 Обнаружение откручивания

 Снижение частоты 
технического обслуживания

Артикул Наименование

197 14 0045 РЧ интерфейс 868 МГц для ключей CL/CLS

197 14 0049 РЧ интерфейс 915 МГц для ключей CL/CLS  

153 20 0010 Контроллер FCB SCS

333 51 0024 Блок питания FCB SCS 

153 20 0008 FIM-EVO 4 вывода  

153 20 0013 FIM-EVO с 16 вводами и 16 выводами

Специальная конструкция щелчкового механизма 
SCS Concept способствует уменьшению трения 

и механического износа деталей, позволяя тем самым  
значительно увеличить время работы без 

необходимости проведения механической регулировки. 
Дополнительным преимуществом конструкции также  

являются более длинные интервалы времени между 
процедурами технического обслуживания по сравнению 

с таковыми у конкурентной продукции.

  Беспроводное зарядное 
     устройство  

          Артикул: 197 14 0045 


